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	АО «СМНПО - Инжиниринг»
	Украина, 40009, г. Сумы,

ул. Горького, 58
frunze.com.ua

	
	Тел./факс +38 (0542) 777-829
	E-mail: sales@frunze.com.ua


Опросный лист  для расчета АВО.
Наименование объекта:____________________________________________

Состав охлаждаемого продукта:
	Компонент
	Мольные доли (или %)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Материальное исполнение
	


Параметры рабочих сред:
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	На входе в АВО
	На выходе из АВО

	Наименование рабочей среды
	
	
	

	Фазовое состояние
	
	Жидкость
	Газ/пар
	Жидкость
	Газ/пар

	Количество
	кг/час
	
	
	
	

	Рабочая тем- ра 
	ºС
	
	
	
	

	Давление начальное (абс.)
	МПа
	
	
	
	

	Воздух:

	Место установки АВО (климатическая зона)
	

	Температура воздуха макс/мин/расчетная
	ºС
	

	Высота над уровнем моря
	м
	

	Относительная влажность 
	%
	

	Параметры АВО:

	Допустимые потери давления в трубном пространстве
	МПа
	

	Расчетное давление
	МПа
	

	Расчетная тем-ра
	ºС
	

	Термическое сопротивление загрязнения по трубному пространству
	м2 К/Вт 
	

	Термическое сопротивление загрязнения по воздуху
	м2 К/Вт 
	

	Наличие камеры рециркуляции / наличие верхних жалюзи
	

	Особые требования Заказчика по проектированию аппарата воздушного охлаждения 
	


