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	Опитувальний лист на ГПА (ТКА)

для КС ____________________


	№ п/п
	Параметри
	Значення

	1
	Властивості газу, що транспортується:
	

	1.1
	Склад газу, мольні (об’ємні) %  
	

	
	Метан (CH4 )
	

	
	Етан (С2Н6 )
	

	
	Пропан (С3Н8 )
	

	
	І-Бутан (і С4Н10 )
	

	
	Н-Бутан (n С4Н10 )
	

	
	І-Пентан (і С5Н12 )
	

	
	Н-Пентан (n С5Н12 )
	

	
	Гексан (С6Н14 )
	

	
	Гептан (С7Н16 )
	

	
	Октан (С8Н18 )
	

	
	Нонан (С9Н20 )
	

	
	Декан (С10Н22 )
	

	
	Азот (N2 )
	

	
	Вуглекислота (CO2 )
	

	
	Гелій (Не)
	

	
	Сірководень (Н2S)
	

	
	Вода (Н2O)
	

	1.2
	Зміст реагентів, що викликають корозію металу, мг/м3
	

	1.3
	Щільність газу, кг/м3 (при t=20(С, Р=0,1013 МПа)
	

	1.4
	Теплотворна здатність газу, ккал/ м3 (при t=20(С, Р=0,1013 МПа)
	

	1.5
	Газова постійна, кДж/кг(К
	

	1.6
	Максимальна запиленість, мг/м3 (при t=20(С, Р=0,1013 МПа)
	

	1.7
	Максимальний розмір часток, мкм
	

	1.8
	Максимальна вологість при умовах всмоктування
	

	2
	Об’ємна продуктивність ГПА (номінальна), млн.м3/добу, 

не менше (при t=20(С, Р=0,1013 МПа)
	

	3
	Температура газу на вході в компресор, і межі її зміни, (С
	

	4
	Тиск газу на виході з компресора, МПа (абс.)
	

	5
	Тиск газу на вході в компресор, МПа (абс.)
	

	6
	Ступінь стиснення (номінальна)
	

	7
	Рекомендований тип агрегатної САУ і Р
	

	8
	Тип приводу компресора (газотурбінний або електро)
	

	9
	Відцентровий компресор:
	

	9.1
	Тип ущільнень (масляні (МУ), або торцеві газодинамічні «сухі» (ТГДУ))
	

	9.2
	Тип опорних підшипників (масляні ковзання (МК), або магнітний підвіс вала (МП))
	

	9.3
	Розташування всмоктуючого і нагнітального патрубків компресора в агрегаті (при погляді з боку приводу)
	

	10
	Максимальні навантаження, що діють на фланці компресора з боку трубопроводів газової магістралі (ГМ):
	

	10.1
	– зусилля вздовж осі симетрії фланця, кгс, не більше
	

	10.2
	– зусилля уздовж вертикальної і горизонтальних осей, що лежать в площині дзеркала фланця, кгс, не більше
	

	10.3
	– момент відносно вертикальної і горизонтальних осей, кгс(м, 

не більше
	

	11
	Діаметр, товщина стінки і матеріал трубопроводу ГМ:

– всмоктувального, мм
– нагнітального, мм
	

	12
	Температура навколишнього повітря на КС, (С
	

	
	– середньомісячна:
	

	
	січень
	

	
	лютий
	

	
	березень
	

	
	квітень
	

	
	травень
	

	
	червень
	

	
	липень
	

	
	серпень
	

	
	вересень
	

	
	жовтень
	

	
	листопад
	

	
	грудень
	

	
	( абсолютна мінімальна
	

	
	( найбільш холодної п’ятиденки
	

	
	( абсолютна максимальна
	

	13
	Барометричний тиск атмосферного повітря на КС, МПа (або висота розташування площадки КС над рівнем моря, м)
	

	14
	Нормативні навантаження:

– вітрове, кПа

– снігове, кПа

– сейсмічне, бали
	

	15
	Тип повітроочисного пристрою (ПОП)
	

	16
	Потужність утилізаційного теплообмінника, МВт 

(при необхідності комплектації)
	

	17
	Висота вихлопної труби, м
	

	17.1
	Зміст NOх в вихлопних газах, мг/ м3, при 15% О2
	

	17.2
	Зміст СО2 в вихлопних газах, мг/ м3, при 15% О2
	

	17.3
	Система контролю шкідливих викидів (стаціонарна або переносна)
	

	18
	Кількість агрегатів на КС (робочі + резервні)
	

	19
	Виконання блоків ГПА (ТКА) (блочно-контейнерне або ангарне)
	

	20
	Наявність системи промивання ГПТ ГТД (стаціонарний блок промивки для кожного ГПА (ТКА) або на групу пересувна мийна установка)
	

	21
	Тип системи обігріву контейнерів ГПА (ТКА) (гарячим повітрям, що відбирають від двигуна, електрокаллоріфернимі установками, гарячою водою, газоповітряна або інший тип)
	

	22
	Тип системи антипомпажного захисту компресора
	

	22.1
	Робоче середовище, що використовується для управління антипомпажним клапаном (АПК) (сухе повітря, або очищений газ з трубопроводу)
	

	22.2
	Тиск робочого середовища, що використовується для управління АПК (мінімальний і максимальний), МПа
	

	22.3
	Діаметр антипомпажного трубопроводу і товщина стінки, мм
	

	22.4
	Матеріал антипомпажного трубопроводу
	

	23
	Наявність автоматизованої системи пожежовиявлення (ПВ) і контролю загазованості (КЗ)
	

	24
	Наявність вібродіагностики
	

	25
	Наявність ЗІП пусконалагоджувального
	

	26
	Наявність ЗІП на 2 роки експлуатації
	

	27
	Додаткові вимоги до ГПА (ТКА)
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