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	АО «СМНВО - Инжиніринг»
	Україна, 40009, м. Суми,

вул. Горького, 58
frunze.com.ua

	
	Тел./факс +38 (0542) 777-829
	E-mail: sales@frunze.com.ua


Опитувальний лист  для розрахунку АПО.
Найменування об’єкту:____________________________________________

Склад охолоджуємого продукту:
	Компонент
	Молярні частки (або %)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Матеріальне виконання
	


Параметри робочих середовищ:
	Найменування параметра
	Од. вим.
	На вході в АПО
	На виході із АПО

	Найменування робочого середовища
	
	
	

	Фазовий стан
	
	Рідина
	Газ/пар
	     Рідина
	Газ/пар

	Кількість
	кг/год
	
	
	
	

	Робоча тем- ра 
	ºС
	
	
	
	

	Тиск початковий (абс.)
	МПа
	
	
	
	

	Повітря:

	Місце установки АПО (кліматична зона)
	

	Температура повітря макс/мін/розрахункова
	ºС
	

	Висота над рівнем моря
	м
	

	Відносна волога
	%
	

	Параметри АПО:

	Допустимі втрати тиску в трубному просторі
	МПа
	

	Розрахунковий тиск
	МПа
	

	Розрахункова тем-ра
	ºС
	

	Термічний опір забруднення по трубному простору
	м2 К/Вт 
	

	Термічний опір забруднення по повітря
	м2 К/Вт 
	

	Наявність камери рециркуляції / наявність верхніх жалюзі
	

	Особливі вимоги Замовника по проектуванні апарату повітряного охолодження 
	


