
Крани кульові
DN 50 – 150 PN 80, 1004

Застосовуються в якості запірного пристрою на 
технологічних лініях з транспортування неагресивного 
природного газу та інших неагресивних середовищ з 
температурою від -60 до +80°С.

Герметичність затвора – за класом А (ГОСТ 9544).

Ущільнення затвора – еластомерний або композитний 
матеріал.

Приєднання до трубопроводу – під приварку (можливе 
виготовлення фланцевих кранів).

Кліматичне виконання – УХЛ 1 (від -60 до +45°С).

Крани виготовляються різних модифікацій: з ручним, 
пневматичним та пневмогідравлічним керуванням.

Тип установки – надземна та підземна.

Крани з ручним керуванням встановлюються в будь-
якому просторовому положенні, крани з пневматичним 
та пневмогідравлічним керуванням – на горизонтальних 
ділянках трубопроводу приводом догори.

Середній термін служби до капітального ремонту 
щонайменше 40 років.

Підприємство залишає за собою право вносити зміни до 
конструкції з метою їх покращення, при цьому незначні 
зміни можуть бути не відображені у каталозі.

Конструктивні особливості:

l корпус крана складається з двох штампованих 
напівкорпусів і має один роз'єм, що зменшує 
ймовірність витоку газу у зовнішнє середовище;

l ущільнення затвора виконане з еластомерного 
матеріалу, що володіє високою зносо- та 
ерозійностійкістю;

l висока герметичність затвора забезпечується 
постійним підтисканням обох сідел до пробки;

l затвор виконаний за схемою "пробка в опорах» 
із самозмащувальними підшипниками 
з металофторопласту, що полегшують 
керування кранів;

l пневмопривідні крани мають ручний дублер, 
пневмогідропривідні – ручний насос;

l у пневмоприводі застосований гідравлічний 
демпфер;

l блоки керування кранів мають вбудовані клемні 
коробки, кінцеві вимикачі та не вимагають 
додаткової обв'язки;

l напруга керування – 24, 110 та 220 В;

l можлива комплектація кранів електроприводами;

l можливе виготовлення кранів підземної установки 
з нанесенням полімерного антикорозійного 
покриття.

DN 150 PN 100

DN 50 PN 100

DN 150 PN 100

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 50 PN 100 з ручним приводом5
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Позначення виробу КШ-50-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення А.1.2750.202.301.00

Діаметр номінальний, DN, мм 50

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.25

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Сідло (кришка) сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 50 PN 100 з пневматичним приводом6
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Позначення виробу КШ-50-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А.1.2750.202.302.00 
Діаметр номінальний, DN, мм 50
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневматичний
Тип ручного дублера руків'я
Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу осушене, очищене, неагресивне
 газоподібне, згідно з вимогами на блок
 керування, від незалежного джерела
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220 
Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.
Пробка сталь 10Г2, Хтв.25
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 50 PN 100 
з пневматичним приводом для підземної установки7
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Позначення виробу КШ-50-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.202.360.00 
Діаметр номінальний, DN, мм 50
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневматичний
Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу осушене, очищене, неагресивне
 газоподібне, згідно з вимогами на блок
 керування, від незалежного джерела
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220 
Тип приєднання під приварку*
  

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 10Г2, Ц15хр.
Пробка сталь 10Г2, Хтв.25
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.
 

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану замовником.



Кран кульовий DN 50 PN 100 з електричним приводом8
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Позначення виробу КШ-50-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Позначення креслення 1.2750.230.306.00-07 

Діаметр номінальний, DN, мм 50

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу електропривод

Напруга живлення змінній струм 380 В

Тип приєднання фланцеве, з фланцями у відповідь, 
 кріпленням та прокладками (під приварку)*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 08Х18Н10Т

Пробка сталь 20X13

Шпиндель сталь 20X13

Сідло сталь 10Г2

Фланець навертний сталь 10Г2

* Оброблення крайок фланців під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

A

A

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 80 PN 100 з ручним приводом9
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Позначення виробу КШ-80-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.201.301.00

Діаметр номінальний, DN, мм 80

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 80 PN 100 з ручним приводом10
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Позначення виробу КШ-80-100-Р-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Позначення креслення 1.2750.237.301.00-01

Діаметр номінальний, DN, мм 80

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний

Тип приєднання фланцеве, з фланцями у відповідь,
 кріпленням та прокладками (під приварку)*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 10Г2, Ц24хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Фланець у відповідь сталь 10Г2

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок фланців під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 80 PN 100 з пневматичним приводом11
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Позначення виробу КШ-80-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.201.304.00-01

Діаметр номінальний, DN, мм 80

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу пневматичний

Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами

Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 від незалежного джерела

Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0

Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 80 PN 100 
з пневматичним приводом для підземної установки12
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Позначення виробу КШ-80-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.201.360.00-01

Діаметр номінальний, DN, мм 80

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу пневматичний

Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами

Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 від незалежного джерела

Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0

Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 80 PN 100 з електричним приводом13
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Позначення виробу КШ-80-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Ф-Ф

Позначення креслення 1.2750.236.306.00-01

Діаметр номінальний, DN, мм 80

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу електропривод

Напруга 380 В, З ф, 50 Гц

Тип приєднання фланцеве, з фланцями у відповідь,
 кріпленням та прокладками (під приварку)*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 10Г2, Ц24хр.

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Фланець у відповідь сталь 10Г2

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок фланців під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 100 PN 100 з ручним приводом 14
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Позначення виробу КШ-100-100-Р-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.151.160.00

Діаметр номінальний, DN, мм 100

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.
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арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 100 PN 100 з пневматичним приводом15
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Позначення виробу КШ-100-100-ПП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.151.102.00-06

Діаметр номінальний, DN, мм 100

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу пневматичний

Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами

Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 від незалежного джерела

Тиск керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0

Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 100 PN 100 
з пневматичним приводом для підземної установки16
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Позначення виробу КШ-100-100-ПП-ПУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.209.360.00

Діаметр номінальний, DN, мм 100

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу пневматичний

Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами

Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 від незалежного джерела

Тиск керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0

Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 100 PN 100 з електричним приводом17
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Позначення виробу КШ-100-100-ЭП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.341.306.00

Діаметр номінальний, DN, мм 100

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу електропривод

Напруга 380 В, 3 ф, N=250 Вт

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 130

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 150 PN 100 з ручним приводом18
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Позначення виробу КШ-150-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.152.101.00-06

Діаметр номінальний, DN, мм 150

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 150 PN 100 
з ручним приводом для підземної установки19
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Позначення виробу КШ-150-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.158.101.00-02

Діаметр номінальний, DN, мм 150

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 10Г2, Хтв.21

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 150 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом20
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Позначення виробу КШ-150-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.152.104.00-06
Діаметр номінальний, DN, мм 150
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне 
 від незалежного джерела
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 10Г2, Хтв.21
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.
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арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 150 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки21
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Позначення виробу КШ-150-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.152.160.00-06
Діаметр номінальний, DN, мм 150
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне 
 від незалежного джерела
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 10Г2, Хтв.21
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.
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Крани кульові
DN 200 – 1400 PN 80, 10022

DN 700 PN 100

DN 1400 PN 100

Застосовуються в якості запірного пристрою 
на технологічних лініях з транспортування неагресивного 
природного газу та інших неагресивних середовищ 
з температурою від -60 до +80°С.

Герметичність затвора – за класом А (ГОСТ 9544).

Ущільнення затвора – еластомерний або композитний 
матеріал.

Приєднання до трубопроводу – під приварку 
(можливе виготовлення фланцевих кранів).

Кліматичне виконання – УХЛ 1 (від -60 до +45°С).

Крани виготовляються різних модифікацій: з ручним 
та пневмогідравлічним керуванням.

Тип установки – надземна та підземна.

Можлива комплектація кранів автоматом аварійного 
закриття (для DN 400 – 1400).
Крани з ручним керуванням встановлюються в будь-якому 
просторовому положенні, крани з пневмогідравлічним 
керуванням – на горизонтальних ділянках трубопроводу 
приводом вгору з відхиленням від вертикальної осі 
не більше 10º.

Середній термін служби до капітального ремонту 
щонайменше 40 років.

Підприємство залишає за собою право вносити зміни до 
конструкції з метою їх покращення, при цьому незначні 
зміни можуть бути не відображені у каталозі.

Конструктивні особливості:

l корпус крана складається з двох зварених 
штампованих напівкорпусів, що виключає можливість 
розгерметизації вузла крана щодо зовнішнього 
середовища;

l ущільнення затвора виконане з еластомерного 
матеріалу, що володіє високою зносо- та 
ерозійностійкістю;

l висока герметичність затвора забезпечується 
постійним підтисканням обох сідел до пробки;

l затвор виконаний за схемою "пробка в опорах» 
із самозмащувальними підшипниками 
з металофторопласту, що полегшують 
керування кранів;

l пневмогідропривідні крани мають ручний дублер 
(гідравлічний насос);

l безбалонна конструкція приводу різко скорочує об'єм 
гідравлічної рідини гідросистеми приводів;

l пневмогідроприводи заправлені гідрорідиною;

l блоки керування кранів мають вбудовані клемні 
коробки, кінцеві вимикачі та не вимагають додаткової 
обв'язки;

l напруга керування – 24, 110 та 220 В;

l можлива комплектація кранів електроприводами;

l можливе виготовлення кранів підземної установки з 
нанесенням полімерного антикорозійного покриття.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 200 PN 100 з ручним приводом23
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Позначення виробу КШ-200-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення А.1.2750.150.101.00-06

Діаметр номінальний, DN, мм 200

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 300

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 200 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом24
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Позначення виробу КШ-200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А.1.2750.150.104.00-06
Діаметр номінальний, DN, мм 200
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 від незалежного джерела
Діапазон тисків керуючого середовища, 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 390

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.З0
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 200 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки25
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Позначення виробу КШ-200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А.1.2750.150.160.00
Діаметр номінальний, DN, мм 200
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із вбудованими кінцевими вимикачами
Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне, 
 з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища, 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 615

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Сідло сталь 10Г2, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 300 x DN 250 PN 100 з ручним приводом 
згідно з API-6D26

Позначення виробу КШ-300х250-100-РП-НУ-У1-Ф

Позначення креслення М.1.2750.477.201.00

Діаметр номінальний, DN, мм 300х250

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Температура навколишнього 
середовища, °С від -29 до +48

Температура робочого середовища, °С від -29 до +80

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання фланцеве

Маса, не більше, кг 1130

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь ASTM A350LF2, Ц24хр

Пробка сталь ASTM A350LF2, Хтв.21

Шпиндель сталь 4140 ASME SA-29M, Хтв.21

Сідло сталь ASTM A350LF2, Ц9хр

Ущільнення Поліуретан ППУ-1 ТУ РБ 700069297.008-2000
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арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 300 PN 100 з ручним приводом27
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Позначення виробу КШ-300-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.284.101.00

Діаметр номінальний, DN, мм 300

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 527

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 300 PN 100 з ручним приводом
для підземної установки28
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Позначення виробу КШ-300-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А. 1.2750.276.101.00
Діаметр номінальний, DN, мм 300
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу ручний механічний
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 787

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 300 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом29
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Позначення виробу КШ-300-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.284.104.00
Діаметр номінальний, DN, мм 300
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 600

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 300 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки30
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Позначення виробу КШ-300-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А. 1.2750.194.160.00
Діаметр номінальний, DN, мм 300
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 920

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.21
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 400 PN 100 з ручним приводом31
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Позначення виробу КШ-400-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.285.101.00

Діаметр номінальний, DN, мм 400

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 1101

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21

Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 400 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом32
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Позначення виробу КШ-400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.285.104.00
Діаметр номінальний, DN, мм 400
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 1250

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 400 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки33
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Позначення виробу КШ-400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення А. 1.2750.161.104.00
Діаметр номінальний, DN, мм 400
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища 
при макс. перепаді, МПа 2,5...10,0
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 1595

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 38ХА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 500 PN 100 з ручним приводом34

969

573

600

140

432

1020

5
1
7

5
4
0

Ø865

1
0
7

1005

Ø
9
3
0

16

1
6
8
9

Ø
1
0
0
0

Позначення виробу КШ-500-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.315.101.00

Діаметр номінальний, DN, мм 500

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 1834

Матеріал основних деталей:

Корпус Сталь 09Г2С

Пробка Сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель Сталь 40Х, Хтв.21

Сідло Сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 500 PN 100 
з ручним приводом для підземної установки35
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Позначення виробу КШ-500-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.315.155.00

Діаметр номінальний, DN, мм 500

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 2430

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 500 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом36
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Позначення виробу КШ-500-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.315.104.00

Діаметр номінальний, DN, мм 500

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу пневмогідравлічний

Керуюче середовище приводу з трубопроводу

Діапазон тисків керуючого середовища
при перепаді на затворі крану 
до 2,0 МПа, МПа 2,5 ... 10,0

Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 2078

Матеріал основних деталей:

Корпус Сталь 09Г2С

Пробка Сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель Сталь 40Х, Хтв.21

Сідло Сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 500 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки37
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Позначення виробу КШ-500-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.315.160.00
Діаметр номінальний, DN, мм 500
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Діапазон тисків керуючого середовища
при перепаді на затворі крану 
до 2,0 МПа, МПа 2,5 ... 10,0
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 2680

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 700 PN 100 з ручним приводом38
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Позначення виробу КШ-700-100-РП-НУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.148.101.00-08

Діаметр номінальний, DN, мм 700

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 3955

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 700 PN 100 
з ручним приводом для підземної установки39
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Позначення виробу КШ-700-100-РП-ПУ-УХЛ1-Пр

Позначення креслення 1.2750.155.101.00-02

Діаметр номінальний, DN, мм 700

Тиск номінальний, PN, МПа 10,0

Тип приводу ручний механічний

Тип приєднання під приварку*

Маса, не більше, кг 4780

Матеріал основних деталей:

Корпус сталь 09Г2С

Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30

Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21

Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 700 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом40
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Позначення виробу КШ-700-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.148.104.00-06
Діаметр номінальний, DN, мм 700
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 4205

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 700 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки41
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Позначення виробу КШ-700-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.156.104.00-02
Діаметр номінальний, DN, мм 700
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 5040

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 1000 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом42
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Позначення виробу КШ-1000-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.149.104.00 -02
Діаметр номінальний, DN, мм 1000
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 12000

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 1000 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки43
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Позначення виробу КШ-1000-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.157.104.00-02
Діаметр номінальний, DN, мм 1000
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 13300

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С, Ц24хр.
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 40Х, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 1200 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом44
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Позначення виробу КШ-1200-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.163.104.00-02
Діаметр номінальний, DN, мм 1200
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 20425

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 1200 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки45
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Позначення виробу КШ-1200-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.166.104.00
Діаметр номінальний, DN, мм 1200
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 21400

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь 45ХГМА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.



Кран кульовий DN 1400 PN 100 
з пневмогідравлічним приводом46
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Позначення виробу КШ-1400-100-ПГП-НУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.277.104.00
Діаметр номінальний, DN, мм 1400
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм  24, 110, 220
Керуюче середовище приводу газоподібне неагресивне 
 з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 25314.

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГСЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь З0Х НЗ МФА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.

арматура для газових трубопроводів



крани кульові

Кран кульовий DN 1400 PN 100 з пневмогідравлічним 
приводом для підземної установки47
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Позначення виробу КШ-1400-100-ПГП-ПУ-УХЛ1-Пр
Позначення креслення 1.2750.197.160.00
Діаметр номінальний, DN, мм 1400
Тиск номінальний, PN, МПа 10,0
Тип приводу пневмогідравлічний з ручним дублером - 
 гідравлічним насосом
Блок керування електропневматичний 
 із комплектацією блоком кінцевих вимикачів
Напруга живлення блоку керування, В постійний струм 24, 110, 220
Керуюче середовище приводу з трубопроводу
Мін. тиск керування при перепаді 
на затворі крану до 2,0 МПа, МПа 2,5
Тип приєднання під приварку*
Маса, не більше, кг 28610

Матеріал основних деталей:
Корпус сталь 09Г2С
Пробка сталь 20ГСЛ, Хтв.30
Шпиндель сталь З0Х НЗ МФА, Хтв.21
Сідло сталь 09Г2С, Ц9хр.

* Оброблення крайок під приварку до труби виконується під конкретну трубу, вказану 
замовником.




