


АТ «СМНВО - Інжиніринг»

1 Про компанію АТ «СМНВО - Інжиніринг»

Створене 1896 року, АТ «СМНВО - Інжиніринг» нині є одним 
із найбільших у Європі машинобудівних комплексів з 
випуску устаткування для нафтової, газової та хімічної 
промисловості.
Унікальні види хімічної апаратури, центрифуги, компресо-
ри та газоперекачувальні агрегати, насоси та трубо-
провідна арматура, нафтопромислове обладнання та 
газозаправні станції, обважнені бурильні труби та 
установки комплексної підготовки газу – такий далеко не 
повний перелік продукції, що виробляється підприємством.
Різноманітність номенклатури забезпечується наявністю 
розвиненої технічної та виробничої бази. До складу 
підприємства входять спеціалізовані виробництва, 
оснащені передовим технологічним обладнанням, 
сучасними засобами управління та контролю. Об'єднання 
має в своєму розпорядженні випробувальну базу, що 
відповідає найсуворішим вимогам до проведення 
приймально-здавальних випробувань обладнання, що 
виготовляється.
Висока добротність продукції гарантується системою 
якості, що діє на підприємстві й відповідає міжнародному 
стандарту ISO 9001, що підтверджено сертифікатом, 
виданим міжнародним сертифікаційним органом Bureau 
Veritas Quality International. Все обладнання відповідає 
вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів.
АТ «СМНВО - Інжиніринг» є найбільшим виробником 
насосного обладнання в Україні та країнах СНД. Насосне 
обладнання, що випускається, відрізняється великою 
різноманітністю та знаходить широке застосування 
практично у всіх галузях промисловості.
Історія випуску насосів на підприємстві налічує понад 
120 років. Перші водяні насоси були виготовлені у 1902 році 
для цукрових заводів. У 30-ті роки підприємство освоює 
випуск водокільцевих вакуумних насосів, а наприкінці 40-х 
років – вакуумних ротаційно-пластинчастих. 60-ті роки – 
початок випуску спеціальних хімічних насосів із титану.

У 80-ті роки продовжується активне освоєння нових видів 
насосного обладнання для нафтової, хімічної та інших 
галузей промисловості.
Для інтенсифікації видобутку нафти методом заводнення 
нафтових пластів високим тиском, з 1980 року 
АТ «СМНВО - Інжиніринг» починає випускати багато-
секційні відцентрові насоси типу ЦНС.
Нині у нафтовій промисловості різних країн світу 
функціонує понад 10 000 таких насосів.
За понад 40 років випуску насосів ЦНС, конструктори 
значно удосконалили їх, освоїли нові типорозмірні ряди.
Розвиток промисловості у 90-ті роки зумовив освоєння 
випуску нових видів насосного устаткування. Розширюєть-
ся номенклатура вакуумних водокільцевих та ротаційно-
пластинчастих насосів, відцентрових насосів для хімічної, 
вугільної, металургійної, паперової та інших галузей 
промисловості.
Розробляються інші види насосного устаткування. 
Підприємство стає основним постачальником спеціаль-
ного насосного обладнання для атомних електростанцій. 
Зокрема, головний циркуляційний насос ГЦН 195М 

3потужністю 8 000 кВт та подачею 20 000 м  теплоносія на 
годину для I контуру енергоблоків ВВЕР-1000 та 
14 найменувань насосів II контуру (живильні, конденсатні, 
циркуляційні). 
Виробництво насосів здійснюється у спеціалізованих 
цехах, у повній відповідності до вимог Правил та норм 
безпеки в атомній енергетиці, проходить жорсткий 
технічний контроль та контрольні випробування. 
Загальний термін служби цього обладнання становить 
щонайменше 30 років.
Атомні електростанції України, Вірменії, Литви, Болгарії, 
Фінляндії, Чехії, Угорщини, Словаччини та Китаю 
укомплектовані насосним обладнанням, виготовленим 
сумськими машинобудівниками.
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Насоси відцентрові та агрегати на їх базі

3 Насоси консольні хімічні “ХМЕ”
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Характеристики агрегата електронасосного ХМЕ 25-20-140-Д-5 (n=3000 об/хв)
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Габаритне креслення агрегата електронасосного ХМЕ 25-20-140-Д-5

Приклад умовного позначення насоса 
та агрегата 

Електронасосний агрегат (насос) призначений для 
перекачування нафтопродуктів (бензину, дизельного 
палива) горючих або легкозаймистих рідин з 
температурою до 347К (70°С). 

“Агрегат електронасосний ХМЕ 25-20-140-Д-5”;

“Насос ХМЕ 25-20-140-Д-5”,

де ХМ - насос моноблочний;
 ХМЕ - те саме у вибухозахисному виконанні;
 25 - діаметр входу, мм;
 20 - діаметр виходу, мм;
 140 - діаметр робочого колеса, мм;
 Д - виконання за матеріалом деталей проточної частини:     
   Д - зі сталі 20Х13Л,
   К - зі сталі 12Х18Н10Т;
 5 - виконання по типу кінцевого ущільнення ротора - 
   одноступеневе торцеве з допоміжним аварійним.

Технічні характеристики

Агрегат виготовлений у кліматичних виконаннях У, ХЛ та 
УХЛ, категорії розміщення 2,4 ДГСТ 15150.

Агрегат виготовляється у виконаннях, що відрізняються 
за матеріалом та типом ущільнення.

3 3 -4Подача, м /с (м /год) 5,6х10  (2)

Напір, м 25
-1Частота обертання (синхронна), с (об/хв) 50 (3000)

Допустимий кавітаційний запас, м, не більше  3
2Тиск на вході максимальний МПа (кг/см ) 0,2 (2)

3Потужність при ρ=1000 кг/м , кВт Насос/Агрегат

 0,6/0,75

Коефіцієнт корисної дії насоса, 
%, не менше 26/21

Максимальний розмір твердих частинок, мм 0,1
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Насоси консольні хімічні “Х” та “ХЕ”4

Приклад умовного позначення 

3Насоси типу “X” та “XЕ” з подачею від 6,3 м /год до 
3400 м /год та насосні агрегати на їх основі призначені 

для подачі нафти, світлих нафтопродуктів, хімічно 
активних та слабоагресивних рідин, які можуть 
спричинити корозію матеріалу проточної частини насоса 
трохи більше 0,1 мм/рік, і навіть нейтральних рідин.

Насоси та агрегати виготовляються в кліматичному 
виконанні УХЛ категорії розміщення 2, 4 
за ДГСТ 15150-69.

Насоси та агрегати типу “XЕ” виготовляються для роботи 
у вибухонебезпечних зонах В-1а, В-1г по ПУЕ та рідинах, 
що перекачують, пари яких можуть утворити з повітрям 
вибухонебезпечні суміші категорії IIA групи Т2 і Т3 
ДГСТ 12.1.011-78, що відносяться до класів небезпеки 
III та IV за ДГСТ 12.1.005-88.

“Насос XE 100-65-200-100/50-Д-5 ТУ УЗ.19-05747991-096-99”,

“Агрегат електронасосний 

XE 100-65-200-100/50-Д-5 ТУ УЗ.19-05747991-096-99”, 

те саме з першою модернізацією

“Агрегат електронасосний 

1XE 100-65-200-100/50-Д-5 ТУ УЗ.19-05747991-096-99”, 

де ХЕ - Х - насос горизонтальний, консольний, одноступінчастий з вісним входом та радіальним виходом з опорою 
         на корпусі для подачі нейтральних, слабоагресивних та хімічно активних рідин;

   АХ - те саме - з відкритим колесом;

   ХЕ - те ж - для подачі горючих або легкозаймистих рідин. 

Насоси виготовляються у виконаннях, що відрізняються за матеріалами проточної частини та за типом кінцевого ущільнення ротора:

Д - виконання за матеріалом проточної частини:

  А  -  вуглецева сталь;

  Д  -  сталь 20Х13Л;

  Т   -  титановий сплав ВТ 1-0;

  К  -  сталь 12Х18Н10Т;

5 - виконання за типом кінцевого ущільнення ротора:

  5 -  торцеве одинарне;

  55  - торцеве подвійне;

  С - сальникове;

  СД - сальникове подвійне (з гідрозатвором).

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.



Насоси відцентрові та агрегати на їх базі

Насоси консольні хімічні “Х” та “ХЕ”5

Технічні характеристики насосів “Х”

Х 50-32-125Д,К 1500 6,3 5 3,2 52 50 0,2 0,22 0,25 1500 380
 3000 12,5 20 3,5 53 50 1,5 1,7 2,2 3000 380
Х 50-32-160Д,К 1500 6,3 8 3,4 45 42 0,3 0,33 0,37 1500 380
Х 50-32-200Д,К 1500 6,3 12,5 3,4 37 35 0,25 0,28 0,37 1500 380
 3000 12,5 50 3,5 40 38 2 2,2 5,5 3000 380
Х 65-40-200Д,К 1500 12,5 12,5 3,6 56 53 1,1 1,22 1,5 1500 380
 3000 25 50 3,8 57 54 8,5 9,4 15 3000 380
АХ 65-40-200К 3000 25 50 3,8 46 45 7 7,1 11 3000 380
Х 65-40-250К 1500 12,5 20 3,4 34 30 1,8 2 2,2 1500 380
 3000 25 80 3,8 36 34 14,3 15,7 15 3000 380
Х 65-40-315К 1500 12,5 32 3,8 30 28 3 3,3 5,5 1500 380
АХ 65-40-315К 3000 25 125 3,2 31 30 28 29 30 3000 380
Х 65-50-160Д,К 1500 12,5 8 3,4 55 52 0,5 0,55 0,75 1500 380
 3000 25 32 3,8 60 56 4 4,4 5,5 3000 380
Х 80-65-160Д,К 1500 25 8 3,8 65 61 1 1,1 1,5 1500 380
 3000 50 32 4 67 63 7,8 8,7 11 3000 380
Х 80-50-200Д,К 1500 25 12,5 3,4 62 59 1,35 1,4 1,5 1500 380
 3000 50 50 3,8 63 60 10 10,8 15 3000 380
Х 80-50-250Д,К 1500 25 20 4,8 57 53 2,3 2,5 5,5 1500 380
 3000 50 80 5 58 54 18,4 20,5 22 3000 380
Х 80-50-315К 1500 25 32 4,8 45 42 4,8 5,3 11 1500 380
 3000 50 125 5 45 42 38,4 48,7 45 3000 380
Х 100-65-160Д,К 1500 50 8 3,8 72 58 1,5 1,7 2,2 1500 380
 3000 100 32 4 74 70 11,8 13 15 3000 380
Х 100-65-200Д,К 1500 50 12,5 4,4 70 61 2,4 2,7 3 1500 380
 3000 100 50 4,5 71 62 19,5 22 45 3000 380
Х 100-65-250Д,К 1500 50 20 5 66 62 4,1 4,5 11 1500 380
 3000 100 80 6 66 62 32,8 36,5 45 3000 380
Х 100-65-315К 1500 50 32 6 58 54 7,5 8,3 11 1500 380
 3000 100 125 8 58 54 60 67 75 3000 380
Х 125-80-200Д 1500 80 12,5 5 72 63 3,6 4 5,5 1500 380
 3000 160 50 5,5 73 64 28,6 32,5 45 3000 380
Х 125-100-400Д 1500 125 50 3,5 64 61 24,8 27,5 37 1500 380
Х 150-125-400Д,К 1500 200 50 3,8 71 62 38,3 43,5 55 1500 380
Х 200-150-315К 1500 315 32 3,6 82 80 33,5 36 55 1500 380
Х 200-150-315А,Т 1500 315 32 3,6 82 80 33,5 36 55 1500 380
Х 200-150-400Д 1500 400 50 4,2 70 61 80 86 90 1500 380
Х 200-150-400А,Т 1500 400 50 4,2 70 61 80 86 90 1500 380
Х 250-200-315А,Т 1500 500 32 5 80 78 54 60 90 1500 380

ХЕ 50-32-125Д 1500 6,3 5 3,2 52 50 0,2 0,22 0,25 1500 380
 3000 12,5 20 3,5 53 50 1,5 1,7 3 3000 380
ХЕ 50-32-200К 3000 12,5 50 3,5 40 38 2 2,2 4 3000 380
ХЕ 65-40-315Д 3000 25 125 3,2 31 30 28 29 30 3000 380
ХЕ 65-50-160Д 1500 12,5 8 3,4 55 52 0,5 0,5 0,75 1500 380
 3000 25 32 3,8 60 56 4 4,4 5,5 3000 380
ХЕ 80-50-200Д 1500 25 12,5 3,4 62 59 1,35 1,4 1,5 1500 380
 3000 50 50 3,8 63 60 10 10,8 15 3000 380
ХЕ 80-50-315Д 1500 25 12,5 3,4 62 59 1,35 1,4 1,5 1500 380
ХЕ 80-65-160К 1500 25 8 3,8 65 61 1 1,1 1,5 1500 380
 3000 50 32 4 67 63 7,8 8,7 11 3000 380
ХЕ 100-65-200Д 1500 50 12,5 4,4 70 61 2,4 2,7 3 1500 380
 3000 100 50 4,5 71 62 19,5 22 45 3000 380
ХЕ 100-65-315Д 1500 50 12,5 4,4 70 61 2,4 2,7 3 1500 380
 3000 100 50 4,5 71 62 19,5 22 45 3000 380
ХЕ 125-100-400К 1500 125 50 3,5 64 61 24,8 27,5 30 1500 380
ХЕ 200-150-400Д 1500 400 50 4,2 70 61 80 86 90 1500 380

Технічні характеристики насосів “ХЕ”
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6 Насоси консольні хімічні “Х”

Частота
обертання,

об/хв насоса агрегатаHLn2d2D2DвихDвх n1d1D1d3L1 h1 bBhla

Позначення Розміри, мм Маса, кг

Х 50-32-125Д,К  80 540 70 192 140 360 320 18 50 125 M16 4 32 100 18 4   50 

Х 50-32-160Д,К  80 500 110 212 160 380 330 24 50 125 M16 4 32 100 18 4   56 

Х 50-32-200Д,К  80 500 110 240 180 380 330 24 50 125 M16 4 32 100 18 4   88 

Х 65-40-200Д,К  100 740 130 260 180 490 440 24 65 145 M16 4 40 110 18 4   90 

Х 65-40-250К  100 800 105 350 225 324 260 23 65 145 19 8 40 110 19 4   87 

Х 65-40-315К  125    250   24 65 145 19 4 40 110 19 4    

Х 65-50-160Д,К  80 660 110 222 160 450 400 24 65 145 M16 4 50 125 18 4   62 

Х 80-50-200Д,К  100 700 120 270 200 350 290 23 80 160 18 8 50 125 18 4   95 

Х 80-50-250Д,К  125 800 95 360 225 350 290 23 80 160 19 8 50 125 19 4   95 

Х 80-50-315К  125 800 105 405 280 406 290 23 80 160 19 8 50 125 19 4   112 

Х 80-65-160Д,К  100 740 130 260 180 490 440 24 80 160 M16 8 65 145 18 4   66 

X 100-65-160Д,К  100 800 105 350 200 350 290 23 100 180 19 8 65 145 19 4   88 

X 100-65-200Д,К  100 920 120 406 225 550 490 23 100 180 19 8 65 145 19 4   89 

X 100-65-250Д,К  125 800 105 380 250 370 290 23 100 180 19 8 65 145 19 4   97 

X 100-65-315К  125 830 105 405 280 404 290 23 100 180 19 8 65 145 19 4   120 

X 125-80-200Д  125 920 120 406 250 550 490 23 125 210 19 8 80 160 19 8   95 

X 125-100-400Д 1500 140 970 110 410 355 610 560 23 125 210 19 8 100 180 19 8 1690 800 212 

X 150-125-400Д,К 1500 140 1000 105 485 400 575 500 23 150 240 24 8 125 210 19 8 1650 885 204 713

Х 200-150-315К 1500 160 940 175 315 400 650 570 30 200 295 23 12 150 240 23 8 1675 885 155 730

Х 200-150-400Д 1500 162 940 175 485 450 650 570 30 200 295 23 12 150 240 23 8 1750 935 180 840

АХ 65-40-200К 3000 100 740 130 260 180 490 440 24 65 145 M16 4 40 110 18 4   90

АХ 65-40-315К 3000 125 832 137 355 250 380 330 24 65 415 19 4 40 110 19 4 1520 912 130 400
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Габаритно-приєднувальні розміри агрегатів електронасосних типу Х



Насоси відцентрові та агрегати на їх базі

7 Насоси консольні хімічні “ХЕ”

Частота
обертання,

об/хв насоса агрегатаHLn2d2D2DвихDвх n1d1D1d3L1 h1 bBhla

Позначення Розміри, мм Маса, кг

ХЕ 50-32-125Д  80 540 70 192 140 360 320 18 50 125 M16 4 32 100 18 4   50 

ХЕ 50-32-200К 3000 80   240 180   24 50 125 M16 4 32 100 18 4  515  

ХЕ 65-40-315Д 3000 125 803 140 395 250 348 290 24 65 65 19 4 40 110 19 4 1520 645 130 357

ХЕ 65-50-160Д 3000 80 660 110 222 160 450 400 24 65 145 M16 4 50 125 18 4 1085 480 62 224

ХЕ 80-50-200Д 3000 100 700 120 270 200 350 290 23 80 160 19 8 50 125 19 4   95 

ХЕ 80-50-315Д 1500 125 700 105 410 280 350 290 23 80 160 19 8 50 125 19 4 1330 690 124 300

ХЕ 80-65-160К 3000 100 740 130 260 180 490 440 24 80 160 M16 8 65 145 18 4 1140 518 66 276

ХЕ 100-65-200Д  100 800 105 355 225 350 290 23 100 180 19 8 65 145 19 4   89 

ХЕ 100-65-315Д 1500 140 1000 105 405 280 350 290 23 100 180 19 8 65 145 19 4 1332 690 124 300

ХЕ 125-100-400К 1500 140 970 110 410 355 610 560 23 125 210 19 8 100 180 19 8 1690 800 212 

ХЕ 200-150-400Д 1500 160 940 175 485 450 650 570 30 200 295 23 12 150 240 23 8 1750 935 180 840

1500
                3000

1500
                3000

690
715

210
208

88
94

990
1025

330
186

380
244

110
35

500
644

920 425 123

1220 663 265

1370 700 260

L

a

D2

Dвих

l L1

Dвх
D1

b

B

h
h

1

H

Габаритно-приєднувальні розміри агрегатів електронасосних типу ХЕ
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8 Насоси консольні хімічні “Х” та “ХЕ”

Н,м
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Характеристики насосів Х, ХЕ (n=1500 об/хв)

65-40-315

65-40-250

65-40-20050-32-200

50-32-160

65-50-160

80-50-315

80-50-250

80-50-200

80-65-160

100-65-250

100-65-200

100-65-160

125-80-200

100-65-315

125-80-400
125-100-400

150-125-400
200-150-400

200-150-315

250-200-315
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9 Насоси консольні хімічні “Х”

L

l2

l1

1
7
0

325

140

l

l3

А

b

H

h
2

h
1

Лінія ц.м.

5
7
0

h
3

4
8
5

Вид А

А

6
8
0

D
N

Патрубок
напірний

Місце для стропування

Патрубок
всмоктувальний

21. Приєднувальні розміри фланців за ДГСТ 12815-80, виконання 1, ряд 2, PN 1,6 МПа (16 кгс/см ) для DN, зазначено в табл.
2. Для агрегатів Х 200-150-315А,Т; Х 200-150-400А,Т   l=940 мм  для агрегатів Х 200-150-315А,Т   l=1050 мм

Габаритно-приєднувальні розміри агрегатів електронасосних
Х 200-150-315-А,Т; Х 200-150-400-А,Т и Х 250-200-315-А,Т

Примітка: Розміри в чисельнику для нагнітального патрубка, в знаменнику - для всмоктувального.

       Двигун
L l1 l2 l3 H h1 h2 hЗ b DN t

Розміри, мм Маса
агрегата, кг

n,
шт.
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10 Насоси консольні хімічні “Х”
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основний діаметр колеса
з першим обточуванням колеса
з другим обточуванням колеса

Характеристики агрегата Х 200-150-315-А,Т
-1 3при частоті обертання n=24 с  (1450 об/хв на воді зі щільністю ρ=1000 кг/м )

основний діаметр колеса
з першим обточуванням колеса
з другим обточуванням колеса

К
а

в
іт

а
ц

ій
н
и

й
 з

а
п
а

с 
(м

 в
о

д
.с

т
.)

Q - Δh дод.

Q - Δh дод.

Характеристики агрегата Х 200-150-400-А,Т
-1 3при частоті обертання n=24 с  (1450 об/хв на воді зі щільністю ρ=1000 кг/м )
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12 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПВ” та “ХПЕ”

“Насос ХПВ 80-50-200-Д “

“Агрегат електронасосний ХПВ 80-50-200-Д “

де ХПВ -  насос занурювальний вертикальний;

 80 -  діаметр вхідного патрубка, мм;

 50 -  діаметр напірного патрубка, мм;

 200 -  діаметр робочого колеса, мм;

 Д - виконання за матеріалом проточної частини:

   Д -   хромиста сталь 20Х13Л.

Занурювальні насоси та агрегати на їх основі (далі - 
агрегати) призначені для перекачування слабоагресивних 

3та нейтральних рідин щільністю не більше 1050 кг/м , що 
містять тверді включення розміром до 0,2 мм, об'ємна 
концентрація яких не перевищує 1,5 %.

Агрегати електронасосні зараз випускаються двох типів:

- загальнопромислового призначення (ХПВ);

- у вибухобезпечному виконанні (ХПЕ).

“Насос ХПЕ 50-32-200-Д-55“

“Агрегат електронасосний ХПЕ 50-32-200-Д-55“

де ХПЕ - насос занурювальний вертикальний;

 50 - діаметр вхідного патрубка, мм;

 32 - діаметр напірного патрубка, мм;

 200 - діаметр робочого колеса, мм;

 Д - виконання за матеріалом проточної частини:

   Д - хромиста сталь 20Х13Л;

 55 - виконання за типом кінцевого ущільнення ротора:

   55 -  торцове подвійне.

           Позначення Подача, Напір,              Потужність, кВт                         ККД, %                           Двигун   

3 3      м /с (м /год) м насоса агрегата насоса агрегата Потужність, Част.оберт.
-1       кВт с (об/хв)

ХПВ 80-50-200-Д 0,014(50) 46 10,0 10,8 62 55 15 50(3000)

ХПВ 80-50-250-К 0,014(50) 80 20,1 21,6 58 54 22 50(3000)

ХПЕ 50-32-200-Д-55 0,0035(12,5) 50 2,0 2,2 40 38 5,5 50(3000)

ХПЕ 80-50-200-Д-55 0,014(50) 46 10,0 10,8 62 55 15 50(3000)

ХПЕ 80-50-250-Д-55 0,007(25) 20 1,35 1,4 57 53 5,5 25(1500)

Технічні характеристики

Приклад умовного позначення насоса

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.



насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини насоси відцентрові та агрегати на їх базі

11 Насоси консольні хімічні “Х”
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Характеристики агрегата Х 250-200-315-А,Т
-1 3при частоті обертання n=24 с  (1450 об/хв на воді зі щільністю ρ=1000 кг/м )
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13 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПВ”
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Характеристики насоса ХПВ 80-50-200-Д
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ККД
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Глибина занурення
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L
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Габаритне креслення агрегата електронасосного ХПВ 80-50-200-Д

n =3000 об/хвс
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14 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПВ”
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15 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПЕ”
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DN, 
мм
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Габаритне креслення агрегата електронасосного ХПЕ 50-32-200-Д-55

n =3000 об/хвс
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16 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПЕ”
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Характеристики насоса ХПЕ 80-50-200-Д-55

3Витрата,м /год
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n =3000 об/хвс
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17 Насоси хімічні напівзанурювальні “ХПЕ”

10

0

20

30

40

50

60

1

2

3

4

2

5

4

30100 20

70

0

1

3

6

10

20

30

40

50

60

70

40 50 60 70 80
3Витрата,м /год

Напір,
м

ККД,%

H - Q

NPSH,м

ККД

Характеристики насоса ХПЕ 80-50-250-Д-55

A A

6

2
5
6
9

225

375

4
3
5
0

9
6

A - A

4
5

5
±
2

DN57

120

5
1
3
7

Габаритне креслення агрегата електронасосного ХПЕ 80-50-250-Д-55

n =1500 об/хвс

Потужність

Потужність,
кВт



Насоси відцентрові консольні ЦН18

Агрегати електронасосні типу ЦН призначені для 
перекачування зливових та фекальних стоків, побутових 
стічних вод та інших забруднених рідин зі щільністю до 

31300 кг/м  із водневим показником каналізаційних 
систем.

Насос відцентрового типу, горизонтальний 
одноступінчастий, однокорпусний. Проточна частина 
насоса складається з корпусу насоса, бронедиска та 
робочого колеса.

Сфера застосування: системи промислового та 
комунального водопостачання.

Перекачування вибухонебезпечних рідин та 
встановлення агрегатів у приміщеннях, що містять 
вибухонебезпечні суміші, не допускається.

Технічні характеристики

          Позначення Зовнішній Подача, Напір, Частота Допустимий             Споживана                ККД,                    Маса, 
3 діаметр м /год м обертання,  кавітаційний         потужність, кВт               %                   кг 

3 -1 колеса, (м /с)  с  запас, м    
 мм   (об/хв) не більше насоса агрегата насоса агрегата насоса агрегата

ЦН 225-70 425 225 70 24,2 6,3 77 83* 58 54 1042                                       -

ЦН 225-70а 396 (0,0625) 60 (1450)   65 70* 57 53 1037                                       -

ЦН 225-70б 361  50   52 56* 56 52 1032                                       -

ЦН 540-95 560 540 107 1500 8 250 265 68 64 1080 3060                                       

ЦН 540-95а 540 540 103 1500 8 230 243 68 64 1080 2810                                       

ЦН 540-95б 516 540 88 1500 8 200 211 67 63 1080 2810                                       

ЦН 540-95в 470 540 72 1500 8 165 174 66 62 1080 2810                                       

ЦН 540-95-1 - 360 50 1000 8 77 82 68 63 1080 2600                                       

ЦН 540-95а-1 - 360 45 1000 8 68 71 68 64 1080 2250                                       

ЦН 540-95б-1 - 360 40 1000 8 62 65 67 63 1080 2250                                       

ЦН 540-95в-1 - 360 35 1000 8 45 49 66 62 1080 2250                                       

ЦН 800-50 427 800 50 1450  6 175 190 62 57 1250 2300                                                           

ЦН 800-45 408 (0,22) 45 (24,2)  150 162 

ЦН 800-32 370  32   120 130                                           

Приклад умовного позначенняМатеріал проточної частини

“Насос ЦН 800-50 УХЛ4”, “Агрегат ЦН 800-50 УХЛ4”,

де ЦН - відцентровий насос;
3 800 - подача, м /год;

 50 - напір, м;

 УХЛ - кліматичне виконання;

 4 - категорія розміщення відповідно 
      до ДГСТ 15150-69.

Насоси типу ЦН - СЧ25 
   легований хромом і нікелем.

3* при щільності до ρ=1000 кг/м

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



19 Насоси відцентрові консольні ЦН
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Габаритне креслення насосних агрегатів ЦН 225-70 та ЦН 540-95

ЦН 225-70

ЦН 540-95

2455 435 780 585 550 1150 690 21460 250 660 750 170 220 25 8 240 150 210 125

2900 500 780 585 755 1190 690 195500 315 660 834 230 330 24 12 350 250 295 24

А B C D E K L mM N P R F Z b n c d k SПозначення

Характеристики агрегатів типу ЦН 255-70
при частоті обертання n=1480 об/хв,

3на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

Δhдод.

Характеристики агрегатів типу ЦН 540-95
при частоті обертання n=1480 об/хв,

3на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

Δhдод.,
м

Δhдод.,
м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



20 Насоси відцентрові консольні ЦН

Н,м

3Q,м /год
0

2

6

0

10

0

20

30

40

50

60

50

150

30

60

90

70

4

8

200 400 800600

100

N1

N2

H1

H2

1 - для D2=427 мм   2 - для D2=408 мм   3 - для D2=370 мм

Робоча зона

N3

H3

2815

127

460
770

330

6
9
0

3
8
0

1
0
7
0

1505

Б

А

2
0

Б

26

(8 пазів)

А

26

(8 пазів)

:

Габаритне креслення насосних агрегатів ЦН 800-50

Характеристики агрегатів типу ЦН 800-50
при частоті обертання n=1480 об/хв,

3на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



Насоси відцентрові консольні 
для рідин із сторонніми включеннями ЦПН21

Агрегати електронасосні типу ЦПН призначені для 
перекачування абразивних гідросумішей із щільністю 

3до 1300 кг/м  з водневим показником рН від 6 до 12, 
температурою від 5 до 70°С з твердими включеннями 
об'ємної концентрації до 30% максимальним розміром 
частинок до 6 мм. Мікротвердість частинок 
до 11 тис. МПа.

Насос відцентрового типу, горизонтальний 
одноступінчастий, однокорпусний. Проточна частина 
насоса складається з корпусу насоса, бронедиска та 
робочого колеса, відлитих зі зносостійкого сплаву.

Призначені для перекачування продуктів збагачення 
гірських порід, золи, шлаків, хвостів руд чорних та 
кольорових металів, глинисто-піщаних порід, 
крупнозернистих пісків, піщано-гравійних, гравійних та 
подрібнених порід.

Сфера застосування: чорна та кольорова металургія, 
вугільна та гірничорудна промисловість, меліорація та 
іригація, промислове та комунальне водопостачання.

Перекачування вибухонебезпечних рідин та 
встановлення агрегатів у приміщеннях, що містять 
вибухонебезпечні суміші, не допускається.

Технічні характеристики

ЦПН 225-70 425 225 70 24,2 6,3 77 83* 58 54 1042                                       -

ЦПН 225-70а 396 (0,0625) 60 (1450)   65 70* 57 53 1037                                       -

ЦПН 225-70б 361  50   52 56* 56 52 1032                                       -

ЦПН 540-95 560 540 107 1500 8 250 265 68 64 1080 3060                                       

ЦПН 540-95а 540 540 103 1500 8 230 243 68 64 1080 2810                                       

ЦПН 540-95б 516 540 88 1500 8 200 211 67 63 1080 2810                                       

ЦПН 540-95в 470 540 72 1500 8 165 174 66 62 1080 2810                                       

ЦПН 540-95-1 - 360 50 1000 8 77 82 68 63 1080 2600                                       

ЦПН 540-95а-1 - 360 45 1000 8 68 71 68 64 1080 2250                                       

ЦПН 540-95б-1 - 360 40 1000 8 62 65 67 63 1080 2250                                       

ЦПН 540-95в-1 - 360 35 1000 8 45 49 66 62 1080 2250                                       

ЦПН 800-50 427 800 50 1450  6 175 190 62 57 1250 2300                                                           

ЦПН 800-45 408 (0,22) 45 (24,2)  150 162    

ЦПН 800-32 370  32   120 130                             

         Позначення Зовнішній Подача, Напір, Частота Допустимий            Споживана                   ККД,                    Маса, 
3 діаметр м /год м обертання,  кавітаційний        потужність, кВт                 %                   кг 

3 -1 колеса, (м /с)  с  запас, м    
 мм   (об/хв) не більше насоса агрегата насоса агрегата насоса агрегата

Приклад умовного позначенняМатеріал проточної частини

“Насос ЦПН 540-95 УХЛ4”, “Агрегат ЦПН 540-95 УХЛ4”,

де ЦПН - відцентровий пісковий насос;
3 540 - подача, м /год;

 95 - напір, м;

 УХЛ - кліматичне виконання;

 4 - категорія розміщення відповідно 
         до ДГСТ 15150-69.

Насоси типу ЦПН - хромистий чавун 
   ИЧХ-28Н2

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

3* при щільності до ρ=1000 кг/м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові консольні 
для рідин із сторонніми включеннями ЦПН

Н,м

3Q,м /год
0

200

3

6

9

0

10

0

20

30

40

50

400300

60

20

40

60

80

100

20

40

60

80

70

4

5

7

8

10

11

100

N1

N2

H1

H2

1 - для D2=425 мм   2 - для D2=361 мм

Робоча зона

2785

730

4
6

0

1
1
5

0

Б

А

Б (1:10)

21

8 пазів

А (1:10)

25

8 пазів

6
9
0

1435

660

Габаритне креслення насосних агрегатів ЦПН 225-70

Δhдод.,
м

Характеристики агрегатів типу ЦПН 225-70
3при частоті обертання n=1480 об/хв, на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Насоси відцентрові консольні 
для рідин із сторонніми включеннями ЦПН
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Габаритне креслення насосних арегатів ЦПН 540-95...

   Позначення       Габаритні розміри, мм
 L l l1 l2 l3 l4 l5 Н h h1 b b1 n d

ЦПН 540-95 3085 500 780 - - 585 755 1190 355 690 973 834 8 28
ЦПН 540-95а 2925 500 780 - - 585 755 1190 355 690 973 834 8 28
ЦПН 540-95б 2925 500 780 - - 585 755 1190 355 690 973 834 8 28
ЦПН 540-95в 2925 500 780 - - 585 755 1190 355 690 973 834 8 28
ЦПН 540-95-1 2830 512 - 520 500 500 500 1230 280 730 973 772 10 28
ЦПН 540-95а-1 2605 512 - 520 500 500 500 1230 280 730 973 772 10 28
ЦПН 540-95б-1 2605 512 - 520 500 500 500 1230 280 730 973 772 10 28
ЦПН 540-95в-1 2605 512 - 520 500 500 500 1230 280 730 973 772 10 28

Характеристики агрегатів типу ЦПН 540-95
3при частоті обертання n=1480 об/хв, на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові консольні 
для рідин із сторонніми включеннями ЦПН
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Габаритне креслення насосних агрегатів ЦПН 800-50

Характеристики агрегатів типу ЦПН 800-50
3при частоті обертання n=1480 об/хв, на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



Насоси вертикальні відцентрові шламові25

Насоси ЦВП 225-60 та насосні агрегати на їх основі 
призначені для перекачування абразивних гідросумішей.

Агрегати виготовляються у кліматичному виконанні УХЛ, 
категорія розміщення 4 за ДГСТ 15150.

“Насос ЦВП 225-60”,

“Агрегат ЦВП 225-60”,

де ЦВП - позначення типу агрегату (насоса), 
   відцентровий вертикальний занурювальний;

3 225 - подача, м /год;

 60 - напір, м.

Насос НШБ 550-45 відцентровий, вертикальний, 
одноступінчастий, двокорпусний з броньованим 
внутрішнім корпусом, з виносними підшипниками кочення 
призначений для перекачування промислових стоків, що 
містять окалину та шлаки.

"Насос НШБ 550-45",

де НШБ - позначення типу агрегата (насоса), 
   насос шламовий броньований;

3 550 - подача, м /год;

 45 - напір, м.

Приклад умовного позначення

Призначені для перекачування слабоагресивних і 
нейтральних рідин, що містять тверді включення різної 
концентрації та розмірів. Водневий показник середовища 
рН 6-11.

Можуть застосовуватися для перекачування продуктів 
збагачення гірських порід, золи, шлаків, хвостів руд 
чорних та кольорових металів, глинисто-піщаних порід, 
крупнозернистих пісків, піщано-гравійних, гравійних та 
подрібнених порід, а також побутових стічних вод.

- насоси відцентрового типу одноступінчасті, 
однокорпусні, консольні;

- проточна частина насосів складається з корпуса 
насоса, бронедиска, робочого колеса, відлитих із 
чавуну, модифікованого нікелем та хромом для 
підвищення зносостійкості;

- в опорному вузлі насосів застосовані підшипники 
кочення, вузол максимально уніфікований, може бути 
забезпечений теплообмінником для охолодження оливи 
під час роботи насосів в умовах, що перевищують 
робочий діапазон подач;

- привід насосів здійснюється через пружну втулково-
пальцеву муфту;

- у насосах передбачений гідрозатвор сальникового 
ущільнення.

Область застосування: чорна та кольорова металургія, 
вугільна та гірничорудна промисловість, меліорація та 
іригація, промислове та комунальне водопостачання.

Конструктивні особливості

Технічні характеристики

ЦВП 225-60 225 60 1500 110 1375 х 1040 х 4545 2400

НШБ 550-45 500-550 45 1500 160 5615 х 1320 х 1150 2040

НШБ 550-45а 500-550 35 1500 160 5615 х 1320 х 1150 2040

Позначення Подача,
3м /год

 Напір,
м 

Частота обертання
(синхр.), об/хв. 

Потужність
електродвигуна,

кВт

 Габаритні
розміри

насоса, мм

 Маса
насоса,

кг

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси вертикальні відцентрові шламові
ЦВП 225-60

Н,м

3Q,м /год
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Габаритне креслення насоса ЦВП 225-60

Температура середовища, що перекачується, °С 5 … 70
3Густина, кг/м , не більше  1300

Водневий показник   рН  6 … 12
3Потужність (при ρ=998,2 кг/м ), кВт: 

 - насоса 54,5

 - агрегата 60
3ККД (при ρ=998,2 кг/м ), %: - насоса 64

 - агрегата 58

Допустимий кавітаційний запас, м, не більше 6,3

Об'ємна концентрація мехдомішок, % 30

Розміри твердих частинок, мм, не більше 6

Мікротвердість частинок, МПа, не більше 1100

Характеристики насоса ЦВП 225-60
-1 3при частоті обертання n=24,2 с  (1450 об/хв) на воді зі щільністю ρ=998,2 кг/м

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Насоси вертикальні відцентрові шламові
НШБ 550-45

N,кВт Н,м

3Q,м /год
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Габаритне креслення насоса НШБ 550-45

Температура середовища, що перекачується, °С 10-40

Концентрація шлаковмісних домішок, мг/л до 2000

Потужність, що споживається, кВт 130

ККД агрегата, % 50

Двигун 4А315S4У3: виконання 1М 3081

Напруга, В 380

Потужність, кВт 160

Характеристики насосоного агрегата НШБ 550-45
3при частоті обертання n=1500 об/хв на воді зі щільністю ρ=998 кг/м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...28

“Насос ЦНС 240-1900-2Т ТУ У3.19-05747991-012-95",

де ЦНС - відцентровий насос секційний;
3 240 - подача, м /год;

 1900 - напір, м;

 2 - виконання (порядковий номер модифікації); 

 Т - торцове ущільнення в конструкції   насоса;

Насоси типу ЦНС 120-..., 180-..., 240-... випускаються 
двох модифікацій:

- з виносними підшипниковими опорами ротора, для 
змащування яких необхідно підводити оливу 
(виконання насоса «2»);

- з вбудованими твердосплавними підшипниками, що 
працюють на середовищі, що перекачується 
(виконання насоса «3»).

Насоси відповідають вимогам API 610.

“Насос ЦНС 240-1900-2С-М ТУ 26-06-1438-85",

де ЦНС - відцентровий секційний насос (агрегат);
3 240 - подача, м /год;

 1900 - напір, м;

 2 - виконання (порядковий номер модифікації);

 С - сальникове ущільнення в конструкції насоса;

 М - насос для агресивних середовищ.

Проточна частина насосів виготовлена з:

- сталь 20Х13;

- сталь 12Х18Н12М3Т (модифікація "М").

Насоси ЦНС комплектуються ущільненнями:

- торцевими – Т;

- сальниковими – С.

Насоси типу ЦНС виконання ”2” призначені для 
закачування до нафтоносних пластів чистої води та 
нафтопромислових вод без вмісту сірководню.

Насоси виконання "2М" призначені для закачування в 
нафтоносні пласти агресивних нафтопромислових вод, 
у тому числі сірководневмісних.

Привід здійснюється синхронними чи асинхронними 
електродвигунами потужністю від 500 до 2000 кВт. 
Обладнані системою автоматичного захисту та 
сигналізації за основними параметрами.

Насоси типу ЦНС виконання ”3М” призначені для 
закачування до нафтоносних пластів агресивних 
нафтопромислових вод, у тому числі сірководневмісних.

Привід здійснюється синхронними чи асинхронними 
електродвигунами потужністю від 500 до 2000 кВт.

Обладнані системою автоматичного захисту та 
сигналізації за основними параметрами.

Приклад умовного позначення насоса 

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...
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Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...

L1

H

L2

L3

625

6
5
0

2
0
5

920

Напірний патрубокВхідний патрубок

Габаритне креслення насосів типу
ЦНС 120-...-2-..., ЦНС 180-...-2-..., ЦНС 240-...-2-...

Позначення Число
ступенів

L1 L2 L3 H Маса
насоса, кг

ЦНС 120-...-2...    
ЦНС 120-1900-2... 15 2910 1567 1617 655 3800
ЦНС 120-1775-2... 14 2815 1472 1617 655 3630
ЦНС 120-1650-2... 13 2720 1377 1617 655 3450
ЦНС 120-1525-2... 12 2625 1282 1237 655 3280
ЦНС 120-1422-2... 11 2530 1187 1237 655 3100
ЦНС 120-1275-2... 10 2435 1092 1237 655 2900
ЦНС 120-1150-2... 9 2340 997 952 565 2700
ЦНС 120-1050-2... 8 2245 902 952 565 2500
ЦНС 180-...-2...    
ЦНС 180-1900-2... 15 2910 1567 1617 655 3790
ЦНС 180-1775-2... 14 2815 1472 1617 655 3680
ЦНС 180-1650-2... 13 2720 1377 1617 655 3550
ЦНС 180-1525-2... 12 2625 1282 1237 655 3410
ЦНС 180-1422-2... 11 2530 1187 1237 655 3150
ЦНС 180-1275-2... 10 2435 1092 1237 655 3030
ЦНС 180-1150-2... 9 2340 997 952 565 2900
ЦНС 180-1050-2... 8 2245 902 952 565 2690
ЦНС 240-...-2...    
ЦНС 240-1900-2... 15 2910 1567 1617 655 3810
ЦНС 240-1775-2... 14 2815 1472 1617 655 3690
ЦНС 240-1650-2... 13 2720 1377 1617 655 3570
ЦНС 240-1525-2... 12 2625 1282 1237 655 3420
ЦНС 240-1422-2... 11 2530 1187 1237 655 3170
ЦНС 240-1275-2... 10 2435 1092 1237 655 3050
ЦНС 240-1150-2... 9 2340 997 952 565 2910
ЦНС 240-1050-2... 8 2245 902 952 565 2700

Основні розміри (мм) та маса насосів виконання "2”

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



31
Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...

ЦНС 120-...-3Т-М    
ЦНС 120-1900-ЗТ-М 15 2530 1567 1617 655 3690
ЦНС 120-1775-ЗТ-М 14 2435 1472 1617 655 3580
ЦНС 120-1650-ЗТ-М 13 2340 1377 1617 655 3460
ЦНС 120-1525-ЗТ-М 12 2245 1282 1237 655 3310
ЦНС 120-1422-ЗТ-М 11 2150 1187 1237 655 3050
ЦНС 120-1275-ЗТ-М 10 2055 1092 1237 655 2925
ЦНС 120-1150-ЗТ-М 9 1960 997 952 565 2790
ЦНС 120-1050-ЗТ-М 8 1865 902 952 565 2580
ЦНС 180-...-3Т-М    
ЦНС 180-1900-ЗТ-М 15 2530 1567 1617 655 3700
ЦНС 180-1422-ЗТ-М 11 2150 1187 1237 655 2840
ЦНС 180-1050-ЗТ-М 8 1865 902 952 565 2200
ЦНС 240-...-3Т-М    
ЦНС 240-1900-ЗТ-М 15 2530 1567 1617 655 3700
ЦНС 240-1750-ЗТ-М 15 2530 1567 1617 655 3700
ЦНС 240-1650-ЗТ-М 13 2340 1377 1617 655 3460
ЦНС 240-1050-31-М 8 1865 902 952 565 2200

Основні розміри (мм) та маса насосів виконання "3М”

Позначення
насоса

Число
ступенів

L1 L2 L3 H Маса
насоса, кг

L1

H

L2

L3595
6
5
0

2
0
5

920

Габаритне креслення насосів типу
ЦНС 120-...-3Т-М, ЦНС 180-...-3Т-М, ЦНС 240-...-3Т-М

Напірний патрубокВхідний патрубок

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...

3Подача, м /год
0 40 20080 120 160 240

40

20

60

80

К
К

Д
.,

%

Н
а
п
ір

, 
м 2000

1600

1400

1200

1000

400

600

800

2400

1200

1600

П
о
т

у
ж

н
іс

т
ь
, 
кВ

т
П

о
т

у
ж

н
іс

т
ь
, 
кВ

т

П
о

т
у
ж

н
іс

т
ь
, 
кВ

т

1

Робоча зона
Робоча зона*
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Напір

КПД

Потужність

1 - ЦНС 240-1900-...   (i=15)
2 - ЦНС 240-1775-...   (i=14)
3 - ЦНС 240-1650-...   (i=13)
4 - ЦНС 240-1525-...   (i=12)

5 - ЦНС 240-1422-...   (i=11)
6 - ЦНС 240-1275-...   (i=10)
7 - ЦНС 240-1150-...   (i=9)
8 - ЦНС 240-1050-...   (i=8)

Характеристики насосів ЦНС 240...

3Подача, м /год
0 40 20080 120 160
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Робоча зона

Напір
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Характеристики насосів ЦНС 180...

3Подача, м /год
0 40 20080 120 160
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де і - число ступенів насоса де і - число ступенів насоса

де і - число ступенів насоса

* Для насосів ЦНС 240-1900... з електродвигуном потужністю N=1600 кВт

Напір

ККД

1

Робоча зона

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Характеристики насосів ЦНС 120...

1 - ЦНС 120-1900-...   (i=15)
2 - ЦНС 120-1775-...   (i=14)
3 - ЦНС 120-1650-...   (i=13)
4 - ЦНС 120-1525-...   (i=12)

5 - ЦНС 120-1422-...   (i=11)
6 - ЦНС 120-1275-...   (i=10)
7 - ЦНС 120-1150-...   (i=9)
8 - ЦНС 120-1050-...   (i=8)

1 - ЦНС 180-1900-...   (i=15)
2 - ЦНС 180-1775-...   (i=14)
3 - ЦНС 180-1650-...   (i=13)
4 - ЦНС 180-1525-...   (i=12)

Напрями та результати модернізації

1. Удосконалення проточної частини насоса з метою 
підвищення економічності, розширення робочої зони 
подачі, зниження віброактивності насоса.

2. Застосування торцевих ущільнень, що відповідають 
вимогам стандарту API 682 із введенням системи 
промивання від продуктів ерозії, корозії та інших 
зважених частинок, або сальникових із сучасного 
ущільного матеріалу "Графлекс".

3. Застосування пружної пластинчастої муфти замість 
зубчастої з метою зниження віброактивності, зменшення 
вісного ходіння ротора двигуна, зниження 
пожежонебезпеки внаслідок відсутності оливи для 
мастила та ін.

4. Збільшення ресурсу міжступеневих ущільнень 
робочих коліс.

5. Установка датчика вісного зсуву, що забезпечує захист 
насоса від глибокого руйнування у разі вісного зсуву 
ротора внаслідок зношування деталей гідроп'яти.

6. Оптимізація конструкції гідроп'яти з метою підвищення 
надійності та досягнення прийнятного рівня протікання 
через неї.

7. Введення захисту від перетоків по посадці робочого 
колеса на вал, що запобігає розмиву останнього або 
накопиченню в цьому місці продуктів ерозії, корозії та 
інших зважених частинок.

8. Поліпшено ремонтопридатність, скорочено цикл 
ремонту, збільшено міжремонтний період.

5 - ЦНС 180-1422-...   (i=11)
6 - ЦНС 180-1275-...   (i=10)
7 - ЦНС 180-1150-...   (i=9)
8 - ЦНС 180-1050-...   (i=8)

Потужність

Потужність

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Насоси відцентрові секційні 
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...
Оливостанція

Матеріали основних деталей: СЧ 20, сталь 20, 35,
 38ХМЮА,
 бронза Бр.05Ц5С5

Насос
шестеренний

Ш 3,6-4

Злив 
із бака

DN20 PN16

Верхній рівень оливи

Нижній рівень оливи

Залив оливи
DN150

Злив із системи 
DN40

Всмоктувач
оливонасосів 

DN40

Відведення з лінії
рециркуляції 

DN32

Вхід DN40

Вихід DN32

5
0

1
4
3

1
6
0

3
4
0

8
0
3

8
0

1
7
0

2
0
0

8
0

2
4
0

1080
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Бак оливний БМ-0,32 Насос шестеренний Ш 3,6-4

3Місткість бака: мінімальна - 0,32 м
3 максимальна - 0,36 м

Матеріал основних деталей: сталь вуглецева, сталь 20К

3Подача 3,6 м /год
2Тиск насоса 4 кгс/см

Потужність насоса 1,1 кВт
-1Частота обертання 1450 об/хв (24 с )

Вакуумметрична висота всмоктування, 
що допускається 5 м

Оливостанція до насоса ЦНС, що включає оливоохолоджувач і оливобак БМ-0,32 з агрегатом електронасосним 
шестеренним служить для забезпечення подачі мастила до підшипників насосів ЦНС.

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові секційні 
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...
Оливостанція

Випуск повітря

Підвід 
оливи
DN32

Вихід оливи 
DN32

Відвід води
DN50

Злив оливи
G1/2

Підвід води 
DN50

245

520

11
4
7

1
2

8
7

2
5
3

7
0

6
7
0

Оливоохолоджувач

Матеріал основних деталей: сталь 20

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...
Комплекс засобів автоматизації (КЗА)
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Щит захисту та керування

КЗА призначений для керування агрегатом за заданим 
алгоритмом, контролю його параметрів, захисту від 
аварійних режимів роботи та подання оператору 
інформації про стан параметрів та режими роботи.

КЗА може бути використаний для управління насосними 
агрегатами аналогічних типів, що використовуються для 
підтримки пластового тиску в свердловинах 
нафтовидобутку у складі кущових насосних станцій.

Адаптація КЗА до типу керованого обладнання закладена 
у програмному забезпеченні та реалізується на місці 
експлуатації з панелі оператора.

КЗА може забезпечувати виконання функцій управління 
системи верхнього рівня, без постійного контролю 
обслуговуючого персоналу.

За стійкістю до впливу температури та вологості 
навколишнього середовища виконання КЗА відповідає 
групі В4 за ДГСТ 12997-84 (робоча температура при 
експлуатації від 5 до 50 °С та верхнє значення відносної 
вологості 80% при 35 °С).

За стійкістю до дії синусоїдальних вібрацій КЗА відповідає 
групі L1 згідно з ДГСТ 12997-84.

КЗА призначений для роботи поза вибухонебезпечними 
приміщеннями.

За захищеністю від впливу довкілля КЗА відповідає 
ступеню захисту IP54 за ДГСТ 14254-80.

КЗА приймає такі вхідні сигнали:

- аналогові вхідні сигнали термоперетворювачів опору типу ТСМ – 
16 шт.

- Дискретні (двопозиційні) вхідні сигнали постійного струму – 15 шт.

  Рівень логічного  "0", В - 0...5.

  Рівень логічного "1", В - 19...30.

КЗА видає наступні вихідні сигнали:

Дискретні, 1 А, 220 В - 8 шт.

Дискретні, 25 А, 380 В, 50 Гц (3-х фазні) - 3 шт.

КЗА має радіальний послідовний інтерфейс і забезпечує обмін 
даними стандартними промисловими мережами (Unitel-Way, 
FipWay, AS-1, Fipio, Sacva-date та ін.).

Мінімально допустимий електричний опір ізоляції ланцюгів КЗА 
щодо корпусу та між собою не менше 10 МОм.

- щит захисту та керування;

- колонка манометрова;

- розподільна коробка;

- датчик-реле напору ДН-2,5 з приєднувальною колодкою;

- пост ПКЕ 722-2 УХЛ ½" ТУ16-642.006-83;

- 2 термоперетворювачі опору 
ТСМ - 1388.5Ц2.822.034-06  ТУ 25-7363.032-89;

- 2 термоперетворювачі опору 
ТСМ - 1088.5Ц2.822.026  ТУ 25-7363.032-89.

Склад виробу:

Технічні характеристики

Живлення КЗА здійснюється трифазною змінною напругою 
380 В частотою 50 Гц.

Живлення електронних вузлів та блоків здійснюється 
однофазною напругою 220 В частотою 50 Гц.

Габаритні розміри, мм не більше:
- щита управління - 800х600х350;
- колонки манометрової - 543х650х360.

Маса, кг не більше:
- щита управління - 52,76;
- колонки манометрової - 24,7.

Споживана потужність ланцюгів керування 
при номінальній напрузі мережі живлення 
змінного струму, кВА не більше -  0,1.

1 - Амперметр
2 - Панель оператора
3 - Лампа подачі напруги
4 - Кнопка аварійного останову
5 - Вимикач мережі

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові секційні
ЦНС 120-..., 180-..., 240-...
Комплекс засобів автоматизації (КЗА)
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- Керування агрегатом в режимах: - ручному;
 - автоматичному;
 - дистанційному.

- Подача звукової та світлової попереджувальної та аварійної 
сигналізації, при досягненні параметрами заданих уставок із 
зазначенням найменування, часу надходження та часу 
квитування з подальшим збереженням в архіві аварій. 
Час збереження інформації в архіві не обмежений. 

- Подача звукової та світлової сигналізації при несправності 
механізмів із зазначенням його найменування.

- Аварійне автоматичне зупинення насосного агрегату у всіх 
режимах роботи.

- Перегляд поточних параметрів.

- Видання інформації про виконання операцій підготовки до 
пуску, роботу, зупинення насосного агрегату.

- Індикацію стану виконавчих механізмів.

- Безперервний вимір струму двигуна, що показує стрілочний 
прилад.

- Відлік часу роботи насосного агрегату.

- Подання інформації про стан та несправність модулів 
контролера.

- Контроль джерел живлення силових ланцюгів та ланцюгів 
вторинної комутації.

Колонка манометрова

КЗА забезпечує виконання наступних функцій:

1 - Вихід з насосу
2 - Олива в кінці лінії
3 - Вхід в насос
4 - Вихід з оливонасосу
5 - Охолоджувальна вода
6 - Гідропя'та

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



насоси відцентрові та агрегати на їх базі

ЦНС 40-..., 80-..., 200-...37
Насоси відцентрові секційні шахтні

Насоси та агрегати електронасосні типу ЦНС з подачею 
340, 80, 200 м /год та напором від 90 до 425 м призначені 

для перекачування чистих та забруднених вод із 
показником РН від 6,5 до 8,5; сумарною концентрацією 
сульфатів і хлоридів до 20 г/л, температурою до 70°С, 
вмістом механічних домішок до 1,5% за масою; розміром 
твердих частинок не більше 1 мм і мікротвердістю 
не більше 1,47 ГПа.

Агрегати виготовляються у кліматичному виконанні УХЛ, 
категорія розміщення 4 за ДГСТ 15150.

- насос;

- рама;

- огородження;

- муфта;

- двигун.

- корпусні деталі - СЧ20 (Сталь 25Л - ЦНС 200)

- проточна частина - сталь 20Х13

- вал - сталь 45ХГМА (40ХФА)

- муфта - СЧ20 - ЦНС 200

Приклад умовного позначення

Комплект постачання Матеріал основних деталей

   Позначення Температура Частота Подача, Напір, Потужність, Тиск  ККД, Допустимий Зовнішня втрата   Потужність
3   середовища, обертання, м /с м кВт, на вході, %, кавітаційн. крізь ущільнення,  по вазі, по розмірах электро-

-1 3 3       що перека- с  (м /год)  не більше МПа не запас, м м /год (л/год),  %,  двигуна,
2 чується, °С (об/хв)    (кг/см ) менее не більше не більше   мм, не більше кВт

ЦНС 40-...            
-6ЦНС 40-120 1 … 70 24,6 0,0111 120 24 0,1-0,6 55 3 13,9·10  1,5 1 22

ЦНС 40-180  (1480) (40) 180 36 (1,0-6,0)   (50)   30
ЦНС 40-240    240 59       45
ЦНС 40-300    300 60       55
ЦНС 40-330    330 65       75
ЦНС 80-...            

-6ЦНС 80-120 1 … 70 24,6 0,0222 120 45 0,1-0,6 70  3 13,9·10  1,5 1 75
ЦНС 80-180  (1480) (80) 180 75 (1,0-6,0)   (50)   75
ЦНС 80-240    240 91       90
ЦНС 80-300    300 110       110
ЦНС 80-330    330 130       132
ЦНС 200-...            

-6ЦНС 200-90 1 … 70 24,6 0,056 90 90 0,1-0,6 70 3 13,9·10  0,5 0,2 110
ЦНС 200-170  (1480) (200) 170 124 (1,0-6,0)   (50)   200
ЦНС 200-212    212 155       250
ЦНС 200-255    255 186       250
ЦНС 200-297    297 217       315
ЦНС 200-340    340 248       400
ЦНС 200-382    382 279       400
ЦНС 200-425    425 310       400

 Вміст мехдомішок:

Технічні характеристики

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

“Насос ЦНС 40-240",

де ЦНС - відцентровий секційний насос;
3 40 (80, 200)  - п  одача, м /год;

 240 - напір, м.

твердих частинок

не більше



ЦНС 40-..., 80-...38
Насоси відцентрові секційні шахтні
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Характеристики насосів

Н,м

Робоча зона

3Q,м /год

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

1 - ЦНС 40-120
2 - ЦНС 40-180

3 - ЦНС 40-240
4 - ЦНС 40-300

5 - ЦНС 40-330

ЦНС 80-330 3055 1564 860 1550 750 1940
ЦНС 80-300 2970 1420 775 1550 685 1890
ЦНС 80-240 2700 1252 607 1450 570 1595
ЦНС 80-180 2465 1084 439 1680 460 1295
ЦНС 80-120 2245 916 271 1330 340 1105

Габаритні розміри та маса

ЦНС 40-330 2634 1564 860 1070 750 1430
ЦНС 40-300 2432 1420 775 1012 685 1380
ЦНС 40-240 2142 1252 607 890 570 1210
ЦНС 40-180 1939 1084 439 855 460 984
ЦНС 40-120 1831 916 271 915 340 840

A
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28
0

L1

L 2

L3

А

550

93
0

29
6

63
5

L

n =1500 об/хвс n =1500 об/хвс

Габаритне креслення насосів типу ЦНС 40-..., 80-...

  Позначення                              Розміри, мм                          Маса, не більше, кг

насоса  агрегата

  Позначення                              Розміри, мм                          Маса, не більше, кг

насоса  агрегата

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ЦНС 200-...39
Насоси відцентрові секційні шахтні

* для ЦНС 200-90

Габаритні розміри та маса

  Позначення                                 Розміри, мм                              Маса, не більше, кг 

 L L1 L2 L3 L4 L5 насоса агрегата

ЦНС 200-90 2200 950 - 531 200 - 1080 1980

ЦНС 200-170 2745 1072 1665 578 325 520 1220 3500

ЦНС 200-212 2929 1196 1722 703 450 645 1430 4020

ЦНС 200-255 3055 1322 1925 828 575 770 1630 4230

ЦНС 200-297 3374 1446 1920 953 700 895 1830 4790

ЦНС 200-340 3555 1572 1975 1078 825 1020 2030 5360

ЦНС 200-382 3679 1696 1975 1203 950 1145 2240 5570

ЦНС 200-425 3805 1822 1975 1328 1075 1270 2440 5780

3   - ЦНС 200-90    (i=3)
4   - ЦНС 200-170  (i=4)
5   - ЦНС 200-212  (i=5)
6   - ЦНС 200-255  (i=6)
7   - ЦНС 200-297  (i=7)
8   - ЦНС 200-340  (i=8)
9   - ЦНС 200-382  (i=9)
10 - ЦНС 200-425  (i=10)

де i - число ступенів 
         насоса
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Характеристики насосів

750

920 (525)*

1330

540

13
70

n =1500 об/хвс

Габаритне креслення насосів типу ЦНС 200-...

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



НСШ 410-182...91040
Насоси відцентрові секційні шахтні

Насоси секційні шахтні типу НСШ 410 призначені для 
перекачування хімічно слабоактивних і нейтральних 
малозабруднених рідин на водовідливних установках 

3із притоками 250-410 м /год і геометричною висотою 
водопідйому, що відповідає напору в номінальному 
режимі (з урахуванням опору мережі).

Сфера застосування: водовідливні установки 
вугільних та залізорудних шахт, підприємства гірничо-
металургійного комплексу, нафтовидобувна та нафто-
переробна промисловість, подача поживної води тощо.

Насоси горизонтальні, секційні, з одностороннім 
розташуванням робочих коліс та гідравлічною плитою 
для сприйняття вісних сил.

Температура, К (°С), не більше 318 (45)

Максимальний розмір твердих частинок, мм, не більше 0,2
3Вміст механічних домішок, кг/м , не більше 5

Водневий показник, рН 6,5...8,5

Сумарна концентрація сульфатів і хлоридів, г/л, не більше 20

Мікротвердість твердих частинок, ГПа, не більше 1,47

Фізико-хімічні характеристики середовища, що перекачується

Примітка: 1. Допустиме відхилення за напором - + 5% - 3% від номінального значення.
 2. ККД - величина розрахункова і не є здавальною.

Технічні характеристики (у номінальному режимі)

       Позначення Подача, Напір, Частота Рекомендована Допустимий ККД насоса,
3 3 м /год(м /с) м обертання,  потужність кавітаційний запас, %,

-1   с (об/хв) двигуна, кВт м, не більше не менше      

НСШ 410-182  182  315  

НСШ 410-273  273  500  

НСШ 410-364  364  630  

НСШ 410-455  455  800  

НСШ 410-546 410 (0,1139) 546 24,6 (1475) 1000 4 72

НСШ 410-637  637  1250  

НСШ 410-728  728  1250  

НСШ 410-819  819  1600  

НСШ 410-910  910  1600  

НСШД 410-910  910  1600 (800х2)

“Насос НСШ 410-182, ТУ У3.19-05747991-085-98",

де НСШ - насос секційний шахтний;
3 410  - номінальна подача, м /год;

 182 - напір, м.

Приклад умовного позначення

Комплект постачання Матеріал основних деталей

- проточна частина - сталь 20Х13Л ДГСТ 977-88

- вал - сталь 40ХФА ДГСТ 4543-71

- кришки всмоктування 
 та нагнітання - сталь 25Л-1 ДГСТ 977-88

“Насос НСШД 410-910, 1.3330-33.001.00 ТУ”,

де НСШД  - насос секційний шахтний двопривідний;
3 410  - номинальна подача, м /год;

 910  - напір, м.

- насос типу НСШ 410;

- муфта з кожухом (для НСШД 410-910 - 2 шт.);

- комплект запасних частин;

- комплект інструменту та приладдя.

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



НСШ 410-182...91041
Насоси відцентрові секційні шахтні
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Габаритне креслення насосів типу НСШ 410-182...910

  Позначення  Розміри, мм  Маса
            насоса,
 L L1 L2 кг

НСШ 410-182 1910 169 373 2470

НСШ 410-273 2055 314 518 2790

НСШ 410-364 2200 459 663 3110

НСШ 410-455 2345 604 808 3430

НСШ 410-546 2490 749 953 3780

НСШ 410-637 2635 894 1098 4130

НСШ 410-728 2780 1039 1243 4480

НСШ 410-819 2925 1184 1388 4830

НСШ 410-910 3070 1329 1533 5180

НСШД 410-910 3100 1329 1533 5210 

Габаритні та настановні розміри
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насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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Насоси відцентрові секційні шахтні
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НСШ 410-182...91043
Насоси відцентрові секційні шахтні

Н
,м

8
0

6
0

4
0

2
0 0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

3
Q

,м
/г

о
д

23456

3
Q

,м
/г

о
д

23456

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Н

Р
о

б
о

ч
а
 з

о
н

а

N

Н
,м

8
0

6
0

4
0

2
0 0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

3
0
0

5
0
0

7
0
0

9
0
0

11
0
0

1
3
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

Н

Р
о

б
о

ч
а
 з

о
н

а

N

Н
,м

8
0

6
0

4
0

2
0 0

3
0
0

4
0

0
5

0
0

6
0

0
3

Q
,м

/г
о

д

23456

5
0
0

7
0
0

9
0
0

11
0
0

1
3
0
0

1
5
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

Н

Р
о

б
о

ч
а
 з

о
н

а

N

Н
,м

8
0

6
0

4
0

2
0 0

3
0
0

4
0

0
5

0
0

6
0

0
3

Q
,м

/г
о

д

23456

9
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

1
4
0
0

1
6
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

Н

Р
о

б
о

ч
а
 з

о
н

а

N

-1
3

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 н
а
с
о

с
а
 Н

С
Ш

 4
1
0
-5

4
6
  

n
=

2
4
,5

9
 с

 (
1
4
7
5
 о

б
/х

в
),

 ρ
=

1
0
0
0
 к

г/
м

-1
3

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 н
а
с
о

с
а
 Н

С
Ш

 4
1
0
-7

2
8
  

n
=

2
4
,5

9
 с

 (
1
4
7
5
 о

б
/х

в
),

 ρ
=

1
0
0
0
 к

г/
м

-1
3

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 н
а
с
о

с
а
 Н

С
Ш

 4
1
0
-6

3
7
  

n
=

2
4
,5

9
 с

 (
1
4
7
5
 о

б
/х

в
),

 ρ
=

1
0
0
0
 к

г/
м

-1
3

Х
а
р

а
к
те

р
и

с
ти

к
и

 н
а
с
о

с
а
 Н

С
Ш

 4
1
0
-8

1
9
  

n
=

2
4
,5

9
 с

 (
1
4
7
5
 о

б
/х

в
),

 ρ
=

1
0
0
0
 к

г/
м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



НСШ 410-182...91044
Насоси відцентрові секційні шахтні
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У зв'язку з постійною модернізацією електродвигунів, якими комплектуються насоси, марка електродвигуна, а також 
габаритні та настановні розміри насосних агрегатів уточнюються за індивідуальними запитами споживачів.

-1 3Характеристики насоса НСШ 410-910 n=24,59 с  (1475 об/хв), ρ=1000 кг/м

-1 3Характеристики насоса НСШД 410-910  n=24,59 с  (1475 об/хв), ρ=1000 кг/м

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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Приклад умовного позначення

Комплект постачання

- насос типу НСШ 500-273У...990;

- муфта;

- комплект запасних частин;

- комплект інструменту та приладдя.

Матеріал основних деталей

- проточна частина - сталь 20Х13Л ДГСТ 977-88
   (для НСШ 500-273У - 
   вуглецева сталь)

- вал - сталь 40ХФА ДГСТ 4543-71

- кришки всмоктування 
 та нагнітання - сталь 25Л-1 ДГСТ 977-88

Технічні характеристики (у номінальному режимі)

   Позначення Подача, Напір, Частота Рекомендована Допустимий ККД Маса
3 м /год м обертання,  потужність кавітаційний запас, насоса, насоса,

3 -1 (м /с)  с (об/хв) двигуна, кВт м, не більше %, не менше кг

НСШ 500-273У 500 273 24,6 630   2790

       4 72 

НСШ 500-990 (0,1389) 990 (1475) 2000   5207

Примітка: 1. Допустиме відхилення за напором - + 5% - 3% від номінального значення.
 2. ККД - величина розрахункова і не є здавальною.

Температура, К (°С), не більше 318 (45)

Максимальний розмір твердих частинок, мм, не більше 0,2
3Вміст механічних домішок, кг/м , не більше 5

Водневий показник, рН 6,5...8,5

Сумарна концентрація сульфатів і хлоридів, г/л, не більше 20

Мікротвердість твердих частинок, ГПа, не більше 1,47

Фізико-хімічні характеристики середовища, що перекачується

Насоси секційні шахтні типу НСШ 500 призначені для 
перекачування хімічно слабоактивних та нейтральних 
малозабруднених рідин на водовідливних установках 

3з притоками 350-500 м /год та геометричною висотою 
водопідйому, що відповідає напору в номінальному 
режимі (з урахуванням опору в мережі)

Сфера застосування: водовідливні установки вугільних та 
залізорудних шахт, підприємства гірничо-металургійного 
комплексу, нафтовидобувна та нафто-переробна 
промисловість, подача поживної води тощо.

Насоси горизонтальні, секційні, з одностороннім 
розташуванням робочих коліс та гідравлічною плитою 
для сприйняття вісних сил.

НСШ 500-273У, НСШ 500-990
Насоси відцентрові секційні шахтні

“Насос НСШ 500-273У”,

де НСШ - насос секційний шахтний;
3 500 - номінальна подача, м /год; 

 273 - напір, м; 

 У - вуглецеве виконання.

“Насос НСШ 500-990",

де НСШ - насос секційний шахтний;
3 500 - номінальна подача, м /год; 

 990 - напір, м.

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

насоси відцентрові та агрегати на їх базі
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насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 
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НСШ 500-273У, НСШ 500-990
Насоси відцентрові секційні шахтні

-1 3Характеристики насоса НСШ 500-990  n=24,59 с  (1475 об/хв), ρ=1000 кг/м

-1 3Характеристики насоса НСШ 500-273У  n=24,59 с  (1475 об/хв), ρ=1000 кг/м

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



  

 

Позначення насоса, що замовляється    _________________________________________________________

Призначення насоса (для яких виробництв, установок, технологічних ліній він призначений) 

___________________________________________________________________________________________

Кількість _______________ шт. 

 

 ФУНКЦІОНАЛЬНІ   

1.1 Подача 3м /год

1.2 Напір  м  

1.3 Тиск на вході / виході (не більше)    кг/см2  

1.4 Кавітаційний запас (не більше)   м  

    

 СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПЕРЕКАЧУЄТЬСЯ    

2.1 Найменування   

2.1.1 Відсотковий склад (для розчинів та сумішей)

 

2.1.2 рН (для водних розчинів)  

2.2 Густина при tp  кг 3/м   

2.3 сСт  

2.4   

2.5 Температура кипіння при робочому тиску

2.6 Гнучкість парів при робочій температурі мм рт.ст  .  

2.7 Токсичність, ПДК парів рідини мг/л  

2.8 Вибухонебезпечність, категорія та група з ПУЕ

2.9 Кількість зважених частинок та їх характер за рівнем 
абразивного зносу

г/л  

2.9.1 Розміри зважених частинок мм  

2.9.2 Густина завислих частинок кг 3/м   

2.9.3 Схильність до полімеризації та налипання

2.9.4 Наявність розчинених газів

2.9.5 Наявність нерозчинених газів

    

 УЩІЛЬНЕННЯ ВАЛА    

3.1 Сальникове одинарне / подвійне (С/СД)

3.2 Торцеве одинарне / подвійне (5/55)

    

48

1.5 Глибина занурення м  

______________

Опитувальний лист

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Найменування параметра (характеристики) Розмірність Вимоги
Замовника

В'язкість (кінематична) при tp 

Робоча температура та межі вимірювань, tp 

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



Найменування параметра (характеристики) Розмірність  Вимоги
Замовника 

 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УСТАНОВКИ)

4.1 Тиск у всмоктувальному резервуарі кгс/см2  

4.2 Перевищення рівня рідини у всмоктувальному резервуарі 
над віссю насоса

м  

4.3 Встановлення насоса (в приміщенні, поза приміщенням) 
та категорія за ПУЕ

4.4 Максимальна зимова температура при встановленні поза приміщенням   

4.5 Величина допустимого протоку рідини, що перекачується 
із ущільнення валу насоса

  

4.6 Бажане розташування напірного патрубка насоса

4.7 Кліматичне виконання категорія розміщення під час експлуатації 
згідно з ДГСТ 15150-69

  

4.8 Клас вибухобезпеки та пожежної зони розміщення за ПУЕ

    

 ПРИВІД    

5.1 Напруга   

5.2 Частота мережі

    

 
ДОДАТОК: схема установки, інші вимоги

Найменування, адреса та телефон організації, що замовляє насос  _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Підпис замовника (прізвище, посада) ___________________________________________________________ 

Дата заповнення опитувального листа «_____»_____________________ р.

 _____________________________ 
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5.3 Частота обертання електродвигуна

Опитувальний лист

насоси відцентрові та агрегати на їх базі



ВВН, ДВВН50
Насоси водокільцеві вакуумні 

Технічні характеристики

Приклад умовного позначення насоса

Призначені, в залежності від матеріального виконання, 
для відсмоктування повітря, інертних або агресивних 
газів нерозчинних у воді з метою створення або 
підтримання вакууму. Робочою рідиною є вода.

Застосовуються в хімічній, гірничодобувній, 
металургійній, вугільній, харчовій, целюлозно-паперовій 
промисловості, сільському господарстві, будівництві та 
медицині.

Основна перевага насосів - простота роботи та 
обслуговування. Насоси не мають спеціальної системи 
мащення та оливонасосів. Всі зазори між ротором, що 
обертається, і нерухомим корпусом ущільнені робочою 
рідиною. Простота конструкції, відсутність пар, що 
труться, в проточній частині забезпечують надійність і 
довговічність роботи насоса.

   Позначення Продуктив-                      Тиск, МПа                            Температура, °С  Номінальна Частота Потужність,- Маса
 ність,     витрата води, обертання що спожи- насоса
      приведена початковий кінцевий води, газу  л/хв ротора вається, без
      до початкових   що номінальна  насоса КВт привода,
 умов,   подається   синхрон.,  кг

3 м /хв      об/хв

ВВН1-12/0,4 12±1,2 0,04 0,1013 15±3 20±5 27 1000 19 390

ВВН1-12ТМ 12±1,2 0,04 0,1013 15±3 20±5 27 1000 19 300

ВВН-25/0,4 25±2,5 0,04 0,1013 15±3 20±5 48 750 35 720

ВВН-50/0,2Н 45±4,5 0,02 0,1013 15±3 20±5 78 600 63 930

ВВН2-50Н 45±4,5 0,02 0,1013 15±3 20±5 78 600 63 1100

ВВН2-50Х 45±4,5 0,02 0,1013 15±3 20±5 78 600 63 1100

ВВН1-50ТМ 50±0,5 0,04 0,1013 15±3 20±5 78 600 70 920

ВВН2-50М 52±5 0,02 0,1013 15±3 20±5 73 600 71 1350

ВВН2-150М* 150 0,02 0,1013 15±3 20±5 370 300 180 5850

ВВН2-300 340 0,02 0,1013 15±3 20±5 800 250 410 12500

ДВВН-150Б 150 0,04 0,1013 15±3 20±5 705 186 187,5 8200

-7,5

-17

+15

+34

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

“Насос ВВН1-12ТМ УЗ 20-05747991-047-99",

де ВВН - водокільцевий вакуумний насос;

 1 и 2 - номінальний початковий тиск: 1 - 0,04 МПа або 2 - 0,02 МПа;
3 12 - умовна продуктивність, м /хв;

 Т - матеріал проточної частини: Т - титановий сплав ВТ1-0;
    Н - нержавіюча сталь:
      06ХН28МДТ для   В ВН2-50Н; 
      12Х18Н10Т для ВВН-50/0,2Н; 
    Х - сплав ХН65МВ;
    без літери - сталь    вуглецева або сірий чавун;

 М - модернізований; Б - для целюлозно-паперової промисловості;

 ТУ - технічні умови, за якими виготовляються насоси.

* маса насоса ВВН2-150М з редуктором - 11090 кг.

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВВН1-12/0,451
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ВВН1-12/0,4
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А - абсолютний тиск всмоктування в мм рт. ст.
Б - розрідження в %

водокільцеві машини



ВВН1-12ТМ52
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ВВН1-12ТМ

Характеристики насоса ВВН1-12ТМ
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А - абсолютний тиск всмоктування в мм рт. ст.
Б - розрідження в %

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВВН-25/0,453
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ВВН-25/0,4

Характеристики насоса ВВН-25/0,4
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54
Насоси водокільцеві вакуумні

Габаритне креслення насосів

ВВН-50/0,2Н; ВВН2-50Н; ВВН2-50Х; ВВН1-50ТМ; ВВН2-50М

Габаритні та приєднальні  розміри, маса  насосів
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А - абсолютний тиск всмоктування в мм рт. ст.
Б - розрідження в %

Розміри, мм Маса, 
кг

Позначення

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВВН2-150М55
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ВВН2-150М

Характеристики насоса ВВН2-150М

3Q, м /хв
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ВВН2-150М з редуктором56
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ВВН2-150М з редуктором

Характеристики насоса ВВН2-150М з редуктором

3Q, м /хв
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насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВВН2-30057
Насос водокільцевий вакуумний
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ДВВН-150Б58
Насос водокільцевий вакуумний

Габаритне креслення насоса ДВВН-150Б

Характеристики насоса ДВВН-150Б
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насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВК59
Компресори водокільцеві

Призначені, в залежності від матеріального виконання, 
для стиснення повітря, інертних або агресивних газів, 
що не розчиняються у воді для загальнопромислового 
застосування.

Застосовуються у хімічній, металургійній, харчовій 
промисловості, машинобудуванні, сільському 
господарстві та будівництві.

Основна перевага компресорів - простота роботи та 
обслуговування. Компресори не мають спеціальної 
системи мащення та оливонасосів. Всі зазори між 
ротором, що обертається, і нерухомим корпусом 
ущільнені робочою рідиною. Простота конструкції, 
відсутність пар, що труться у проточній частині, 
забезпечують надійність та довговічність роботи 
компресора.

Технічні характеристики

Приклад умовного позначення компресора

ВК-25/1,5 25±2,5 0,1013 0,15 15±3 20±5 45 750 45 1200

ВК-50 50±5 0,03 0,173 15±3 20±5 125 600 190 3000

ВК-50Н 50±5 0,1013 0,15 15±3 20±5 78 600 80 1800

ВК-50Т 50±5 0,1013 0,15 15±3 20±5 78 600 80 1360

ВК-50М1 52,5 0,1013 0,15 15±3 20±5 74 600 92 2150

ВК-60/1,0 60±6 0,1013 0,196 15±3 20±5 134 600 132 1700

ВК-60/2,5Н* 60 0,1013 0,25 15±3 20±5 150 750 190 1800

ВК-100/1,0 100 0,1013 0,196 15±3 20±5 265 500 250 4360

ВК-150/1,2Н 150 0,1013 0,22 15±3 20±5 300 600 450 5000

ВК-150/1,2 150 0,1013 0,22 15±3 20±5 300 600 450 5200

ВВК-150 140 0,05 0,15 5   35 0   40 320 300 230 11174

“Компресор ВК-50 М1 ТУ УЗ 20-05747991-047-99",

де ВК - водокільцевий компресор;
3 50 - умовна продуктивність, м /хв;

  - матеріал проточної частини: Т - титановий сплав;
    Н - нержавіюча сталь 12Х18Н10Т;
    без літери - сталь    вуглецева або сірий чавун;

 М1 - номер модернізації;

 ТУ - технічні умови, за якими виготовляються компресори.

-7,5
+15

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням компресорного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з рекомендованою формою 
опитувального листа.

* - Виготовляється за 1.4270-628.00-00ТЗ.
Привід-електродвигун до обсягу постачання не входить. Допускається комплектація компресора будь-яким двигуном із відповідною 
потужністю та оборотами.

-7,5
+15
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+10
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+5,0

- 20
+10

   Позначення Продуктив-                      Тиск, МПа                            Температура, °С  Номінальна Частота Потужність,- Маса
 ність,     витрата води, обертання що спожи- компре-
      приведена початковий кінцевий води, газу  л/хв ротора вається, сора без
      до початкових   що номінальна  компресора КВт привода,
 умов,   подається   синхрон.,  кг

3 м /хв      об/хв

водокільцеві машини



ВК-25/1,560
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресора ВК-25/1,5

Характеристики компресора ВК-25/1,5

3Q, м /хв
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насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВК-5061
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресора ВК-50

Характеристики компресора ВК-50

3Q, м /хв
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     Найменування кВт В об/хв

ВАО2-355L10-У2,5 200  380/660 600

водокільцеві машини



ВК-50М1, ВК-50Н, ВК-50Т62
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресорів

Характеристики компресорів
3Q, м /хв
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насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВК-60/1,063
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресора ВК-60/1,0

Характеристики компресора ВК-60/1,0

3Q, м /хв

             Електродвигун

     Найменування кВт В об/хв

ВАО3-355L-10УХЛ4 200 380 590
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ВК-60/2,5Н64
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресора ВК-60/2,5Н

Характеристики компресора ВК-60/2,5Н

3Q, м /хв

             Електродвигун

     Найменування кВт В об/хв
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ВК-100/1,065
Компресор водокільцевий

Габаритне креслення компресора ВК-100/1,0

Характеристики компресора ВК-100/1,0

3Q, м /хв

             Електродвигун

     Найменування кВт В об/хв

СД2-85/35-12У 250 380 500

N = f (P)

Q = f (P)
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Компресор водокільцевий

3Q, м /хв

             Електродвигун

     Найменування кВт В об/хв

СД2-85/57-10УХЛ4 500 6000 600
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Робоча зона

6
5
0

850

100

 -1�N = 10 c  (600 об/хв);    f = 50 Гц

340

N = f (P)

Q = f (P)

ВК-150/1,2Н; ВК-150/1,2

Габаритне креслення компресора ВК-150/1,2Н; ВК-150/1,2

Характеристики компресора ВК-150/1,2Н; ВК-150/1,2

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



ВВК-15067
Вакуум-компресор водокільцевий

Габаритне креслення вакуум-компресора водокільцевого ВВК-150

Характеристики вакуум-компресора водокільцевого ВВК-150

3Q, м /хв

              Електродвигун

     Найменування кВт В об/хв

ВАО2-450LA-692 250 6000 985
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170

100
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Робоча зона

N = f (P)

Q = f (P)

458

++

 -1 N = 5 c  (300 об/хв);    f = 50 Гц

водокільцеві машини
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 ФУНКЦІОНАЛЬНІ   
1.1 Продуктивність наведена до початкових умов, при: 3м /хв   
1.2 тиску початковому номінальному МПа  
1.3 тиску кінцевому номінальному МПа  
1.4 температурі води, що подається  °   
1.5 температурі газу початковій  °   
1.6 Витрата споживаної води л/хв   
1.7 Частота обертання ротора об/хв   
  
 СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПЕРЕКАЧУЄТЬСЯ
2.1 Найменування
2.2 Процентний склад (для газових сумішей)  % 
2.3 Щільність кг 3/м   
2.4 В'язкість  сСт  
2.5 Розчинність у воді (так / ні)
2.5 Вибухонебезпечність, категорія та група з ПУЕ
2.6 Наявність абразивних частинок, їх розмір і кількість
    
 УЩІЛЬНЕННЯ ВАЛА   
3.1 Сальникове  одинарне / подвійне
3.2 Торцеве  одинарне / подвійне
    
 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ   
4.1 Розміщення (у приміщенні, поза приміщенням) та категорія з ПУЕ
4.2 Кліматичне виконання
4.3 Клас вибухобезпеки та пожежної зони розміщення за ПУЕ
    
 ПРИВІД    
5.1 Напруга В  
5.2 Частота мережі Гц  
5.3 Частота обертання електродвигуна об/хв   
5.4 Потужність кВт  

 

  

 

  

Призначення насоса (для яких виробництв, установок, технологічних ліній він призначений) 

___________________________________________________________________________________________ 

Кількість ________________ шт. 

 
 

Позначення насоса (компресора), що замовляється  _____________________________________________

______________

Опитувальний лист

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Найменування параметра (характеристики) Розмірність Вимоги
Замовника

 
ДОДАТОК: схема установки, інші вимоги

Найменування, адреса та телефон організації, що замовляє насос  _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Підпис замовника (прізвище, посада) ___________________________________________________________ 

Дата заповнення опитувального листа «_____»_____________________ р.

 _____________________________ 

насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 



Насоси пластинчасто-роторні вакуумні 

РВН69
Насоси пластинчасто-роторні вакуумні

Технічні характеристики

 Позначення Продуктивність Межі тиску Витрата води, Витрата Частота Потужність
 при тиску всмоктування, що охолоджує, оливи, обертання, электродвигуна,

3 3 всмоктування, м /хв що створюється, кПа м /год кг/год об/хв кВт

РВН-25 25 40-10 0,65 0,25 585 55

РВН-50 50 40-10 1,3 0,3 485 75

  Позна-                                            Електродвигун

    чення Найменування кВт В об/хв

РВН-25 АИР-315 S10 55 220/380 600

РВН-50 АИР-355 S12 У3 75 220/380 485

Матеріал основних деталей: сірий чавун,
                                                    вуглецева сталь.

У зв'язку з проведеним підприємством удосконаленням насосного обладнання та комплектацією агрегатів електродвигунами різних 
постачальників, просимо, при замовленні агрегатів уточнювати габаритно-приєднувальні розміри та необхідні параметри згідно з 
рекомендованою формою опитувального листа.

Призначені для відкачування повітря та неагресивних 
газів (створення вакууму), попередньо очищених від 
крапельної вологи та механічних забруднень.

Насоси застосовуються в хімічній, паперовій, гірничо-
металургійній промисловості, сільському господарстві, 
транспорті, промисловому та комунальному 
водопостачанні.

   Позна-                       Розміри, мм        Маса,

   чення L1 L2 L3 L4 L5 L6 B1 B2 B3 B5 B6 H1 H2 H3 H4 кг

РВН-25 2250 470 765 805 1070 680 500 360 480 508 650 250 145 285 1100 1220

РВН-50 3170 675 1030 1050 1445 840 600 460 580 610 820 250 155 495 1408 2750

Габаритне креслення насосів РВН

L6
L4

L1

L2 L3

H
3

H
2

H
1

B6

B5

B1

B3 B2

H
4

Габаритні та приєднувальні розміри насосів РВН

L5

B1



насоси загальнопромислового призначення та водокільцеві машини 

РВН70
Насоси пластинчасто-роторні вакуумні 

3Q, м /хв

N, кВт
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Характеристики насосів РВН-25 та РВН-50
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Насоси пластинчато-роторні вакуумні

71 Опитувальний лист

 
 

 
 ФУНКЦІОНАЛЬНІ   
1.1 Продуктивність наведена до початкових умов, при: 3м /хв   
1.2 тиску початковому номінальному МПа  
1.3 тиску кінцевому номінальному МПа  
1.4 температурі води, що подається  °   
1.5 температурі газу початковій  °   
1.6 Витрата споживаної води л/хв   
1.7 Частота обертання ротора об/хв   
  
 СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО ПЕРЕКАЧУЄТЬСЯ
2.1 Найменування
2.2 Процентний склад (для газових сумішей)  % 
2.3 Щільність кг 3/м   
2.4 В'язкість  cCт  
2.5 Розчинність у воді (так / ні)
2.5 Вибухонебезпечність, категорія та група з ПУЕ
2.6 Наявність абразивних частинок, їх розмір і кількість
    
 УЩІЛЬНЕННЯ ВАЛА   
3.1 Сальникове  одинарне / подвійне
3.2 Торцеве  одинарне / подвійне
    
 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ   
4.1 Розміщення (у приміщенні, поза приміщенням) та категорія з ПУЕ
4.2 Кліматичне виконання
4.3 Клас вибухобезпеки та пожежної зони розміщення за ПУЕ
    
 ПРИВІД    
5.1 Напруга В  
5.2 Частота мережі Гц  
5.3 Частота обертання електродвигуна об/хв   
5.4 Потужність кВт  

 

  

 

  

Призначення насоса (для яких виробництв, установок, технологічних ліній він призначений) 

___________________________________________________________________________________________ 

Кількість ________________ шт. 

 
 

Позначення насоса, що замовляється  _____________________________________________

______________

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Найменування параметра (характеристики) Розмірність Вимоги
Замовника

 
ДОДАТОК: схема установки, інші вимоги

Найменування, адреса та телефон організації, що замовляє насос  _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Підпис замовника (прізвище, посада) ___________________________________________________________ 

Дата заповнення опитувального листа «_____»_____________________ р.

 _____________________________ 



Сертифікати та дозволи

72 Сертифікати та дозволи

Сертифікати відповідності:

l Сертифікат відповідності системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2015;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки стандарту 
ISO 45001:2018;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони навколишнього середовища стандарту 
ISO 14001:2015.

l Сертифікати відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу (ТР ТС 010/2011, 
ТР ТС 012/2011) на продукцію, що випускається за ТУ: 

l Сертифікати відповідності вимогам стандартів API:

   - відцентрові насоси для нафтової та нафтохімічної промисловості.

Дозволи на застосування:

l Дозвіл на право виготовлення та застосування в Республіці Білорусь технічних пристроїв на об'єктах, 
піднаглядних Держпромнагляду.


