


Обладнання для нафтогазової промисловості

2 Вступ

У цьому каталозі наведено дані щодо нафтогазового обладнання, що випускається АТ “СМНВО - Інжиніринг”, яке вже багато 
років успішно експлуатується у регіонах світу з різними кліматичними умовами. Це один із багатьох каталогів продукції АТ, 
у якому представлене лише загальностанційне технологічне устаткування. Як підприємство важкого машинобудування, 
оснащене сучасним обладнанням для повного технологічного циклу виготовлення найскладніших виробів та установок - від 
виплавки будь-якої марки сталі до комплексних випробувань в умовах максимально наближених до експлуатації, 
об'єднання має всі можливості виготовити,  поставити у найкоротші терміни будь-яке обладнання для об'єктів нафтової, 
газової, нафтогазопереробної та енергетичної промисловостей. Маючи великий науково-технічний і виробничий потенціал, 
підприємство може забезпечити будівництво промислових об'єктів «під ключ» з повнокомплектним постачанням як 
технологічного обладнання, так і обладнання інфраструктури.

Головною метою створення цього каталогу є максимальне скорочення термінів проєктування нових нафтогазопромислових 
об'єктів, їх будівництва та введення в експлуатацію шляхом надання даних в обсязі, достатньому для підбору необхідного 
обладнання та для початку проєктних робіт. Окрім постачання обладнання (одиничного або повнокомплектного) об'єднання 
готове забезпечити його монтаж, пусконалагодження та сервісне обслуговування протягом усього терміну експлуатації.

У міру ознайомлення з каталогом проєктантами та потенційними замовниками він поповнюватиметься додатковими даними 
стосовно представленого обладнання, так і нового.

Основною перевагою АТ є багаторічна робота в нафтогазовій галузі в тісних контактах з експлуатаційниками, наявність 
великого досвіду розв'язання будь-яких технічних проблем у позаштатних ситуаціях, наявність накопиченої бази даних 
щодо відмов та збоїв у роботі при змінах технологічних режимів об'єктів та досвіду їх рішень у найкоротші терміни без 
значних  матеріальних  витрат.

Система менеджменту якості, що діє в АТ, повністю відповідає міжнародному стандарту ISO 9001, що постійно 
підтверджується  регулярними  аудиторськими  перевірками  Bureau  Veritas.

Крім представленого в каталозі обладнання може бути поставлене будь-яке інше обладнання під нові технології або 
модернізацію  наявних  виробництв.

Фахівці АТ готові до співробітництва щодо створення новітнього технологічного обладнання з урахуванням дальньої 
перспективи, з проведенням необхідних досліджень та всього комплексу випробувань та робіт з доведення. Ця співпраця не 
зобов'язуватиме партнерів відмовлятися від тендерів, але дозволить отримувати обладнання з найвищими 
експлуатаційними  характеристиками  у  найкоротший  термін.
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Очищення природного газу від механічних домішок та рідини на компресорних станціях магістральних 
газопроводів.

Блок 
ПВЦ-1800-10,0/27,4-М-УХЛ1,
де:
ПВЦ - пиловловлювач вертикальний відцентровий;
1800 - внутрішній діаметр пиловловлювача, мм;
10,0 - тиск розрахунковий, МПа;

327,4 - макс. продуктивність, млн нм /добу;
М - обладнаний майданчиками обслуговування;
УХЛ1 - кліматичний район експлуатації.

До складу блока входять: пиловловлювач, запірна арматура та комплект контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (КВПіА).

Пиловловлювач - це вертикальний апарат зі штуцерами входу та виходу газу. У верхній частині 
пиловловлювача розташовані сепараційні елементи. Нижня частина пиловловлювача є збірником 
механічних домішок та рідини. У корпусі пиловловлювача передбачені штуцер для дренажу рідини та 
механічних домішок, підключення контрольно-вимірювальних приладів.

Блок пиловловлювача встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватися в районах з 
різними кліматичними умовами.

Основний матеріал блока - вуглецева сталь, 

 сепараційних елементів  - нержавіюча сталь. 

На вимогу замовника блок може комплектуватись майданчиками обслуговування.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Позначення  

Діаметр 
апарату 

внутрішній
Dвн, мм

Тиск 
розрахунковий  

Рр, МПа 

Продук-
тивність 
по газу,

3млн.нм /добу

 
Умовний діаметр

патрубків
(вх/вих), мм

 
 
 

Блок ПВЦ-2600-5,6/18,0-УХЛ1  2600 5,6 18,0 1000 
Блок ПВЦ-2000-9,9/25,6-У1 2000 9,9 25,6 750
Блок ПВЦ-1800-10,0/27,4-М-УХЛ1 1800 10,0 27,4 700

Неочищений газ надходить у пиловловлювач через вхідний патрубок А і розподіляється між рядами 
відцентрових мультициклонних елементів, в яких відбувається відділення від нього дрібнодисперсних 
частинок рідини та механічних домішок. Відсепаровані частинки під дією сили тяжіння збираються в нижній 
частині пиловловлювача і відводяться через дренажний штуцер Д. Очищений газ виходить з 
пиловловлювача через штуцер Б.

ТУ У 29.2-05747991-002:2011 «Блоки пиловловлювачів. Технічні умови»;

ГСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологічні газової та нафтової промисловості. Загальні технічні умови»;

Маса,
кг

34750 
37800
21415
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Найменування 
Н, 
мм

h,
мм

 
D, 
мм

 
А, 
мм

В, 
мм

 
Ду штуцерів, мм

А Б В Г Д 
8020 5045 2600 5550 3370 1000 1000 500 100 100 
7790 4670 2000 5610 3250 750 750 600 50 100
5945 3385 1800 4800 2765 700 700 500 100 -

Поз. Призначення 
А Вхід газу  
Б Вихід газу  
В Люк-лаз 
Г Технологічний  
Д Дренаж 

Е 
Датчик аварійного 

рівня  

Ж1,2  
Датчик перепаду 

тиску  
И1,2  Указник рівня  

Таблиця штуцерів

H

h

D S

B

A

Ж2

Б

А

Д

Ж1

Д

И1

E

И2

В

Блок ПВЦ-2600-5,6/18,0-УХЛ1
Блок ПВЦ-2000-9,9/25,6-У1
Блок ПВЦ-1800-10,0/27,4-М-УХЛ1



Блоки сепараторів

5 Блоки сепараторів

Очищення природного (попутного нафтового) газу від механічних домішок та рідини.

Блок сепаратора 
СМЦ-1400-2,25/1,6-УХЛ1,
де:
СМЦ - сепаратор мультициклонний відцентровий;
1400 - внутрішній діаметр сепаратора, мм;

32,25 - продуктивність, млн нм /добу;
1,6 - тиск розрахунковий, МПа;
УХЛ1 - кліматичний район експлуатації. 

Блок складається: сепаратор вертикального типу, шафа арматурна з трубопроводами дренажу та зливу 
рідини, запірно-регулювальна арматура, комплект контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
(КВПіА), які змонтовані на єдиній рамі.

Сепаратор - це вертикальний апарат зі штуцерами входу і виходу газу. У верхній частині сепаратора 
розташований сепараційний елемент. Нижня частина сепаратора є збірником механічних домішок та 
рідини. У корпусі сепаратора передбачені штуцери для дренажу та зливу рідини, підключення контрольно-
вимірювальних приладів.

Блок сепаратора встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватись у районах з різними 
кліматичними умовами.

Основний матеріал блока - вуглецева сталь,
 сепараційних елементів - нержавіюча сталь.

Позначення  

Діаметр 
апарату 

внутрішній 
Dвн, мм

 
Тиск

розрахунковий
Рр, МПа 

Продуктивність 
по газу, 

3млн нм /добу

 
 

 

Умовний 
діаметр 

патрубків
(вх/вих), мм

 
 
 

Маса, 
кг 

1400 1,6 2,25 500 5560

1400 1,9 1,46 400 6500

1400 2,5 1,8 400 6500

1200 4,0 2,25 300 5350

1200 4,6 2,25 300 6420

1400 6,5 7,5 500 14000

1200 7,5 2,21 400 9000

1400 7,6 5,75 400 12500

Неочищений газ надходить через вхідний штуцер А в сепаратор і розкручується між рядами відцентрових 
мультициклонних елементів, в яких відбувається відділення механічних домішок та рідини від газу.  
Очищений газ виходить із сепаратора через штуцера Б. Відсепарована рідина надходить у нижню частину 
сепаратора і, періодично, за командою із САК від датчиків рівня відводиться трубопроводом зливу в 
станційну систему збору рідини. На трубопроводі зливу рідини встановлені кульові крани, запірно-
регулювальна арматура з електроприводом. Дренажний трубопровід укомплектований кульовими 
кранами з ручним приводом.

Блок є конструктивно закінченим виробом із 100% заводською готовністю.

ГСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологічні газової та нафтової промисловості. Загальні технічні умови»; 

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Блок сепаратора
СМЦ-1400-2,25/1,6-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-1,46/1,9-ХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-1,8/2,5-ХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,25/4,0-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,25/4,6-У1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-7,5/6,5-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,21/7,5-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-5,75/7,6-УХЛ1
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Поз. Призначення 
А Вхід газу  
Б Вихід газу  
В Люк-лаз 
Г Злив конденсату  
Д Дренаж 

Найменування      
Ду штуцерів, мм 

А Б В Г Д

3475 3785 2705 1400 3340 1720 500 500 500 50 50 

4585 4100 2620 1400 4450 2030 400 400 500 50 50 

4710 4100 2620 1400 4450 2030 400 400 500 50 50 

3410 3815 2705 1200 3140 1720 300 300 500 50 50 

3410 3815 2705 1200 3140 1720 300 300 500 50 50 

4925 5875 3185 1400 4450 2030 500 500 500 50 50 

4670 4155 2825 1200 4450 2030 400 400 500 50 50 

3960 5330 2870 1400 3340 1720 400 400 500 50 50 

Н, 
мм

h,
мм

D, 
мм

А, 
мм

В, 
мм

L, 
мм

Таблиця штуцерів

H

h

B

A

Б

А

Г

В

A

L

В

Б

Д

Д

Г

Блок сепаратора
СМЦ-1400-2,25/1,6-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-1,46/1,9-ХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-1,8/2,5-ХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,25/4,0-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,25/4,6-У1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-7,5/6,5-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1200-2,21/7,5-УХЛ1
Блок сепаратора
СМЦ-1400-5,75/7,6-УХЛ1
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Охолодження природного газу та інших газоподібних та рідких середовищ.

Апарат повітряного охолодження 
АВГ-Б-6,3-13-1-12-УХЛ1,
де:
АВГ - тип апарата;
Б - без КРЦ (Б) або з КРЦ (К);
6,3 - тиск розрахунковий, МПа;
13 - потужність електродвигуна, КВт;
1 - кількість секцій;
12 - довжина оребреної труби, м;
УХЛ1 - кліматичне виконання.

Залежно від умов експлуатації існують апарати повітряного охолодження (далі - АПО) з камерами 
рециркуляції (КРЦ) і АПО без КРЦ. 

АПО з КРЦ складається з секції АПО (одної або кількох), блока вентиляторного, блока рециркуляційного та 
захисних жалюзей.

АПО без КРЦ складається з секції АПО (одної або кількох), вентиляторного блока (без щитів). Залежно від 
умов експлуатації АПО без КРЦ може комплектуватись захисними жалюзями. 

Секція АПО складається з пучка біметалічних оребрених труб із зовнішнім поперечним алюмінієвим 
оребренням, що з'єднують камери. Секція АПО за кількістю рядів труб може бути чотири-, шести- і 
восьмирядною, за кількістю ходів - одно-, дво- та триходовою.

Блок вентиляторний для АПО без камер рециркуляції складається з дифузора (одного або кількох) та 
вентилятора (одного або кількох), розташованих на опорних металоконструкціях.

Блок вентиляторний для АПО з камерами рециркуляції складається з дифузорів та вентиляторів, 
розташованих у контейнері, на коротких стінках якого розміщені регульовані жалюзі, через які надходить 
охолоджувальне повітря на вхід вентиляторів.

КРЦ є каркасом, бічні стінки якого зашиті металевими щитами, нижня частина - відкрита, а верхня 
частина - закрита регульованими жалюзями.

Діаметр робочого колеса вентилятора може бути 0,8 та 2,7 м, потужність двигуна - 7,5; 13 та 15 КВт.

На вимогу замовника АПО може комплектуватись колекторами входу та виходу продукту та майданчиками 
обслуговування. Обладнання встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватись у 
районах з різними кліматичними умовами.

Через патрубки входу газ подається в секції АПО, в яких охолоджується потоком повітря від вентиляторів, 
що працюють. Потік повітря регулюється відключенням частини вентиляторів чи поворотом лопаток коліс 
вентиляторів.

АПО з КРЦ дозволяють регулювати температуру охолоджувального повітря в холодний період року, щоб 
виключити загідрачування «сирого» газу в нижніх рядах труб секцій.

Підвищення температури охолоджувального повітря досягається за рахунок перекриття верхніми 
жалюзями виходу гарячого повітря та обмеження надходження холодного повітря на вхід вентиляторів 
жалюзями вентиляторного блока. При цьому частина гарячого повітря через вентилятори, що не 
працюють, надходить на вхід тим, що працюють і, змішуючись з холодним повітрям, підвищує його 
температуру.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

Основний матеріал АПО  - вуглецева сталь,
матеріал несучої труби  - вуглецева або нержавіюча сталь,
матеріал оребрення - сплав алюмінію,
матеріал дифузорів  - вуглецева сталь або композитний матеріал,
матеріал робочих коліс вентиляторів - композитний матеріал або сплав алюмінію.

ДГСТ Р 51364-99, 
ДГСТ Р 52630-2012, 
ГСТ 26-21-01-96, 
ПБ 03-584-03, 
ПБ 03-576-03.
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8 Апарати повітряного охолодження

Позначення
а, 
мм 

A, 
мм 

b, 
мм 

B, 
мм 

h, 
мм 

H, 
мм 

H1, 
мм 

Ду штуцерів, мм
А Б С Д 

- 2925 3000 3980 - 1615 2595 80 80 М16х1,5 М16х1,5 
- 5595 6000 6475 - 2510 3450 200 200 М16х1,5 М16х1,5

4900 9600 10000 10920 - 3400 4950 150 150 М20х1,5 М20х1,5
5750 11500 12000 12530 2200 4200 5160 150 150 М30х2 М30х2 
5750 11500 12000 12530 2200 4200 5160 150 150 М30х2 М30х2 
5750 11500 12000 12530 2200 4200 5160 150 150 М30х2 М30х2

С,
мм

 
 

1500 
1350

1500
3000 
3000 
3000

L,
мм

 
 

750  
900  

1000

- 
620

-

f,
мм

 
 

1500 
1500 
1500

750 
750

750

АВГ-Б-0,6-7,5-1-3-УХЛ1
АВГ-Б-1,0-7,5-1-6-УХЛ1

АВГ-Б-10-7,5-2-10-УХЛ1
АВГ-Б-10-13-1-12-УХЛ1
АВГ-Б-10-13-2-12-УХЛ1
АВГ-Б-10-13-2-12-УХЛ1

- 3925 4000 5025 - 1610 2595 50 50 М16х1,5 М16х1,5 
4000 8000 8000 9130 - 3400 4590 200 200 М30х2 М30х2

1480 
1500

680 
-

750 
750

АВГ-Б-0,6-7,5-2-4-У1
АВГ-Б-1,6-7,5-2-8-УХЛ1

H
h

a

B

Д

b

A

H
1

A

Б

С

С
С x кількість секцій

L L L L
f f

Таблиця штуцерів

Поз. Призначення
А Вхід продукту
Б Вихід продукту
C Спуск повітря
Д Дренаж

Позначення
 

Площа 
поверхні

теплообміну, 
2м

Тиск
розрахун-

ковий, 
МПа

 Кількість
секцій 
АПО, 
шт.

Довжина
труб, 

м

 
Діаметр 
колеса 

вентилятора, 
м

Маса,
кг

 

АВГ-Б-0,6-7,5-1-3-УХЛ1 867 0,6 1 3 0,8 3715

АВГ-Б-1,6-7,5-2-8-УХЛ1 4650 0,62 2 8 0,8 18000
АВГ-Б-10-7,5-2-10-УХЛ1 5954 10 2 10 0,8 23250
АВГ-Б-10-13-1-12-УХЛ1 7646 10 1 12 2,7 28100
АВГ-Б-10-13-2-12-УХЛ1 10280 10 2 12 2,7 42600
АВГ-Б-10-13-2-12-УХЛ1 13260 10 2 12 2,7 44650

Кількість
труб, 
шт.

180

360
360
356
522
672

Кількість
вентиляторів, 

шт.

2

8
10
3
6
6

Апарати повітряного охолодження типу АВГ-Б

АВГ-Б-1,0-7,5-1-6-УХЛ1 1765 1,0 1 6 0,8 5500
АВГ-Б-0,6-7,5-2-4-У1 4600 0,6 2 4 0,8 9740

180
360

3
4
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9 Апарати повітряного охолодження

Позначення  
а, 
мм 

b , 
мм 

B,
мм
 
 

h, 
мм 

L,
мм

 
 

Ду штуцерів, мм
А Б С Д 

4050 4150 5000 2300 150 150 М20х2 М20х2
9880 10000 10600 2300 150 150 М20х2 М20х2
12160 12200 13460 4700 600 80 80 25 25
9880 10000 10600 2300 150 150 М30х2 М30х2
11590 12000 13300 4300 1000 150 150 М30х2 М30х2

С,
мм
 
 

1500
1500
3000
1500
3000

H, 
мм 

4285
4200
6600
4200
6200

f,
мм

 
 

1500

1500

Таблиця штуцерів

Поз. Призначення
А Вхід продукту
Б Вихід продукту
C Спуск повітря
Д Дренаж

L LL L

-
-

-

f f

750
750

750

a

Д

C

В

A

b

Б H

h

С
С x кількість секцій

АВГ-К-2,5-7,5-2-4,15-УХЛ1
АВГ-К-8-7,5-2-10-УХЛ1
АВГ-К-16-22-2-12,2-УХЛ1
АВГ-К-6,3-7,5-4-12-УХЛ1
АВГ-К-2,5-13-2-12-УХЛ1

АВГ-К-2,5-7,5-2-4,15-УХЛ1 2288 2,5 2 4,15 0,8 13150
АВГ-К-8-7,5-2-10-УХЛ1 5900 8 2 10 0,8 26400
АВГ-К-16-22-2-12,2-УХЛ1 5380 16 2 12,2 4,45 50000
АВГ-К-6,3-7,5-4-12-УХЛ1 11730 6,3 4 10 0,8 52800
АВГ-К-2,5-13-2-12-УХЛ1 13170 2,5 2 12 2,7 55400

Апарати повітряного охолодження типу АВГ-К 

Позначення
 

360
360
204
720
672

4
10
2

20
6

Площа 
поверхні

теплообміну, 
2м

Тиск
розрахун-

ковий, 
МПа

 Кількість
секцій 
АПО, 
шт.

Довжина
труб, 

м

 
Діаметр 
колеса 

вентилятора, 
м

Маса,
кг

 
Кількість

труб, 
шт.

Кількість
вентиляторів, 

шт.
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10
Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з U-подібними трубами типу ТУ

Теплообмін рідких та газоподібних середовищ у технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної, 
хімічної, нафтової, газової та інших галузей промисловості.

1400 ТУ-0,6-1,6-1/25-6-Т-2,
де:
1400 - внутрішній діаметр кожуха, мм;
ТУ - теплообмінник з U-подібними трубами;
0,6 - умовний тиск у трубах, МПа;
1,6 - умовний тиск у кожусі, МПа;
1 - матеріальне виконання:
  1 - сталь 09Г2С;
  2 - сталь 12Х18Н10Т;
  3 - трубний простір - сталь 12Х18Н10Т, міжтрубний простір - сталь 09Г2С;
  4 - трубний простір - сталь 09Г2С, міжтрубний простір - сталь 12Х18Н10Т.
25 - зовнішній діаметр гладких теплообмінних труб, мм;
6 - довжина теплообмінних труб, м;
Т - розташування теплообмінних труб по вершинах рівносторонніх трикутників 
  (К - по вершинах квадратів);
2 - число ходів трубним простором.

Теплообмінник типу ТУ є горизонтальним апаратом, в якому розміщений трубний пучок. Теплообмінні 
трубки закріплені в трубній дошці (решітці), що нерухомо закріплена між фланцями корпусу 
теплообмінника і розподільною камерою. При цьому теплообмінні труби мають можливість вільного 
температурного розширення убік днища корпусу. Труби в решітці кріпляться шляхом розвальцювання або 
шляхом обварювання з подальшим розвальцюванням.

На корпусі є патрубки (штуцера), якими теплоносій (робоче середовище) проходить через міжтрубний 
простір. Робоче середовище (теплоносій) через патрубки (штуцера) на розподільній камері проходить 
трубами (трубного простору).

Конструкція апаратів може бути як односекційною, і багатосекційною.

СОУМП11171.120-217:2009;
ДГСТ Р52630-2012;
ПБ03-576-03;
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Позначення  

Діаметр 
апарата, 

внутрішній 
DВ, мм

 
 

Тиск
розрахунковий 

в трубному/
міжтрубному 

просторі
Ртр / Рмт, МПа

 
 
 

 
 

Температура
розрахункова 
в трубному/
міжтрубному 

просторі
Ттр / Тмт, °С

 
 
 

 
  

Поверхня
теплообміну,

2м

 
 

 

Розмір
теплообмінних труб

діаметр,
товщина стінки, 

довжина, мм 
кількість труб

 
   
 

 
 

Маса, 
кг

400ТУ-0,6-0,6-1/20-4-Т-2 400 0,6 / 0,6 360 / 280 39 
20х2 Lпр.діл.=4000 

76 U-под.труб
1265 

600ТУ-14,4-2,0-2/25-3-Т-2 600 14,4 / 2,0 350 / 350 43,2 
25х2,5 Lпр.діл.=3000 

87 U-под.труб 
4661 

600ТУ-8,0-1,6-1/25-4-Т-2 600 8,0 / 1,6 80 / 150 74,6 
25х2,5 Lпр.діл.=4000

113 U-под.труб
3347 

400ТУ-1,6-1,6-1/25-3-Т-2 400 1,6 / 1,6 60 / 90 23 
25х2,5 Lпр.діл.=3000

47 U-под.труб
1055 

400ТУ-0,6-0,6-1/25-3-Т-2 400 0,6 / 0,6 160 / 160 23 
25х2,5 Lпр.діл.=3000

47 U-под.труб
1077 

400ТУ-0,6-0,6-1/20-4-Т-2 400 0,6 / 0,6 200 / 200 39 
20х2 Lпр.діл.=4000 

76 U-под.труб 
1360 

400ТУ-6,3-6,3-1/20-5-Т-2 400 6,3 / 6,3 60 / 60 48.8 
20х2 Lпр.діл.=5000 

76 U-под.труб
2170 

1200ТУ-1,18-1,44-1/20-6-Т-2
здвоєний

1200 1,18 / 1,44 310 / 225 1324,8 
20х2 Lпр.діл.=6000 
1656 U-под.труб 

32000 

1200ТУ-10,0-10,0-1/20-9-Т-2 1200 10,0 / 10,0 74 / 60 980 
20х2,5 Lпр.діл.=9000

828 U-под.труб
41275 

325ТУ-3,6-3,6-1/20-1,57-Т-2
325 

зовнішній
10,0 / 10,0 150 / 40 6,7 

20х2,5 Lпр.діл.=1576
35 U-под.труб 

925 

325ТУ-3,6-3,6-1/20-1,56-Т-2
325 

зовнішній
3,6 / 3,6 50 / 50 6 

20х2,5 Lпр.діл.=1560
31 U-под.труб

620 
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Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з U-подібними трубами типу ТУ

Таблиця штуцерів

Поз.  Найменування 

А 
Вхід в трубний 

простір 

Б 
Вихід з трубного 

простору 

В 
Вхід в міжтрубний 

простір 

Г 
Вихід з міжтрубного 

простору

Найменування 
Dв,
мм

  
 

l, 
мм

 
 

L, 
мм

 
 

L0, 
мм

 
 

L2,

мм
 

 
d x s,
мм
   

 
N, 
шт

 
 

Ду штуцерів, мм
А Б В Г

400 4000 4960 2500 3500 20х2 
76 

U-под.труб
50 50 50 50 

600 3000 4298 1500 2100 25х2,5 
87 

U-под.труб
50 50 300 300 

600 4000 5370 2000 3360 25х2,5 
113 

U-под.труб
150 150 150 150 

400 3000 3940 1500 2500 25х2,5 
47 

U-под.труб
100 100 100 100 

400 3000 3940 1500 2500 25х2,5 
47 

U-под.труб
100 100 100 100

400 4000 4960 2500 3560 20х2 
76 

U-под.труб
150 150 150 150 

400 5000 5952 3000 
- 

тип BFU
20х2 

76 
U-под.труб

100 100 100 100 

1200 6000 7930 3800 5300 20х2 
1656 

U-под.труб
250 250 300 300 

1200 9000 12320 5400 
- 

тип BFU
20х2,5 

828 
U-под.труб

150 150 200 150 

325 
зовнішній

1576 2296 1015 1100 20х2,5 
35 

U под.труб
50 50 50 50 

325 
зовнішній

1560 2300 760 1100 20х2,5 
31 

U-под.труба
200 200 100 100 

d
 x

 s
N

 т
р
у
б

D
в

Б

А

L0

B

Г

L2

L*

l - довжина прямої ділянки труб

400ТУ-0,6-0,6-1/20-4-Т-2

600ТУ-14,4-2,0-2/25-3-Т-2

600ТУ-8,0-1,6-1/25-4-Т-2

400ТУ-1,6-1,6-1/25-3-Т-2

400ТУ-0,6-0,6-1/25-3-Т-2

400ТУ-0,6-0,6-1/20-4-Т-2

400ТУ-6,3-6,3-1/20-5-Т-2

1200ТУ-1,18-1,44-1/20-6-Т-2
здвоєний

1200ТУ-10,0-10,0-1/20-9-Т-2

325ТУ-3,6-3,6-1/20-1,57-Т-2

325ТУ-3,6-3,6-1/20-1,56-Т-2
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Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з нерухомими трубними решітками типу ТН

Теплообмін рідких та газоподібних середовищ у технологічних процесах хімічної, нафтохімічної, 
нафтопереробної, нафтової, газової та інших галузей промисловості.

1000 ТНГ-1,6-2,5-1/20-6-4,
де:
1000 - внутрішній діаметр кожуха, мм;
ТНГ - теплообмінник з нерухомими решітками  горизонтальний (ТНВ - вертикальний);
1,6 - умовний тиск у трубах, МПа;
2,3 - умовний тиск у кожусі, МПа;
1 - матеріальне виконання:
  1 - сталь 09Г2С;
  2 - сталь 12Х18Н10Т;
  3 - трубний простір - сталь 12Х18Н10Т, міжтрубний простір - сталь 09Г2С;
  4 - трубний простір - сталь 09Г2С, міжтрубний простір - сталь 12Х18Н10Т.
20 - зовнішній діаметр гладких теплообмінних труб, мм;
6 - довжина теплообмінних труб, м;
4 - число ходів трубним простором.

Теплообмінник типу ТН є горизонтальним або вертикальним апаратом, в якому розміщений трубний пучок. 
Теплообмінні трубки закріплені в дошках (решітках), приварених до корпусу теплообмінника. Труби в 
решітці кріпляться шляхом розвальцювання або шляхом обварювання з подальшим розвальцюванням.

На корпусі є патрубки (штуцера), якими теплоносій (робоче середовище) проходить через міжтрубний 
простір. Робоче середовище (теплоносій) через патрубки (штуцера) на розподільну камеру проходить 
трубами (трубним простором).

СОУМП11171.120-217:2009;
ДГСТ Р52630-2012;
ПБ03-576-03;
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Позначення 

Діаметр  
апарату,  

внутрішній  
DB  мм,  

Тиск  
розрахунковий  

в трубному/ 
міжтрубному 

просторі  
Ртр / Рмт, МПа 

Температура 
розрахункова  
в трубному/ 
міжтрубному 

просторі  
Ттр / Тмт, °С 

Поверхня  
теплообміну,  

2м  

Розмір 
теплообмінних труб  

діаметр,  
товщина стінки,  

довжина, мм 
кількість труб  

Маса,  
кг 

325ТНГ-0,6-2,2-1/25-3-2
здвоєний

325 0,6 / 2,2 60 /100 15,08 25х2х3000    64 труби 1450 

800ТНГ-0,6-2,2-1/25-6-2 800 0,6 / 2,2 60 /100 180,39 25х2х6000    383 труби 5410 
800ТНГ-0,6-2,2-1/25-6-2 800 0,6 / 2,2 60 /100 180,39 25х2х6000    383 труби 5430 
325ТНГ-1,0-0,8-1/25-2-2 325 1,0 / 0,8 100 /160 9,7 25х2х2000    62 труби 472 
1200ТНГ-4,6-4,6-1/20-9-2 1200 4,6 / 4,6 80 / 80 972 20х2х9000    1722 труби 26970
325ТНГ-11,0-11,0-1/20-1,5-1 325 11,0 / 11,0  70 / 70 8,6 20х2х1500     92 труби 1250 
325ТНГ-0,9-0,8-2/20-2,5-1 325 0,9 / 0,8 75 /200 10,1 20х2х2500     78 труб 600 
325ТНГ-0,9-0,8-1/20-2,4-2 325 0,9 / 0,8 28 /158 11,2 20х2х2400     86 труб 630 
450ТНГ-0,8-0,85-2/20-6,97-2 450 0,8 / 0,85 75 /160 101 20х2х6970     233 труби 2895 
600ТНГ-9,9-9,9-1/20-4,7-1 600 9,9 / 9,9 60 / 80 105 20х2,5х4700  373 труби 6850 
600ТНГ-8,0-0,6-1/20-6-1 600 8,0 / 0,6 50 /120 146 20х2,5х6000  401 труба 6460 
800ТНГ-6,3-2,5-1/20-9-2 800 6,3 / 2,5 100 /100 400 20х2х9000     708 труб 10520
600ТНГ-18,7-9,3-1/20-6,4-1 600 18,7 / 9,3 100 /100 150 20х2,5х6400  397 труб 11900
1000ТНГ-10,0-3,6-1/20-9-1 1000 10,0 / 3,6 80 / 20 672,4 20х2х9000     1189 труб 19400
700ТНГ-11,5-12,1-М1/25-4,34-1 700 11,5 / 12,1 50 / 80 116,5 25х2,5х4340  371 труба 11600
600ТНГ-6,2-6,8-1/25-4,19-1 600 6,2 / 6,8 50 / 80 85,1 25х2,5х4190  271 труба 5400 
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Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з нерухомими трубними решітками типу ТН

Найменування Мал. 
Ду штуцерів, мм

А Б В Г

2 325 3000 3640 1500 2550 25х2 64 50 50 80 80

2 800 6000 7020 3000 4690 25х2 383 150 150 150 150
2 800 6000 7020 3000 4690 25х2 383 150 150 150 200
1 325 2000 2620 800 1550 25х2 62 50 50 50 50
1 1200 9000 10740 6000 7900 20х2 1722 300 300 400 400
1 325 1500 2542 600 946 20х2 92 100 100 100 100
2 325 2500 4150 1500 2198 20х2 78 80 80 40 40
2 325 2400 2745 1500 2098 20х2 86 80 80 40 40
1 450 6970 8725 4500 6424 20х2 233 200 200 80 80
1 600 4700 6312 2700 4035 20х2,5 373 300 300 80 80
1 600 6000 7610 3000 5335 20х2,5 401 300 300 80 80
1 800 9000 10370 6000 7830 20х2 708 140 140 250 250
1 600 6400 8675 3400 5240 20х2,5 397 150 150 200 200
1 1000 9000 11680 5000 8022 20х2 1189 150 150 200 200
1 700 4340 6347 2000 3420 25х2,5 371 400 400 50 50
1 600 4190 5641 2000 3540 25х2,5 271 400 400 50 50

Dв,
мм

L, 
мм

L0, 
мм

L2,

мм
d x s,
мм

N, 
шт

L1, 
мм

325ТНГ-0,6-2,2-1/25-3-2
здвоєний

800ТНГ-0,6-2,2-1/25-6-2
800ТНГ-0,6-2,2-1/25-6-2
325ТНГ-1,0-0,8-1/25-2-2
1200ТНГ-4,6-4,6-1/20-9-2
325ТНГ-11,0-11,0-1/20-1,5-1
325ТНГ-0,9-0,8-2/20-2,5-1
325ТНГ-0,9-0,8-1/20-2,4-2
450ТНГ-0,8-0,85-2/20-6,97-2
600ТНГ-9,9-9,9-1/20-4,7-1
600ТНГ-8,0-0,6-1/20-6-1
800ТНГ-6,3-2,5-1/20-9-2
600ТНГ-18,7-9,3-1/20-6,4-1
1000ТНГ-10,0-3,6-1/20-9-1
700ТНГ-11,5-12,1-М1/25-4,34-1
600ТНГ-6,2-6,8-1/25-4,19-1

d
 x

 s
N

 т
р
у
б

D
в

БА

L0

B

Г L2

L

L1

А Г

Б В

d
 x

 s
N

 т
р
у
б

D
в

L0

L2

L

L1

Таблиця штуцерів

Мал. 2. Теплообмінний апарат типу ТНГ (багатоходовий)

Мал. 1. Теплообмінний апарат типу ТНГ (одноходовий)

Поз.  Найменування 

А 
Вхід в трубний 

простір 

Б 
Вихід з трубного 

простору 

В 
Вхід в міжтрубний 

простір 

Г 
Вихід з міжтрубного 

простору

Таблиця штуцерів

Поз.  Найменування 

А 
Вхід в трубний 

простір 

Б 
Вихід з трубного 

простору 

В 
Вхід в міжтрубний 

простір 

Г 
Вихід з міжтрубного 

простору



Обладнання для нафтогазової промисловості

14
Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з плавальною головкою типу ТП

Теплообмін рідких та газоподібних середовищ у технологічних процесах нафтопереробної, нафтохімічної, 
хімічної, нафтової, газової та інших галузей промисловості. 

1000 ТПГ-1,6-2,5-1/20-6-Т-4,
де:
1000 - внутрішній діаметр кожуха, мм;
ТПГ - теплообмінник з плавальною голівкою горизонтальний (ТПВ - вертикальний);
1,6 - умовний тиск у трубах, МПа;
2,5 - умовний тиск у кожусі, МПа;
1 - матеріальне виконання:
  1 - сталь 09Г2С;
  2 - сталь 12Х18Н10Т;
  3 - трубний простір - сталь 12Х18Н10Т, міжтрубний простір - сталь 09Г2С;
  4 - трубний простір - сталь 09Г2С, міжтрубний простір - сталь 12Х18Н10Т.
20 - зовнішній діаметр гладких теплообмінних труб, мм;
6 - довжина теплообмінних труб, м;
Т - розташування теплообмінних труб по вершинах рівносторонніх трикутників 
  (К - по вершинах квадратів);
4 - число ходів трубним простором.

Теплообмінник типу ТП - горизонтальний або вертикальний апарат, в якому розміщений трубний пучок. 
Теплообмінні труби закріплені в трубних дошках (решітках), одна з яких закріплена між фланцями корпусу 
теплообмінника та розподільною камерою і є нерухомою, а друга має можливість вільно переміщатися 
всередині корпусу під дією температурних розширень. Труби в решітці кріпляться шляхом 
розвальцювання  або  шляхом  обварювання  з  подальшим  розвальцьовуванням.

На корпусі є патрубки (штуцера), якими теплоносій (робоче середовище) проходить через міжтрубний 
простір. Робоче середовище (теплоносій) через патрубки (штуцера) на розподільну камеру проходить 
трубами (трубним простором).

СОУМП11171.120-217:2009;
ДГСТ Р52630-2012;
ПБ03-576-03;
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Позначення  

Діаметр 
апарата, 

внутрішній 
DB,мм  

Тиск 
розрахунковий 

в трубному/
міжтрубному

просторі 
Ртр / Рмт, МПа

 
 

  
 

Температура 
розрахункова 
в трубному/
міжтрубному 

просторі 
Ттр / Тмт, °С

 

 
 

Поверхня
теплообміну,

2м

 
 

 

Розмір 
теплообмінних труб
діаметр, товщина 

стінки, довжина, мм 
кількість труб

 
 
 
 

 

Маса,
кг 

800ТПГ-6,3-6,3-1/20-6-Т-2 800 6,3 / 6,3 350 /350 226 
20х2х6000 
645 труб

 
 

18680 

325ТПГ-0,6-1,9-3/25-6-К-2 325 0,6 / 1,9 60 / 60 20,7 
25х2х6000
44 труби

 
 

1160 

325ТПГ-0,6-1,9-3/25-6-К-2
здвоєний
 
 

325 0,6 / 2,3 60 / 60 41,4 
25х2х6000

88 труб
 

 
2340 



теплообмінники трубчасті

15
Кожухотрубчасті теплообмінні апарати 
з плавальною головкою типу ТП

Найменування 
DB,
мм

l, 
мм

L, 
мм

L0, 
мм

L2,
мм

d x s, 
мм
  N, 

шт
Ду штуцерів, мм

А Б В Г
800 6000 7960 3200 3954 20х2 645 300 300 300 300
325 6000 6760 3000 5350 25х2 44 100 100 100 100

325 6000 6760 3000 5350 25х2 88 100 100 100 100 

800ТПГ-6,3-6,3-1/20-6-Т-2

 

325ТПГ-0,6-1,9-3/25-6-К-2
325ТПГ-0,6-1,9-3/25-6-К-2
здвоєний

d
 x

 s
N

 т
р
у
б

D
в

Б

А

L0

B

Г

L2

L*

l

Таблиця штуцерів

Поз.  Найменування 

А 
Вхід в трубний 

простір 

Б 
Вихід з трубного 

простору 

В 
Вхід в міжтрубний 

простір 

Г 
Вихід з міжтрубного 

простору
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16 Абсорбери

Осушення природного газу за допомогою гліколю в установці рідкого осушення природного газу.

Аб 2800-6,3 
де:
Аб - абсорбер;
2800 - внутрішній діаметр абсорбера, мм;
6,3 - розрахунковий тиск, МПа.

Принцип процесу абсорбції полягає у поглинанні рідини з газової суміші рідким абсорбентом

Найменування 
Діаметр 
апарата  

внутрішній, мм

Тиск 
розрахунковий,  

МПа 

Продуктивність  
по газу,  

млн нм 3/добу  

Умовний діаметр 
штуцерів входу/
виходу газу, мм

 
 
 

Маса, 
кг 

Аб 2000-8,25 2000 8,25 5 400/400 47200
Аб 2000-11,0 2000 11,0 5 400/400 70600
Аб 2800-5,5 2800 5,5 5,4 400/400 73530 
Аб 2800-6,3 2800 6,3 10 400/400 80400

Абсорбери - це вертикальна зварена циліндрична посудина, встановлена на опорі спідничного типу. 
Апарати оснащені люками та технологічними штуцерами. Для проведення процесу абсорбції апарати 
оснащені масообмінними елементами: ковпачковими тарілками. З метою зниження винесення абсорбенту 
у верхній частині абсорберів встановлено сітчастий відбійник і блок фільтрувальних елементів.

Апарати можуть бути оснащені приладами контролю рівня абсорбенту в кубовій частині, тиску, перепаду 
тиску та температури газу та рідини.

Робоче середовище - природний газ.

Основний матеріал виробу - сталь 09Г2С.

СОУ МПП71.120-217:2009,
ДГСТ Р52630-2012,
ПБ03-576-03, 
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА



абсорбери

17 Абсорбери

Поз. Призначення  
А Вхід газу  
Б Вихід газу  
В Введення зрошення 
Г Злив 
Д Дренаж 
Е Люк 

Найменування 
 Н, 

мм
 Нц,

мм
  D1,

мм
 Sоб / Sдн,

мм
  Ду штуцерів, мм

А Б В Г Д Е
2000 15505 11980 2350 55 / 36 400 400 50 50 100 500
2000 16620 12945 2300 75 / 45 400 400 50 50 100 500
2800 17480 13640 3140 55 / 26 400 400 100 100 50 500
2800 17480 13440 3140 60 / 36 400 400 100 100 50 500 

Таблиця штуцерів

D,
мм

H
Ц

D Sоб

Б

А

Д

E

Sдн

H

D1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

E

B

E

Г

Аб 2000-8,25
Аб 2000-11,0
Аб 2800-5,5 
Аб 2800-6,3 
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18 Адсорбери

Осушка попутного нафтового газу від залишкової вологи методом адсорбції.

Ад 3000-16,0 
де:
Ад - адсорбер;
3000 - внутрішній діаметр адсорбера, мм; 
16,0 - розрахунковий тиск, МПа.

Процес адсорбції ґрунтується на здатності поглинання молекулярної рідини з газу твердим адсорбентом.

Найменування

Діаметр
апарата 

внутрішній,
мм

 

Тиск 
розрахунковий,  

МПа 

Температура
розрахункова, 

 ºС 

Продуктивність 
по газу, 

3млн нм /добу
 

 

Умовний діаметр
патрубків 
(вх/вих),

мм

Маса, 
кг 

Ад 300-6,3 300 6,3 320 0,05 50/50 425

Ад 1400-14,4 1400 14,4 350 4,3 300/300 38260
Ад 2400-10,0 2400 10,0 350 3,5 200/200 67900
Ад 2800-7,5 2800 7,5 300 3,75 250/250 64356
Ад 3000-8,0 3000 8,0 350 13,8 300/300 83100

Адсорбер - це вертикальний сталевий зварний циліндричний апарат, встановлений на опорі спідничного 
типу. Апарат оснащений люками та технологічними штуцерами. Для проведення процесу адсорбції апарат 
заповнюється витратними матеріалами: цеолітом, покладеним на порцелянові кулі.

Апарат оснащений приладами контролю тиску, перепаду тиску та температури газу.

Робоче середовище - природний газ.

Основний матеріал виробу - сталь 09Г2С.

СОУ МПП71.120-217:2009,
ДГСТ Р52630-2012,
ПБ03-576-03, 
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА
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19 Адсорбери

Найменування
Ду штуцерів, мм

А Б В
300 3520 3085 650 12 / 16 80 80 150

1400 13925 10380 1680 80 / 50 300 300 450
2400 14440 9150 2800 90 / 50 200 200 500
2800 12970 7150 3140 90 / 45 250 250 450
3000 13710 9140 3384 90 / 45 3000 300 500

Поз. Призначення 
А Вхід (вихід) газу  
Б Вихід (вхід) газу  
В Люк 

Таблиця штуцерів

H
Ц

D Sоб

А

Sдн

H

D1

D,
мм

B

Цеоліт

Адсорбент

D ,1

мм

Б

А

B

Н, 
мм

Нц,
мм

Sоб / Sдн,
мм

Ад 300-6,3 

Ад 1400-14,4 
Ад 2400-10,0 
Ад 2800-7,5 
Ад 3000-8,0 
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20 Ємності підземні горизонтальні дренажні

Злив залишків нафтопродуктів, нафти, оливи, конденсатів, у т.ч. у суміші з водою з технологічних мереж 
(трубопроводів) та апаратів на підприємствах нафтогазопереробної, нафтохімічної, нафтової та газової 
галузей промисловості. Можуть використовуватися для збирання та тимчасового зберігання газового 
конденсату.

ЄП-1600-6,3/1,6-Н
де:
Є - ємність;
П - підземна без підігрівача або 
  ППв - підземна с водяним підігрівачем,
  ППЕ - підземна с електричним підігрівачем;
1600 - внутрішній діаметр, мм;

36,3 - номінальний об'єм, м ;
1,6 - розрахунковий тиск, МПа;

3Н - комплектується напівзанурювальним насосом ХПЕ 80-50-200-Д-55 (Q=50 м ; H=50 м.вод.ст.); 
  без літери - без насоса.

Дренажні ємності є циліндричними горизонтальними посудинами, що мають два люки, розташовані у 
верхній частині апарата. Один люк використовується для проведення ремонтних та профілактичних робіт з 
обслуговування обладнання, інший - для закачування та відбору рідини з ємності. На нього може 
встановлюватись напівзанурювальний насос, який і здійснює відкачування рідини з ємності. Також ємності 
забезпечені технологічними штуцерами та штуцерами для приєднання контрольно-вимірювальної 
апаратури. 

Апарати можуть комплектуватися змійовиками для обігріву продукту. Розташування змійовика - усередині 
ємності. Теплоносій - гаряча вода або пара. Може застосовуватись електричний обігрів ємності. При цьому 
розташування обігрівача - лише зовнішнє.

Матеріальне виконання ємностей - вуглецева сталь.

Позначення  
Діаметр апарата 
внутрішній Dвн, мм

Тиск розрахунковий  
Рp, МПа 

Об'єм  
номінальний, м3  

Маса, 
кг

 
 

ЄППв-1200-5/0,07-Н-У1 1200 0,07 5 3040
ЄП-2000-12,5/0,07-Н-УХЛ1 2000 0,07 12,5 4530
ЄППв-2200-32/0,7-Н-У1 2200 0,07 32 7650

Позначення  
Діаметр апарата 
внутрішній Dвн, мм

Тиск розрахунковий   
Рр, МПа 

Об'єм  
номінальний,  м3   

ЄП-1600-10/3,0-УХЛ1 1600 3,0 10 6400 
 
 

2000
2000 

0,07
1,6 

16
16 

4400
5601 

Ємності підземні горизонтальні дренажні

Ємності підземні горизонтальні дренажні з занурювальним насосом

СОУ МПП71.120-217:2009, 
ДГСТ Р52630-2012, 
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

ЄПП-2000-16/0,07-У1
ЄППв-2000-16/1,6-УХЛ1
ЄП-2200-25/0,2-У1 2200 0,2 25 5950

Маса, 
кг



ємності підземні горизонтальні дренажні

21 Ємності підземні горизонтальні дренажні

Позначення  Dв, мм   

1600 3640 5470 1500 1715
2000 4055 5655 1500 2100

ЄП-1600-10/3
ЄПП-2000-16/0,07

H, мм L, мм h, мм B, мм

Поз. Призначення 
А

Ж

 

 

Вхід продукта

Для манометра

 

 

Б

И

 

 

Вихід продукта

Повітряний хлипак

 

 

В

К

 

 

В атмосферу

Люк для насоса

Г

Л

 

 

Резервний

Для манометра

 

 

Д

М

 

 

Азот (пара)

Для датчика 
температури

 

Н
 

Для датчика рівня 

П

Р

 

 

Для датчика 
граничного рівня

Для зливу після 
гідровипробувань

 

 

Е

С1

С2

 

 

 
 

Люк-лаз

Вхід теплоносія
Вихід теплоносія

 

 

 
 

Таблиця штуцерів

Поз. Призначення 
А

Ж

 

 

Вхід продукту

Для манометра

 

 

Б

И

 

 

Вихід продукту

Повітряний хлипак

 

 

В В атмосферу  
Д

М

 

 

Азот (пара)

Для датчика 
температури

 

 
Н
 

Для датчика рівня 

П

Р

 

 

Для датчика 
граничного рівня

Для зливу після 
гідровипробувань

 

 

Е

С1

С2

 

 

 
 

Люк-лаз

Вхід теплоносія
Вихід теплоносія

 

 

 
 

Таблиця штуцерів

Позначення  Dв, мм   

ЄППв-1200-5/0,07-Н 1200 3900 5320 1500 1295 
2000 4400 4346 1300 2295 
2200 4450 8960 1350 2300 

ЄП-2000-12,5/0,07-Н
ЄППв-2200-32/0,07-Н

H, мм L, мм h, мм B, мм

2000 4055 5655 1500 2100ЄППв-2000-16/1,6
2200 4255 7000 1500 2300ЄП-2200-25/0,2

Ємності підземні горизонтальні дренажні

Ємності підземні горизонтальні дренажні з занурювальним насосом

H

h

D
В

Б

L B

ЖЕ

Л

ИД

А

Г

К Н П М В С2С1
С1 С2

К Н П М ВЛБЖЕ

А

Д
Г

И

Р

H

h

D
В

L B

ЖЕ

ИД

А

Н П М С2С1
С1 С2

Н П М В

Б

ЖЕ

А

Д
И

Р

Б

В

400
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22 Ємності горизонтальні надземні

Для технологічних установок хімічної та нафтогазопереробної промисловості, а також у технологічних 
установках для рідких, газоподібних та вуглеводневих середовищ. Допускається застосовувати як 
відстійники та інші самостійні ємності, що не входять до складу технологічних установок. 

ЄГПв-2400-25,0/0,6
де:
Є - ємність;
Г - тип ємності:
  Г - горизонтальна,
  В - вертикальна;
Пв - тип підігрівача:
  Пв   - підігрівач водяний,
  ПЕ   - підігрівач електричний,
  без третьої літери - без підігрівача;
2400 - внутрішній діаметр, мм;

325,0 - номінальний об'єм, м ;
0,6 - розрахунковий тиск, МПа.

Апарати є циліндричними посудинами з технологічними штуцерами і штуцерами для приєднання 
контрольно-вимірювальної апаратури. Також вони обладнані люками для огляду внутрішньої поверхні 
посудини, її очищення та ремонту.

Апарати можуть комплектуватися змійовиками для обігріву продукту. Розташування змійовика - усередині 
ємності або зовні. Теплоносій - гаряча вода або пара. Може застосовуватись електричний обігрів ємності. 
При  цьому  розташування  обігрівача  лише  зовнішнє.

Матеріальне виконання ємностей - вуглецева сталь.

Позначення
Діаметр апарата

внутрішній
Dвн, мм

Тиск
розрахунковий

Рр, МПа

Об'єм 
номінальний,

V, м3

Маса,  
кг

ЄГ-1600-6,3/1,6 1600 1,6 6,3 2605
ЄГ-1600-10,0/0,6 1600 0,6 10,0 2590
ЄГ-2000-25,0/2,5 2000 2,5 25,0 7500
ЄГ-2000-25,0/6,3 2000 6,3 25,0 24800
ЄГ-2000-25,0/8,0 2000 8,0 25,0 28000
ЄГ-2800-50,0/0,07 2800 налив 60,0 10300
ЄГ-3000-50,0/0,07 3000 налив 50,0 11000
ЄГ-3000-100/1,6 3000 1,6 100,0 24100

СОУ МПП71.120-217:2009, 
ДГСТ Р52630-2012, 
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА
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Позначення  D, мм S, мм S1, мм L, мм l, мм l1, мм B, мм B1, мм 
1600 12 14 3550 2500 1600 1800 1400 
1600 8 10 5300 4400 3000 1790 1400 
2000 14 16 8300 7000 5000 2230 1790 
2000 40 36 10560 8500 5000 2120 1500 
2000 50 45 10590 8500 5000 2100 1800 
2800 10 12 10910 8750 7550 3005 2480 
3000 12 14 7300 6600 4000 3480 2640 
3000 18 20 15360 13000 11700 3480 2640 

Таблиця штуцерів

Поз. Призначення 
А Люк 
Б Вхід середовища 

(наповнення) 
В Вихід середовища 

(випорожнення) 
Г Перелив середовища 
Д Труба 

передавлювання 
Е Установка

запобіжного
клапана 

Ж Установка  
манометра 

И Установка колонки 
показчика рівня 

трубчастого типу 
К Установка 

рівнеміру типу УБ
 

 
Л Установка  

термометра 
М Резервний  
Н Вхід 

теплоносія
 

 
П Вихід

теплоносія
 

 
Р Установка 

трубного пучка
 

 
У Вхід і вихід 

повітря (в оболонці)
 

 

9
0

D
S

C

L

B2

S1

полоси для 
приварювання 
майданчиків

через 1800100

120
300

80
450

200
опора
нерухома

платик
заземлення

l1

C

h

l

1
8
0
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B

B1

750

M1 M2 БД А Е К Ж

И1

Г

Л

В1

И2

А Е ЖМ1М2

Д Б К

Г

В1 Л

В2

M1 Б К

И2И1

Л

Г В1

M2 Д А Е Ж

ЄГ-1600-6,3/1,6 
ЄГ-1600-10,0/0,6 
ЄГ-2000-25,0/2,5 
ЄГ-2000-25,0/6,3 
ЄГ-2000-25,0/8,0 
ЄГ-2800-50,0/0,07 
ЄГ-3000-50,0/0,07 
ЄГ-3000-100/1,6 
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3Зберігання нафти та нафтопродуктів густиною не більше 1 т/м , а також води.

Найбільш поширеними ємностями для зберігання нафти та нафтопродуктів, а також води є вертикальні 
сталеві резервуари (РВС). Типові циліндричні РВС можуть мати об'єм: 100, 200, 400, 500, 700, 1000, 2000, 
5000, 10000, 20000 кубічних метрів.

Листи для виготовлення стінки та днища резервуарів зазвичай мають розміри 1500х6000 мм. Вони 
обробляються з чотирьох сторін до розмірів 1490х5990 мм для стінки резервуара та, згідно з розкроєм, для 
днища. Усі заводські зварні з'єднання виконані встик. Стінки та днища резервуара виготовляються у вигляді 
полотнищ, що транспортуються до місця будівництва згорнутими у рулони.

Дахи резервуарів збірні, складаються з плоских щитів, що укладаються з ухилом на центральне кільце та 
стінку резервуара. Між собою щити з'єднуються шляхом збирання нахлест. 

Відповідно до «Правил устрою вертикальних циліндричних сталевих резервуарів» для обслуговування 
обладнання, розташованого на даху, резервуар забезпечується майданчиками з огорожами і зовнішніми 
сходами.

Сходи на дах резервуара - багатомаршеві, шахтні, що використовуються також як каркас для навертання 
полотнища стінки.

При зберіганні бензину чи нафтопродуктів із великою пружністю парів для зниження втрат від 
випаровувань у резервуарі встановлюється понтон. Конструкція понтона є дном зі сталі, по периметру 
якого приварений кільцевий борт. Ущільнення кільцевого простору між дахом та стінкою корпусу 
здійснюється затвором.

Існує можливість замовлення купованого понтону з полімерних та інших матеріалів.

Призначення основного обладнання резервуару.

Патрубки приймально-роздавальні призначені для розміщення приймально-роздавального обладнання.

Люки-лази першого поясу призначені для доступу всередину резервуара при ремонті і очищенні від бруду.

Світловий люк призначений для провітрювання під час ремонту та зачистки.

Хлопавка з механізмом управління запобігає витоку нафтопродуктів із резервуара у разі пошкодження 
приймально-роздавальних патрубків.

Люк рівнеміру служить для вимірювання рівня продукту.

Існують також патрубки для вентиляції, монтажу та інших технологічних потреб. 

При необхідності резервуари можуть комплектуватись підігрівачами.

Для безпечної експлуатації резервуарів вони комплектуються таким обладнанням:
 - дихальною апаратурою;
 - приладами контролю рівня;
 - пристроями пожежної безпеки;
 - пристроями захисту від блискавок.

До дихальної апаратури належать: вогневі запобіжники, що перешкоджають проникненню всередину 
резервуару вогню та іскор. Дихальні клапани встановлюються на даху резервуара для скорочення втрат 
від випаровування при зберіганні легкозаймистих продуктів. Запобіжні клапани встановлюються на 
випадок виходу з ладу дихального клапану або порушення технологічного режиму, щоб уникнути 
руйнування резервуару від підвищеного тиску або вакууму. 

Резервуар забезпечується системою захисту від блискавок. Приймачі блискавок встановлюються на даху 
резервуара.

Прилади контролю рівня мають забезпечувати оперативний контроль рівня продукту. Максимальний 
рівень продукту повинен контролювати сигналізатор рівня (мінімум два), що передає сигнал на вимкнення 
насосного обладнання.

Відповідно до вимог нормативних документів резервуари мають засоби пожежогасіння. Засоби 
пожежогасіння поділяються на засоби зовнішнього зрошення, у разі сильного підйому температури або 
займання продукту, що подає воду за допомогою перфорованих колекторів, та засоби внутрішнього 
пожежогасіння.

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ
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РВС-5000
де:
РВС - резервуар вертикальний сталевий (РВСП - з понтоном);

35000 - номінальний об'єм, м .

Засоби внутрішнього пожежогасіння це колектор, розташований на певній висоті від днища резервуара, з 
якого вода подається на генератори піни, які розташовані у верхній частині резервуара, для покриття піною 
дзеркала поверхні продукту всередині резервуара. Для обслуговування генераторів пін передбачені 
пожежні сходи та майданчики обслуговування, люки та патрубки.

Резервуари забезпечуються системою захисту від блискавок. За облаштуванням захисту від блискавок 
резервуари повинні бути захищені від прямих ударів блискавки, електростатичної та електромагнітної 
індукції, занесення високих потенціалів трубопроводами. 

За бажанням замовника резервуари можуть комплектуватись додатковими елементами КВП: Крім 
зазначених вище приладів контролю рівня та приладів максимального контролю рівня, резервуари можуть 
комплектуватися сигналізаторами нижнього рівня, приладами для вимірювання температури середовища 
в резервуарі, приладами для вимірювання температури повітря в резервуарі та іншим контрольно-
вимірювальним обладнанням.

Варіанти виконань:

 1) Залежно від призначення та кліматичних умов експлуатації:

  - з вуглецевої сталі (для експлуатації при температурі до -40°C);

  - з низьколегованої сталі (для експлуатації при температурі до -65°C).

 2) За конструкцією, залежно від параметрів продукту:

  - без понтона (РВС);

  - з понтоном (РВСП).

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ
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Основні розміри типових резервуарів

Розташування люків та патрубків 
виконується згідно з Типовими 
проєктами. 
Додаткові штуцери для дихальної 
апаратури, приладів контролю та 
вимірювання, пристроїв контролю 
безпеки та інших технологічних 
призначень виконуються на додаткову 
вимогу Замовника.

Таблиця штуцерів

Поз. Призначення 
А Люк-лаз I поясу  
Б

  
В Патрубок приймально-

здавальний
 

Г
Д
Е

 
 

Люк світловий
Люк монтажний

Патрубок 
вентиляційний

 
 

Люк-лаз I поясу 
овальний

Найменування 
Об'єм,

м3  
Н, 
мм

D, 
мм

Ду штуцерів, мм Маса,  
кгА Б В Г Д Е

РВС-200
для води
 
 

200 5980 6630 500 - 150 500 500 200 15210

РВС-200
для морської води
 
 

200 5980 6630 500 - 150 500 500 200 15210

 РВС-300 300 7450 7580 500 - - 500 - 80 16575

РВС-500 500 5960 10430 500 600х900 - 500 500 100 24462

РВС-700 700 8940 10430 500 600х900 150 500 500 - 24230
РВС-1000 1000 11920 10430 500 600х900 200 500 500 - 34341
РВС-2000 2000 11920 15180 500 600х900 200 500 500 - 66000
РВС-5000 5000 14900 20520 500 600х900 200 500 500 - 142350
РВСП-10000 10000 17880 28500 500 600х900 200 500 500 - 228444
РВС-10000 10000 17880 28500 500 600х900 200 500 500 - 209269
РВС-20000 20000 17880 39900 500 600х900 250 500 500 - 408114

H

ГД

A

В
БD

Е



Блоки підігріву паливного газу

27 Блоки підігріву паливного газу

Непряме нагрівання природного (попутного нафтового) газу.

Блок складається з розташованих на загальній рамі підігрівача газу та арматурної шафи, що включає 
трубну обв'язку з запірно-регулювальною арматурою та приладами КВП та А. 

Підігрівач являє собою горизонтальний двокорпусний апарат; верхній корпус - кожухотрубчастий U-
подібний теплообмінник; нижній корпус - циліндрична обичайка з розташованою в ній жаровою трубою з 
газовими пальниками. На патрубку жарової труби встановлена ​​димова труба. Внутрішній простір корпусу 
підігрівача заповнений проміжним теплоносієм. Підігрівач та зовнішні трубопроводи - теплоізольовані.

Блок підігріву паливного газу встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватися в 
районах із різними кліматичними умовами.

Основний матеріал блока - вуглецева сталь, 
 трубного пучка - нержавіюча сталь.

Блок підігріву паливного газу
ПГО-20-670-10,0-ХЛ1,
де:
ПГО - підігрівач газу вогневого нагріву;

320 - продуктивність, тис. м /год;
670 - теплова потужність, кВт;
10,0 - тиск розрахунковий, МПа;
ХЛ1 - кліматичний район експлуатації.

Умовне позначення
Продуктивність

по газу, 
3м /год

 
 

Теплова
потужність,

кВт

 
 

 

Тиск 
розрахунковий Рр,

МПа
 

Кліматичне
виконання

 
 

Маса
(без теплоносія), 

кг

Блок підігріву паливного газу
ПГО-10-320-8,0-У1 

12500 320 8,0 У1 7800

Блок підігріву паливного газу
ПГО-20-670-10,0-ХЛ1  

22834 670 10,0 ХЛ1 12800

Блок підігріву паливного газу
ПГО-30-900-6,3-ХЛ1 

30000 900 6,3 ХЛ1 15300

Через штуцер «А» газ подається в контур теплообмінника і трубну обв'язку подачі паливного газу на газові 
пальники.

Теплоносій, нагрітий у нижньому корпусі підігрівача, підігріває газ, що циркулює у трубному просторі 
теплообмінника. Димові гази топкового простору жарової труби виводяться за межі блока через димову 
трубу. Підігрітий газ через штуцер "Б" виходить із блока. Штуцери "Г" і "Д" призначені для зливу або дренажу 
теплоносія з корпусу підігрівача.

ГСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологічні газової та нафтової промисловості. Загальні технічні умови»;
ВРД 39-18-055-2002 «Типові технічні вимоги до проєктування КС, ДКС і КС ПСГ».

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА
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Таблиця штуцерів

Позначення
Діаметр труб, 

мм

3Внутрішній об'єм, м
трубчатка/корпус

Довжина L, 
мм

Ширина B,
мм

Висота H,
мм

25х3 0,02/3,2 7045 2100 10000

38х2 0,52/4,7 7760 2780 7765

25х3 0,33/4,7 7860 3500 7955

Поз. Призначення 
А Вхід газу  
Б Вихід газу
Г Дренаж теплоносія  
Д Злив теплоносія  

H

L

B

Б

А

ДГ

Блок підігріву паливного газу
ПГО-10-320-8,0-У1 
Блок підігріву паливного газу
ПГО-20-670-10,0-ХЛ1  
Блок підігріву паливного газу
ПГО-30-900-6,3-ХЛ1 
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Підігрів природного газу.

Підігрівач  - це теплоізольована ємність вертикального типу, заповнена проміжним теплоносієм. В  
ємності розташований змійовик для нагрівання газу; нижня частина корпусу призначена для 
встановлення блоків електронагрівачів. Підігрівач газу обладнаний штуцерами входу/виходу газу, 
заповнення та зливу теплоносія, установки контрольно-вимірювальних приладів. 

Підігрівач газу може експлуатуватися в районах із різними кліматичними умовами. 

Матеріал корпусу - вуглецева сталь, 
 змійовика - вуглецева сталь (нержавіюча сталь).

ПГЕ-1500-5,5-60-1, 
де:
ПГЕ - підігрівач газу електричний;
1500 - продуктивність, кг/год;
5,5 - тиск розрахунковий, МПа;
60 - теплова потужність, кВт;
1 - матеріальне виконання змійовика: 
  1 - вуглецева сталь, 
  2 - 12Х18Н10Т.

Умовне позначення  
Продуктивність

по газу, 
кг/год

  
Тиск

розрахунковий,
МПа

 
 

Теплова 
потужність, 

кВт

Умовний діаметр
патрубків (вх/вих газу), 

мм

 
 

Маса
(без теплоносія), 

кг

 

3400 10,0 60 50 725

2250 7,5 40 40 563

1800 10,0 30 25 313 

Газ надходить через штуцер входу «А1» і проходячи через змійовик підігрівача, нагрівається від 
проміжного теплоносія. Нагрівання теплоносія здійснюється від блоків електронагрівачів. Штуцер "В1" 
служить для заливання теплоносія в корпус, а через штуцер "Г1" його злив із підігрівача.

ДГСТ Р 52630-2012 «Посудини та апарати стальні зварені. Загальні технічні умови»;
ВРД 39-18-055-2002 «Типові технічні вимоги до проєктування КС, ДКС і КС ПСГ».

ПГЕ-3400-10,0-60-1
 

ПГЕ-2250-7,5-40-1
 

ПГЕ-1800-10,0-30-1
 

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА
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30 Підігрівачі газу (електричні)

Умовне позначення А, мм В, мм Н, мм 
Ду штуцерів, мм

А1 Б1 В1 Г1 

1254 1040 1985 50 50 50 25 

1254 1040 1380 40 40 50 15 

912 744 1188 25 25 25 15 

Поз. Призначення 
А1 Вхід газу  
Б1 Вихід газу  

В  
Заправка

теплоносія

Г1 Злив теплоносія

Таблиця штуцерів

3Об'єм, м
трубчатка/корпус

0,038/0,65 

0,024/0,45 

0,01/0,19 

KROHNE

H

A

B

Б1

Г1

А1

В1

Б1

В1

1

А1

ПГЕ-3400-10,0-60-1

ПГЕ-2250-7,5-40-1

ПГЕ-1800-10,0-30-1
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Нагрівання нафти та природного газу в установках комплексної підготовки газу, переробки нафти.

Технологічний підігрівач є вертикальним апаратом, що конструктивно складається з двох корпусів - 
радіантного і конвективного з розташованими всередині змійовиками і димової труби з шиберним 
пристроєм. Корпус апарату всередині футерований. У нижній частині радіантного корпусу розміщуються 
газові пальники. Розпалювання пальників проводиться електричною системою розпалювання, контроль 
полум'я пальників - фотодатчиками. 

Підігрівач обладнаний майданчиками обслуговування. 

Технологічний підігрівач встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватися в районах 
із різними кліматичними умовами.

Основний матеріал корпусів, перехідника, димової труби - вуглецева сталь. 

Матеріал змійовиків - вуглецева сталь/нержавіюча сталь.

ТП-6,8/42563-8,0-2,
де:
ТП - технологічний підігрівач;
6,8 - теплова потужність, МВт;
42563 - продуктивність, кг/год;
8,0 - розрахунковий тиск нагріваного продукту, МПа;
2 - матеріальне виконання змійовика:
  1 - вуглецева сталь,
  2 - 12Х18Н10Т.

Через штуцера входу «А», «Б», двома паралельними потоками, продукт, що нагрівається, надходить у 
конвективний змійовик, де відбувається його попереднє нагрівання за рахунок температури відхідних 
димових газів. Далі надходить у радіантний змійовик, де нагрівається до проєктної температури та 
виходить із технологічного підігрівача через штуцери «В» та «Г».

РД 3688-00220302-003-04 «Трубчасті нагрівальні печі. Вимоги до проєктування, виготовлення та 
експлуатації»;

ГСТ 26.260.758-2003 «Конструкції металічні. Загальні технічні вимоги».

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Умовне позначення 
 

Теплова потужність,
МВт

Продуктивність,
кг/год

 
 

Тиск розрахунковий Рр, 
МПа

 
 

 
 

ТП-1,0/2380-0,45-1 1,0 2380 0,45 18000
ТП-1,29/14820-7,0-2 1,29 14820 7,0 32000
ТП-2,5/8760-2,5-1 2,5 8760 2,5 69000 
ТП-5,78/92600-1,0-2 5,78 92600 1,0 81000 
ТП-6,8/42563-4,7-2 6,8 42563 4,7 82000 
ТП-10/55200-7,5-2 10,0 55200 7,5 105200 

Маса
(без теплоносія), 

кг
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Таблиця штуцерів

Позначення
D,
мм

D1,  
мм 

H, 
мм 

H1,  
мм 

H2,  
мм 

H3,  
мм 

H4,  
мм 

Ду штуцерів, мм  
А Б В Г Д 

2100 820 20540 2000 6140 - 1290 80 - 80 - 50 
2730 1200 26045 2000 5380 3695 1500 100 100 150 150 50 
3590 822 31082 2000 12650 6060 1965 200 - 200 - 50 
3500 822 31200 2000 13430 5400 1965 150 150 150 150 50 
3500 822 31200 2000 13430 5400 1965 150 150 150 150 50 
5000 1200 30600 1855 10800 4450 2460 125 125 150 150 80 

Поз. Призначення
А Вхід продукту
Б Вхід продукту
В Вихід продукту
Г Вихід продукту

H
4

Д

Б

Г

А

ВH
3

H
2

H

H
1

ØD

ØD1

ТП-1,0/2380-0,45-1
ТП-1,29/14820-7,0-2
ТП-2,5/8760-2,5-1
ТП-5,78/92600-1,0-2
ТП-6,8/42563-4,7-2
ТП-10/55200-7,5-2
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Застосовується у складі компресорних станцій (КС) та призначений для отримання стисненого, осушеного 
та очищеного від механічних домішок повітря та наповнення ним повітряних систем КС. 

Блок розрахований на нормальну роботу за таких умов експлуатації: 

1) температура навколишнього повітря від 223К (мінус 50 ° С) до 323 К (50 ° С);

2) запиленість атмосферного повітря, характерна для деяких районів; 

3) сейсмічні коливання до 9 балів за 12-бальною шкалою. 

БКІВ-2,0/250,
де:
БКІВ - блок компресорів імпульсного повітря;

32,0 - продуктивність, м /хв, не менше;
2250 - тиск повітря на виході з акумулятора, кгс/см .

У технологічному блоці, як джерело отримання стиснутого повітря, використовуються два компресорні 
агрегати. Один з агрегатів знаходиться в режимі роботи, інший - резервний. Одночасно робота двох 
агрегатів не допускається. Робота агрегатів повністю автоматизована і вимагає постійної присутності 
обслуговуючого персоналу. Отримане стиснене повітря з тиском 25 МПа через кульові крани надходить в 
блок осушення.

Після блока осушення сухе і очищене від механічних домішок стиснене повітря надходить у блок 
акумуляторів для зберігання або роздачі. Від блока акумуляторів стиснене повітря високого тиску через 
кінцевий фільтр надходить у рампу роздавальну, де він дроселюється в регуляторі тиску до тиску 
Р =3,0...8,0 МПа і подається до лінії роздачі з тиском 3,0...8,0 МПа. Одночасно редуковане повітря може 
надходити і на редуктор для подачі в лінію з тиском 0,4...1,0 МПа. 

У лінії роздачі 0,4...1,0 МПа передбачено відбір повітря для виміру вологості за допомогою гігрометра.

У разі відмови редуктора тиску передбачено можливість ручного регулювання тиску Р =3,0...8,0 МПа.

Блок має систему опалення, де використовується зовнішній теплоносій, а також систему вентиляції. 
Система обігріву забезпечує підігрів повітря, що забирається компресором. 

Вся установка блока є конструкцією, що складається з транспортних блоків високої заводської готовності, 
які пройшли заводські випробування, пофарбованих і підготовлених до подальшого транспортування та 
зберігання.

Склад блока компресорів імпульсного повітря:
1. Блок технологічний, до складу якого входять - 1 шт.;
 1.1 Агрегат компресорний 6ВШ1,6-2,0/250 - 2 шт.;
 1.2 Рампа роздавальна - 1 шт.;
 1.3 Блок осушення - 1 шт.;
 1.4 Електрообладнання - 1 компл.;
2. Блок акумуляторів - 1 шт.;
3. Система керування - 1 компл.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ
І ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

Блок компресорів імпульсного повітря виробляється на сучасному технічному рівні у повній відповідності з 
Технічними вимогами Замовника та відповідає чинним нормам та стандартам, у тому числі і відповідає 
вимогам норм та правил у галузі промислової безпеки «Правил безпеки у нафтовій та газовій 
промисловості». За надійністю та техніко-економічними показниками блок компресорів стоїть в одному 
ряду з прогресивним обладнанням на аналогічних об'єктах.

НОРМАТИВНА 
БАЗА
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ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЛАДНАННЯ:

Стискуваний газ 
3 3Продуктивність блока, м /хв (м /год), не менше 

Кількість компресорів  
Тип компресора  
Тиск всмоктування  
Тиск нагнітання, МПа  
Температура всмоктуваного повітря, °С  

- мінімальна  
- максимальна  

Допустима відносна вологість повітря, %  
Тиск в лініях роздачі, МПа  

- Ркип  
- Рімп  

Живлення електрообладнання від мережі з такими параметрами:  
- напруга, В  
- частота, Гц  

Тип електродвигуна  
Номінальна потужність електродвигуна, кВт  
Установка фільтрувального елемента від пилу 
на вході в систему охолодження компресора 

Обрамлювальні елементи контейнера 

Система витяжної вентиляції технологічного блока  
Кількість вентиляторів, шт.  
Установка осушування:

а) тривалість безперервної роботи одного адсорбера 
на поглинання вологи, година, не менше
б) тривалість нагріву (при регенерації) одного адсорбера 
для досягнення температури повітря 100°С на виході, година, не більше
в) тривалість охолодження (при регенерації) одного адсорбера 
із застосуванням продування для досягнення температури повітря 30°С 
на виході, година, не більше

г) тривалість охолодження (при регенерації) одного адсорбера 
без застосування продування, година, не більше
д) склад та кількість адсорбенту в одному адсорбері:

верхній шар - силікагель ДГСТ3956-76, кг
нижній шар  - цеоліт ТУ 95400-81, кг

Температура точки роси, повітря після осушення, °С, не вище 
Прилад для виміру вологості осушуваного повітря  
Встановлення вантажопідіймального пристрою 
Наявність торцевих воріт для ремонту компресорних агрегатів.
Габаритні розміри технологічного блока (по контейнеру), мм:  

- довжина  
- ширина  
- висота  

Маса блока компресорів імпульсного повітря, кг, не більше  
Показники надійності (по компресору):  

-  середній ресурс до капітального ремонту, мотто-годин  
 -  напрацювання на відмову, мотто-годин, не менше 

- технічний ресурс з початку експлуатації, мотто-годин  
Маса найважчого відвантажувального місця, кг 

Сумарна потужність споживачів ел. енергії, кВт, не більше
 

теплозвукоізолювальні 
стінові панелі

атмосферне повітря 
2,0(120)

 
2(1 - резервний)  
6ВШ1,6-2,0/250 

атмосферний 
25 
 
5 
50 

100 
 

0,4÷1,0 
3,0÷8,0 

 
380/220 

50 
4АМУ250S4-8 

75 

є 

 
вентилятор ВКР-3,15 

2 
 

24 

4 

4 

8 
 

5,0 ± 1,0 
7,6 ± 0,5 
мінус 55 

гігрометр ІВГ-1 
таль черв'ячна Q=0,5т 

є 
 

8210 
3150 
2880 

15000 
 

40 000 
4000 

100 000 
12600 

160 
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Таблиця штуцерів

Поз.  Призначення 
А1  Роздача 0,4…1,0 
Б1  Роздача 3,0…8,0 

В1  
Вихід продувки 

фільтрів  

Г1  
Вихід регенерації

БО1 
Д1  Вхід теплоносія  
Е1  Вихід теплоносія  

И1  
Вхід від блока 
акумуляторів

Найменування  
L, 
мм

 В,
мм

 
В1, 
мм

 
Н, 
мм
 

Ду штуцерів, мм
А1 Б1 В1 Г1 Д1 Е1 И1

БКІВ-2,0/250  8210 2950 5020 3580 10 10 25 25 20 20 15

H

Б1

В

В
1

L

А1 И1 Г1 В1 Д1 Е1
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36 Блоки системи постачання оливи

БСМ  - блок системи постачання оливи;
БСМ-Н - блок системи постачання оливи з наддувом повітря у відсік системи пожежогасіння.

Позначення  
Подача оливи, 

м3/год
Тиск нагнітання,  

МПа (кгс/см2)
БСМ-Н 15,5 0,4 (4) 
БСМ  15,5 0,4 (4)

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

Очищення (сепарація) оливи зі станційної системи постачання оливи установки (компресора) від 
механічних домішок та води, а також закачування оливи з автоцистерни в ємність зберігання оливи.

Блоки виконані у блочно-контейнерному виконанні. 

Контейнер є металевим теплозвукоізольованим укриттям. Стіни контейнера виконані з 3-х шарових 
сендвіч-панелей із заповненням тепло та звукоізоляційним матеріалом. Товщина панелей 80 мм. Покрівля 
контейнера двошарова та утеплена теплозвукоізолюючими матами з базальтового волокна.

Контейнер розділений на два відсіки: 1-й - відсік оливоагрегатів для розміщення основного обладнання та 
трубопровідної обв'язки, 2-й відсік - для розміщення системи пожежогасіння.

Відсік оливоагрегатів, розташований у 1-му відсіку, включає три агрегати електронасосних Ш15,50-4, два 
сепаратори СЦР321У-01 і трубопроводи із запірною арматурою. На вихідних штуцерах блока встановлені 
поворотні заглушки (обтюратори).

Система пожежогасіння, встановлена ​​у 2-му відсіку, включає дві батареї газового пожежогасіння і 
трубопроводи подачі рідкого двоокису вуглецю і виведений у відсік оливоагрегатів трубопровід з 
насадками.

У торцевих стінках відсіку передбачені: клапан перепускний для подачі повітря, зворотний клапан, через 
який скидається надлишок повітря вентиляції. Для входу у відсік передбачені теплоізольовані двері.

Для входу у відсіки передбачені теплоізольовані двері.

Для забезпечення нормальних температурних умов роботи приладів, обладнання та обслуговуючого 
персоналу у період проведення ремонтних та регламентних робіт, у блоці є система обігріву, регістри якої 
встановлено вертикально на стінках та перегородці у відсіках контейнера. Як теплоносій використовують 
гарячу воду. Система опалення складається з регістрів, підвідних і відвідних трубопроводів, запірної 
арматури, спускних клапанів.

Система припливно-витяжної вентиляції складається з примусової вентиляції з радіальним вентилятором 
у вибухозахищеному виконанні та природної за рахунок двох отворів (ромашок) у щитах контейнера та 
дефлектора, встановленого на даху. 

У блоці встановлені щит автоматики та прилади КВП та А (із зовнішнього боку, поряд із входом у відсік 
оливоагрегатів) призначені для автоматичного регулювання та контролю параметрів блока.

Для стропування блока при вантажно-розвантажувальних роботах та при встановленні на монтажі в рамі 
блока передбачені спеціальні стропувальні пристрої.

Для виконання ремонтних робіт у блоці передбачений кран мостовий ручною вантажопідйомністю Q=1 т.

Робоче середовище блоків  - олива турбінна ТП-22С.

Основний матеріал блока - вуглецева сталь.

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

Маса,
кг

12000
11600

Олива з автоцистерни (штуцер "А") за допомогою насоса подається в блок і далі направляється в ємність 
чистої оливи (штуцер "Б") на зберігання та (або) в бак агрегатів, звідки вона надходить для забезпечення 
змащення компресорних агрегатів. 

Відпрацьована забруднена олива з ємності відпрацьованої оливи (штуцер "Е") надходить на сепаратори, 
де відбувається її очищення, далі змішуючись з чистою оливою, яка надходить з ємності чистої оливи 
(штуцер "І") прямує в баки агрегатів (штуцер "К") . 

Олива, що зливається в дренаж, і конденсат (штуцера "П1,2"), збирається в дренажній ємності, звідки 
олива відкачується насосом (штуцер "В") в автоцистерну і далі відправляється на очищення та 
регенерацію. 

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ



блоки системи оливозабезпечення

37 Блоки системи постачання оливи

Найменування 
L,  
мм 

B,  
мм 

H,  
мм 

Ду штуцерів, мм
А Б В Г Д Е Ж И К Л М Н П1,2 Р 

9006 3990 3807 80 80 80 80 80 32 32 32 80 25 25 25 50 160 
8612 3480 3770 80 80 80 80 80 32 32 32 80 20 20 - 40 -

Поз. Призначення 

В

Б

А

 

 

 

Вхід до насоса 
відкачування оливи 
з дренажного бака

Вихід в ємність 
чистої оливи

Вхід до насоса 
відкачування оливи 

з автоцистерни

 

 

 

Г Вхід в автоцистерну 

Д
 Вхід з бака 

чистої оливи

И
 Вхід з ємності 

чистої оливи
 

К
Вихід оливи 

в баки агрегатів

Подача повітря в блок

Л 

М

Вхід теплоносія 
в блок

Вихід теплоносія 
з блока

 

 
Н

Р

  

 
 

 

Таблиця штуцерів

Е
 Вхід з ємності 

спрацьованої оливи

Ж
 Вихід в ємність 

чистої оливи
 

Злив теплоносія
П1,2 Злив оливи в дренаж

H

L

П

В
М

Л

МЛ БН Е П2ИП1А К

Р

В Г Д Ж

БСМ-Н
БСМ



Обладнання для нафтогазової промисловості

38 Установка факельна

Спалювання горючих газів і парів при аварійних, постійних і періодичних скиданнях, виході обладнання з 
ладу, плановому ремонті.

ФУ-21-300/20,5-Е-УХЛ1
де:
ФУ - установка факельна;

321 - пропускна здатність по газу, тис. нм /год;
300 - умовний діаметр входу газу, мм;
20,5 - висота установки факельної, м
Е - електричний розпалювання;
УХЛ1 - кліматичне виконання за ДГСТ15180-79.

До складу факельної установки входять: стовбур факела, оголовок, система розпалювання факела, 
майданчики обслуговування. 

Факельна установка - це вертикальний циліндричний стовбур, із встановленим у верхній частині газовим 
затвором, черговими пальниками із вбудованим запальним електродом. Для огляду внутрішньої 
порожнини факельного стовбура передбачений оглядовий люк. Запалювання чергових пальників 
здійснюється від електронного блока керування, контроль полум'я пальників контролюється датчиком 
полум'я. Для роботи чергових пальників передбачено трубопроводи подачі паливного газу.

Факельна установка може встановлюватися на відкритому майданчику і може експлуатуватися в районах з 
різними кліматичними умовами.

Основний матеріал факельної установки - вуглецева сталь,
матеріал оголовка - жароміцна сталь.

Позначення  
Продуктивність по газу,

3нм /год
 

  
Умовний діаметр патрубка входу, 

мм
  

  
Тип розпалювання  Маса,  кг

ФУ-21-300-Е-УХЛ1 21000 300 Електричний 7550

Газ через вхідний штуцер А надходить у стовбур факельний, проходить через газовий затвір, далі газ 
надходить в оголовок факела, де відбувається запалення від чергових пальників. 

ДГСТ Р 52630-2012 «Посудини та апарати сталеві зварені. Загальні технічні умови»; 

«Посібник з безпеки факельних систем», затверджено Наказом Федеральної служби з екологічного, 
технологічного та атомного нагляду № 779 від 26 грудня 2012 р. О.В. Ферапонтовим.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

ФУ-10-700-ХЛ1  10000 700 19000Електричний



Установка факельна
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Поз. Призначення 
А Вхід газу  
Г Вхід газу на пальники 
Е Люк-лаз 

Найменування  
H,  
мм

h,  
мм

h1,  
мм

A,  
мм

D,  
мм

d,  
мм

n, 
шт

Ду штуцерів, мм 
А Г Е  

30045 5525 21325 30000 1220 820 3 700 50 400 

Таблиця штуцерів

   
20500 2500 2555 17000 820 426 3 300 50 400 

H

h

ЖD

S

ЖA

E

Г

A

Жd

h
1

n

ФУ-21-300-Е-УХЛ1
ФУ-10-700-ХЛ1



Обладнання для нафтогазової промисловості

40 Установка редукування

Для редукування та підтримання заданого тиску паливного, пускового та газу на власні потреби 
компресорної станції.

УРГ-4,55-8,0/4,0-УХЛ1
де:
УРГ - установка редукування газу;
4,55 - продуктивність, тис. кг/год;
8,0 - тиск газу на вході, МПа;
4,0 - тиск газу на виході, МПа;
УХЛ1 - кліматичне виконання за ДГСТ15180-79.

Установка редукування включає дві лінії редукування газу (основна і резервна) із запірно-регулювальною 
арматурою, контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні клапани на кожній лінії редукування, 
трубопроводи скидання газу із запобіжних клапанів, встановлених на єдиній рамі. 

Установка може експлуатуватися в районах із різними кліматичними умовами.

Основний матеріал установки - вуглецева сталь.

Позначення  
Продуктивність,  

кг/год
Тиск на вході, 

МПа
Тиск на виході,

МПа
 Маса,  

кг
УРГ-4,55-8,0/4,0-УХЛ1 4550 8,0 4,0 2200 
УРГ-6,6-8,4/4,0-У1  6600 8,4 4,0 2250

Газ через вхідний штуцер А надходить у лінію редукування установки, редукується до заданого тиску 
проходячи через регулятор тиску прямої дії «після себе» і через штуцер Б виводиться із блока. На лініях 
редукування встановлено пневмопривідну арматуру для перемикання між лініями «в роботі» і «в резерві». 
Для захисту від перевищення тиску на кожній лінії редукування встановлені запобіжні клапани із 
трубопроводами для скидання газу.

Установка редукування є конструктивно закінченим виробом із 100% заводською готовністю.

ГСТ 26.260.18-2004 «Блоки технологічні газової та нафтової промисловості. Загальні технічні умови»;

ВРД 39-1.8-055-2002 «Типові технічні вимоги до проєктування КС, ДКС і КС ПСГ».

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

НОРМАТИВНА 
БАЗА



Установка редукування

41 Установка редукування

Поз. Призначення 
А Вхід газу  
Б Вихід газу  

В1,2 
Скидання газу 

на свічку
 

Г1,2 
Скидання 

із запобіжного клапана 
Д1-3 Для манометра 
Е Для датчика тиску

Найменування 
Lo,  
мм 

L,  
мм 

A,  
мм 

А1,  
мм 

Н,  
мм 

h1,  
мм 

h2,  
мм 

h3,  
мм 

Ду штуцерів, мм
А Б 

3250 4260 1700 1500 2690 700 1405 2080 80 100 
3250 4250 1700 1500 2725 700 1410 1995 80 100 

Таблиця штуцерів

H

h
3

Lo

Г1,2

h
2

h
1

A
1

A

L

В1,2

Б

Е

Д1 Д2,3

А

Г2В2

БА

Г1В1

УРГ-4,55-8,0/4,0-УХЛ1
УРГ-6,6-8,4/4,0-У1



Обладнання для нафтогазової промисловості

42 Блок фільтра сепаратора 

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

ФС 2000-16,0-БК (К) 
де:
ФС - фільтр-сепаратор;
2000 - внутрішній діаметр фільтра-сепаратора, мм; 
16,0 - розрахунковий тиск, МПа;
Б - блокове виконання;
БК  - блокове виконання з виносним арматурним блоком у контейнері.

СОУ МПП71.120-217:2009, 
ДГСТ Р52630-2012,
ГСТ 26.260.18-2004; 
ТР ТС 032/2013.

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

Газ, що очищається, подається на вхід через штуцер «А». Спочатку газ очищається в секції попередньої 
сепарації від великих крапель рідини та механічних частинок, а потім, проходячи через фільтрувальні 
елементи, газ очищається від механічних домішок та крапельної рідини розміром понад 5 мкм. Вловлена у 
фільтрі-сепараторі рідина з механічними домішками зливається до збірки конденсату, з якої відводиться 
через штуцери «Г». Чистий газ приділяється через штуцер «Б».

ПРИНЦИПИ
РОБОТИ

Відділення краплинної рідини та механічних домішок з природного газу.

Блок фільтра-сепаратора складається з фільтра-сепаратора зі збірником конденсату, арматурного блока, 
майданчиків обслуговування, КВПіА. Фільтр-сепаратор являє собою горизонтальну циліндричну зварену 
посудину, встановлену на сідлових опорах. Усередині корпусу фільтра-сепаратора встановлені 
фільтрувальні елементи та секція попередньої сепарації. Збірник конденсату є окремою горизонтальною 
посудиною, розташованою в нижній частині фільтра-сепаратора і призначена для збору відсепарованої 
рідини. Фільтр сепаратор має технологічні штуцери, люки для обслуговування та штуцери для підключення 
приладів КВП. У разі технологічної необхідності фільтр сепаратор оснащується скобовим затвором, що 
дозволяє прискорити заміну фільтрувальних елементів.

Арматурний блок може розташовуватися як на загальній рамі з фільтром сепаратором, так і бути виносним 
(окремо стоїть). Він складається з технологічних трубопроводів із запірною та регулювальною арматурою. 
У ньому також встановлені прилади, засоби автоматики та контролю процесу фільтрації та відведення 
конденсату.

Для проведення огляду та обслуговування зовнішніх та внутрішніх пристроїв блок фільтра сепаратора 
оснащується майданчиками обслуговування.

Робоче середовище  - природний газ.

Основний матеріал виробу - сталь 09Г2С.

Позначення  
Діаметр апарату 

внутрішній, 
мм

 

 

Тиск
розрахунковий, 

МПа

 
 

 

Продуктивність 
по газу, 

3млн нм /сут

 
 

 

Умовний діаметр 
патрубків вх/вих, 

мм

 
 
 

Маса, кг

ФС 1800-8,5-Б  1800 8,25 24,0 600 34230 
ФС 1000-16,0-БК  ХЛ1 1000 16,0 0,72 100 29155 
ФС 1400-10,0-Б  У1  1400 10,0 5,0 400 14148 
ФС 1000-7,5-БК  У1  1000 7,5 0,045…0,205 400 16325 
ФС 2200-5,6-БК  У1  2185 5,6 12…18 1000 31230 
ФС 2200-3,2-БК  У1  2200 3,5 13,5…15 800 19800 
ФС 2600-1,0-Б  У1 2600 1,0 0,033…0,13 700 14820 
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Позначення  
L, 
мм

Н,  
мм

h,  
мм

D,  
мм

А,  
мм

В, 
мм

Ду штуцерів, мм
А Б В Г Д

73000 4140 2690 1800 6000 3010 600 600 1400 50 50
1000 100 100

4868 3505 2080 1400 2260 1270 400 400 500 50 50
7460 3710 2300 1000 5000 2450 400 400 1000 50 50
10410 4935 2754 2185 4900 2056 1000 1000 600 50 50 
9000 4529 2744 2200 4900 2056 800 800 600 50 50
8680 5685 2970 2600 7695 2890 700 700 600 50 80

Поз. Призначення  
А Вхід (вихід) газу  
Б Вихід (вхід) газу  
В Люк 
Г Злив конденсату 
Д Дренаж 

Таблиця штуцерів

L

A
Г Д

А

В
Б

H

h

B
Г Д

D

ФС 1800-8,5-Б  
ФС 1000-16,0-БК  ХЛ1 
ФС 1400-10,0-Б  У1
ФС 1000-7,5-БК  У1
ФС 2200-5,6-БК  У1
ФС 2200-3,2-БК  У1
ФС 2600-1,0-Б  У1 



Обладнання для нафтогазової промисловості

44 Нафтогазові сепаратори (булліти)

Відділення механічних домішок та крапельної рідини від газу на вході в КС, а також демпфування пульсації 
та перепадів тиску. При залпових закиданнях рідини виконують роль буферної ємності.

НГС-6,3/80-1,6-ХЛ1
де:
НГ - нафтогазовий;
С - сепаратор;

6 36,3 - продуктивність, х10 , м /добу;
380 - об'єм, м ;

1,6 - розрахунковий тиск, МПа;
ХЛ1 - кліматичне виконання за ДГСТ15150.

Сепаратор нафтогазовий являє собою горизонтальну ємність, встановлену на двох сідлових опорах з 
розташованими всередині пристроями - відбійниками, решіткою та краплеуловлювачем. Для огляду та 
ремонту внутрішніх пристроїв передбачені сходи. 

Залежно від кліматичного району експлуатації апарат обладнується зовнішнім змійовиком та при 
необхідності майданчиками обслуговування.

Нафтогазовий сепаратор встановлюється на відкритому майданчику та може експлуатуватись у районах з 
різними кліматичними умовами.

Основний матеріал корпусу, внутрішніх пристроїв та змійовика - вуглецева сталь. 

ДГСТ Р 52630-12 «Посудини і аппарати сталеві зварні. Загальні технічні умови».

УМОВНЕ 
ПОЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ

НОРМАТИВНА 
БАЗА

ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ

Через штуцер входу «А» газ надходить в сепаратор, де відділяється крапельна рідина і механі домішки на 
внутрішніх пристроях апарата. Очищений газ виходить через штуцер «Б», а рідина, що зібралася в нижній 
частині, зливається через штуцер «З».

Умовне позначення  
Об'єм,

м3
Продуктивність, 

6 3х10 , м /добу

Тиск 
розрахунковий Рр, 

МПа

Кліматичне
виконання

за ДГСТ15150

Маса,
кг 

НГС-0,535/12,5-1,6-УХЛ1 12,5 0,535 1,6 УХЛ1 4000
НГС-5,575/25-8,0-У1 25 5,575 8,0 У1 31000
НГС-3,0/50-1,6-УХЛ1 50 3,0 1,6 УХЛ1 16600
НГС-3,0/50-2,5-УХЛ1 50 3,0 2,5 УХЛ1 21900
НГС-2,21/50-3,0-УХЛ1 50 2,21 3,0 УХЛ1 24000
НГС-6,3/80-1,6-ХЛ1 80 6,3 1,6 ХЛ1 27970
НГС-4,5/100-1,0-УХЛ1 100 4,5 1,0 УХЛ1 18500
НГС-4,5/100-1,6-У1 100 4,5…3,0 1,6 У1 28355
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Умовне позначення  
D,  
мм 

H,  
мм 

L, 
мм 

L1,  
мм 

Ду штуцерів, мм 
А Б 

1600 - 6800 8100 300 300 
2000 - 8500 11100  400 400 
2400 3175 11000 12540 600 600 
2400 3175 11000 12590 600 600 
2400 3185 11000 13300 700 700 
3000 3700 10000 13250 1000 1000 
3000 3785 13000 15150 1000 1000 
3000 4050 12900 15155 1000 1000 

Поз. Призначення
А Вхід продукту
Б Вихід продукту
В Для очищення

Г
Для запобіжного 

клапана

Д Для дренажу
Е Люк-лаз

Ж
Підвід 

теплоносія
З Злив рідини
И На факел
К Вивід теплоносія

Таблиця штуцерів

L

D

L1

H

Д В К З

БЖЕИГА

НГС-0,535/12,5-1,6-УХЛ1 
НГС-5,575/25-8,0-У1 
НГС-3,0/50-1,6-УХЛ1 
НГС-3,0/50-2,5-УХЛ1 
НГС-2,21/50-3,0-УХЛ1 
НГС-6,3/80-1,6-ХЛ1 
НГС-4,5/100-1,0-УХЛ1 
НГС-4,5/100-1,6-У1 
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Сертифікати відповідності:

l Сертифікат відповідності системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2015;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки стандарту 
ISO 45001:2018;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони навколишнього середовища стандарту 
ISO 14001:2015.

l Сертифікати відповідності та декларації про відповідність вимогам технічних регламентів Митного союзу 
(ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013) на партію продукції (під контракт на постачання):

  - комплект обладнання установки осушення газу;

  - обладнання установки комплексної підготовки газу;

  - блоки адсорберів;

  - теплообмінники.

l Сертифікати відповідності вимогам системи сертификації УкрСЕПРО, технічних регламентів України:

  - контактний АПО;

  - резервуар.

l Сертифікати відповідності вимогам стандартів ASME:

  - сертифікат схвалення виробництва.

Дозволи на застосування:

l Дозвіл на право виготовлення та застосування в Республіці Білорусь технічних пристроїв на об'єктах, піднаглядних 
Держпромнагляду.
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