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Центрифуги осаджувальні, горизонтальні 
зі шнековим вивантаженням осаду типу ОГШ

Призначені для безперервного розділення рідких 
неоднорідних суспензій, що містять тверду фазу, 
щільність якої вище за щільність рідкої фази.

Завдяки високій продуктивності, простоті 
конструкції, безперервності технологічного процесу, 
мінімальному обслуговуванню ці центрифуги 
застосовуються в різних технологічних процесах 
хімічної, нафтопереробної, фармацевтичної, 
м'ясомолочної та інших галузей промисловості.

Загальна конструктивна ознака типової протите-
чійної центрифуги (див. малюнок) - горизонтальне 
розташування вісі циліндроконічного ротора 6 із 
співвісно розташованим усередині нього шнеком 5.

Ротор і шнек обертаються в одному напрямку, але 
з різною частотою, в результаті чого шнек 
транспортує осад, що утворився вздовж ротора, до 
вивантажувальних вікон 9, розташованим у вузькій 
частині ротора. 

Ротор центрифуги, розташований на двох опорах 
3 і 8, приводиться в обертання від електродвигуна 
через клинопасову передачу.

Привід шнека від центрифуги ротора через 
планетарний редуктор 2. 

Ротор закритий кожухом 4 з перегородками, що 
відокремлюють камеру 10 (для вивантаження осаду) 
від камери 11 (відведення фугату). При переванта-
женні захисний пристрій 1 вимикає центрифугу, 
одночасно вмикаються світловий та звуковий 
сигнали.

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
віброізолювальному пристрої 12. При роботі 
центрифуги суспензія по трубі живлення 7 подається 
у внутрішню порожнину шнека, звідки через вікна 
надходить в ротор. Під впливом відцентрової сили 
суспензія поділяється і на стінках ротора осаджують-
ся частинки твердої фази. Освітлена рідина тече до 
зливних вікон, переливається через зливний поріг і 
викидається з ротора. Діаметр зливного порогу 
можна регулювати змінними заслінками або 
поворотними шайбами. 

Частоту обертання ротора можна змінювати 
зміною шківів або встановленням приводу з 
частотним регулюванням. Технологічний режим у 
центрифугах типу ОГШ регулюють зміною швидкості 
подачі суспензії та частоти обертання ротора, а також 
зміною величини діаметра зливного порога.

У прямотичійних центрифуг, на відміну від 
протитечійних, напрямок руху суспензії та осаду в 
роторі збігається.
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 25 -
 Б Вивантаження осаду 1 348х70 -
 В Злив фугату 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-03

Призначена для освітлення малоконцентрованих 
суспензій (концентрацією не більше 10 % по масі) з 
високодисперсною твердою фазою, що утворює 
осади, що важко транспортуються, зокрема, для 
очищення електролітів від гідроокису металів, 
утворюваного при електрохімічній обробці виробів 
складного контуру.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Основною конструктивною особливістю центри-
фуги є подовжений ротор з подвійним кутом 
конусності. 

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 200
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота обертання ротора, с (об/хв), макс. . . . 100 (6000)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 90
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

План розташування підкладок, амортизаторів 
та бункерів вивантаження
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Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 440
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими 
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Таблиця штуцерів
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 А Подача суспензії 1 25 -
 Б Вивантаження осаду 1 348х70 -
 В Злив фугату 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-05

Призначена для розділення суспензій у 
малотонажних виробництвах хімічної та інших 
галузей промисло-вості.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 200
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота обертання ротора, с (об/хв), макс. . . . 100 (6000)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 90
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 425
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 49 -
 Б Вивантаження осаду 1 422х139 -
 В Злив фугату 1 422х106 -

Центрифуги ОГШ 321К-01,  ОГШ 321У-01

Призначені для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. Широко 
застосовуються для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням в загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 320
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 4250
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 112; 120; 128
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 34,5
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ132М2У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІР90LА8У3
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (ОГШ 321К-01), 
09Г2С (ОГШ 321У-01).

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс. . . . . . . . . . . . . 560
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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8 Центрифуга ОГШ-352К-04

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора 
до внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . 2,9
Частота обертання ротора, 
об/хв, (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300; 3800; (4100)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3285
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 34,2
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМ180S2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

План розташування амортизаторів, накладок
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Призначена для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. 
Широко застосовується для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 900
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11400
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 500х160 -
 В Злив фугату 1 500х102 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 500х160 -
 В Злив фугату 1 500х102 -

Центрифуга ОГШ-352К-07

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. 
Широко застосовується для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 1,8
Частота обертання ротора, 
об/хв, (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800; 3300; 3800; (4250)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3533
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 35,4
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМM160S272,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
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фундаментних шпильок та бункерів вивантаження

975
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Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 760
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10100
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 157

5 отв. Ø18Н14
фундаментні шпильки

 Г Подача промивної рідини 1 8 -
 Д Промивання кожуха 1 25 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa



каталог продукції

10 Центрифуга ОГШ-352К-14

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Частота обертання ротора, об/хв,
(регульована) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 - 4000
Відношення робочої довжини ротора 
до внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . 4
Частота обертання шнека відносна, об/хв,
(регульована) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 60
Двигун основного привода центрифуги:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3М200М2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
частота обертання, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення тонкодисперсних 
систем, зокрема бурових вод. 

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Вивантаження фугату 1 135 -
 В Вивантаження осаду 1 210х450 -

 Г Подача хім. реагентів 1 20 -
 Д Подача промивної рідини 1 20 -
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8
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2472

2800

Б В

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Двигун додаткового привода шнека:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ОГШ-353К-09

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 2,8
Частота обертання ротора, 
об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800, 3200, 3600
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3212
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . 125; 130; 140; 150
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 30
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ132М4У2,5

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення токсичних та вибухо-
небезпечних середовищ.

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження

2565
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Продольна вісь
 центрифуги

Поперечна вісь
 центрифуги

Система 
охолодження
ущільнень

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням.

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень, 
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 200

5
4

0

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 540х200 -
 В Відвід фугату 1 540х150 -
 Г Подача запиральної рідини
  у торцеві ущільнення 3 12 0,2-0,5
 Д Злив запиральної рідини
  з торцевих ущільнень 3 12 -
 Е Подача оxолоджувальної рідини 
  у торцеві ущільнення 3 8 -
 Ж Злив оxолоджувальної рідини
  з торцевих ущільнень 3 8 -

 І Подача оxолоджувальної води
  в холодильник 1 20 5
 К Злив оxолоджувальної рідини
  з холодильника 1 20 -
 Л Подача інертного газу в 
  кожух центрифуги 1 15 0,05
 М Подача повітря в кожух
  центрифуги 1 15 5
 Н Вихід повітря з кожуха
  при продувці 1 15 -
 П Подача оливи до манометрів 3 3 6

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa



каталог продукції

12 Центрифуга ОГШ-501У-01

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для очищення бурових розчинів.
Центрифуга негерметизована, з електрооблад-

нанням в загальнопромисловому виконанні.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 09Г2С.

Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 236

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 В Вивантаження осаду 1 620х120 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х200 -

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ОГШ-501К-06

Призначена для класифікації та розділення 
суспензій з абразивною неволокнистою твердою 
фазою. Застосовується в хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням  в  загальнопромисловому  виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . 2300; 2800
Фактор розділення (при максимальній
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . 202,5; 215,5; 222,5
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Вивантаження осаду 1 240х700 -
 В Злив фугату 1 200х700 -

 Г Подача промивної рідини 1 8 -
 Д Подача промивної рідини 1 20 -

План розташування амортизаційних накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження

50
2Г

96
7

904

А

Б

30
0 В

Продольна вісь
центрифуги

240

3
9
0

7
8
0

9
7
0

1
5
4
0

1
7
3
0

228

904

200

7
0
0

Поперечна вісь
центрифуги

9
5

1
0

0
0

1
9
9
0

5
6
5

ДД

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т. 

Передбачений захист шнека і ротора від 
абразивного зносу.

Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29300
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 240

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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14 Центрифуга ОГШ-501К-10

Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості, а також для зневоднення осадів 
побутових та промислових стічних вод з можливістю 
використання флокулянтів.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

У випадку застосування центрифуги для 
очищення стічних вод вона комплектується 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 3,6
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2690
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150; 175
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . 6,12; 23,4
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ225М4У2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ112М4У3
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додатковим приводом для зміни відносної частоти 
обертання шнека з метою застосування її для 
обробки різних осадів.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги без привода, віброізоляції,
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 294

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Злив фугату 1 790х270 -
 В Вивантаження осаду 1 790х182 -

 Г Подача флокулянту 1 8 0,25 
 Д Подача води 1 15 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501К-11

Застосовується в хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х120 -

 В Вивантаження осаду 1 620х200 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 08Х22Н6Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізоляції, системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 235

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х120 -

 В Вивантаження осаду 1 620х200 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

Центрифуга ОГШ-502К-12

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій в хімічній та 
харчовій промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 012Х18Н10Т.

Маса центрифуги  без привода, 
віброізоляції, системи охолодження 
ущільнень, трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом 
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26300
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 235

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуги ОГШ 631К-06, ОГШ 631У-02

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначені для зневоднення осадів стічних 
вод. 

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Вивантаження осаду 1 870х380 -

 В Злив фугату 1 870х200 - 
 Г Подача флокулянту 1 20 0,25

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів вивантаження
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Матеріал ротора для:
ОГШ 631К-06 - сталь 12Х18Н10Т,
ОГШ 631У-02 - 09Г2С.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 630
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 3,76
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2665
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 205; 210; 220
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 22,4
Електродвигун привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ250S4У2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 480

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-802К-07

Призначена для розділення суспензій в хімічній та 
інших галузях промисловості.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахи-
щеним  електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 800
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 2,2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1850
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290; 320
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . 22,26 и 27,37
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ250М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів вивантаження

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93100
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 800

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Злив фугату 1 952х182 -
 В Вивантаження осаду 1 952х609 -

 Г Подача води 2 5 0,5 
 Д Відсмоктування пари 2 80 0,25
 Е Вирівнювач 1 200 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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173
120

4
5

0

262 1363

2
5
0

12
5

4
1
0

План розташування бункерів вивантаження

Вісь центрифуги

Центрифуга РГШ-352К-01

Центрифуга призначена для розділення 3-и 
компо-нентних систем (легкий компонент, важкий 
компонент, тверда фракція). Наприклад, обводнених 
нафтових шламів.

Центрифуга має дискретне регулювання рівня 
завантаження (зони сушіння) ротора. Конструкція 
центрифуги забезпечує відведення (з регулюванням 
продуктивності під час роботи) легкого компонента 
під напором, система автоматики - плавний пуск та 
регулювання швидкості обертання, як основного 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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приводу, так і приводу обертання транспорту-
вального шнека. 

Центрифуга має захист від абразивного 
зношування витків шнека, вивантажувальних вікон 
шнека та ротора. Матеріал захисту від абразивного 
зношування ТН-20. Матеріал частин, доторкних до 
оброблюваного продукту, - сталь 12Х18Н10Т. 

У конструкції передбачена подача деемульгатора 
(або інших реагентів), відведення (при необхідності) 
парів із кожуха центрифуги.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3600
Фактор розділення (при максимальній
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . .  122,5; 127,5; 132,5; 137,5
                                                      102,5; 107,5; 112,5; 117,5

Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 10
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М2У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун оливостанції:
тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМ63А4У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги без привода, виброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 200

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Злив легкої фракції 1 25 0,1
 Б Злив важкої фракції 1 133 -
 В Вивантаження осаду 1 450х173 -

 Г Відсмоктування нафтових парів 1 68 0,01 
 Д Подача суспензії флокулянту 1 50 0,05

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa



каталог продукції

20 Центрифуга ФГШ-401К-02

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 400
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2575
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160S2У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода, віброізоляції,
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165

 А Подача суспензії 1 70 0,5
 Б Вихід осаду 1 616х150 -
 В Злив фільтрату та промивної 
  рідини 1 120 -
 Г Злив промивної рідини 1 70 -
 Д Подача промивної рідини 1 10 2...5
 Е Злив рідини з лабиринту 1 8 -
 Ж Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -

6
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під фундаментні болти та регуляційні гвинти
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Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням, є базовою 
моделлю центрифуг цього типорозміру.

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
рамі, що встановлюється на фундаменті.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т, ротор зі сплаву 
ХН65МВ.

Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14500
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 144

7
9
0

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ФГШ-401К-05

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням, є базовою 
моделлю центрифуг цього типорозміру. 

Діаметр ротора внутрішній, мм  макс. . . . . . . . . . . . . . . 400,
Частота обертання ротора, об/хв  (макс.) . . . . 2575 (3000) ,
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160 2У2S
 потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5

частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень, 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130трубопроводів, кг, макс.

План розташування отворів 
під фундаментні шпильки т  регуляційні гвинтиа
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Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325автоматики та ЗІП, кг, макс.
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статичне навантаження на будівельну

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000конструкцію, Н
Вертикальне динамічне навантаження на 

 будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
рамі, що встановлюється на фундаменте.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т, ротор зі сплаву 
ХН65МВ.

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

 А Подача суспензії 1 65 0,5
 Б Вихід осаду 1  -
 В Злив фільтрату та промивної
  рідини 1 120 -
 Г Злив промивної рідини 1 70 0,01
 Д Подача промивної рідини 2 10 2...5
 Ж Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -

Таблиця штуцерів


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: Лист9
	10: Лист10
	11: л11
	12: Лист12
	13: Л13
	14: Л14
	15: Л15
	16: Л16
	17: Л17
	18: Л18
	19: Л19
	20: Л20
	21: Л21
	1: л22
	2: л23
	3: л24
	4: л25
	5: л26
	6: л27
	7: л28
	1: л29
	2: л30
	3: Л31
	4: Л32
	5: Л33
	6: Л34
	7: Л35
	8: Л36
	9: Л37
	10: Л38
	11: Л39
	12: Л40
	13: Л41
	14: Л42
	15: Л43
	16: Л44
	17: Л45
	18: Л46
	19: Л47
	20: Л48
	21: Л49
	22: Л50
	23: Л51
	24: Л52
	25: Л53
	26: Л54
	27: Л55
	28: Л56
	29: Л57
	30: Л58
	31: Л59
	32: Л60
	33: Л61
	1: л62
	2: л63
	3: л64
	4: л65
	5: л66
	6: л67
	7: л68
	8: л69
	9: л70
	10: л71
	11: л72
	12: л73
	13: л74
	14: д75
	15: л76
	16: л77
	17: л78
	18: л79
	19: 80



