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Центрифуги фільтрувальні та осаджувальні 
з ножевим вивантаженням осаду типу ФГН і ОГН

Призначені для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази. Застосовуються у хімічній промисловості для 
обробки суспензій, що містять розчинні кристали 
твердої фази: хлориди калію та натрію, сульфату 
міді, карбонат амонію та інші. Залежно від 
технологічного призначення випускаються центри-
фуги типів ФГН та ОГН.

Фільтрувальні центрифуги призначені для 
розділення суспензій із середньо- та дрібно-
зернистою (розмір частини понад 10 мкм), переважно 
розчинною твердою фазою об'ємною концентрацією 
понад 10%. При обробці суспензій із меншою 
концентрацією твердої фази значно подовжується 
цикл їхнього розділення.

На центрифугах типу ФГН не допускається 
обробляти нерозчинні продукти або продукти з 
нерозчинними домішками, так як у цих випадках 
утрудняється регенерація підшару, що залишається, 
і фільтрувальної основи. На цих центрифугах можна 
обробляти сульфат натрію, антрацен, залізний і 
нікелевий купорос, соду, борну кислоту, кухонну сіль, 
крохмаль та ін. Конструкцією центрифуг перед-
бачено високий ступінь зневоднення та промивання 
осаду.

Підприємство виготовляє широкий типорозмірний 
ряд центрифуг ФГН та ОГН з діаметром ротора до 
2200 мм. Центрифуги забезпечені сучасною 
системою керування на базі мікропроцесорної 
техніки, що дозволяє керувати ними як в 
автоматичному, так і в ручному режимі.

На вимогу замовника можлива комплектація 
центрифуг турбомуфтою приводу або пере-
творювачем частоти.

Осаджувальні центрифуги призначені переважно 
для розділення суспензій, що погано фільтруються, 
з нерозчинною твердою фазою (розмір частинок 
5-40 мкм). Промивання осаду у цих центрифугах не 
передбачено. Кінцева вологість осаду порівняно 
висока. 

У центрифугах типів ФГН і ОГН осад, що 
вивантажується при зрізі ножем, подрібнюється. Для 
обробки суспензій з липким осадом, що мажеться, 
ці центрифуги непридатні.

Перевагою даних центрифуг є простота 
конструкції, автоматичне керування, висока якість 
промивання твердої фази (центрифуги ФГН).

Обладнання може працювати у вибухо-
небезпечних приміщеннях класу В-1а, В-11а, а також 
у приміщеннях з підвищеною вологістю.
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Центрифуги фільтрувальні та осаджувальні 
з ножевим вивантаженням осаду типу ФГН і ОГН

Загальною конструктивною ознакою центрифуг 
(див. малюнок) є горизонтальне розташування вісі 
ротора 5, вал якого обертається на підшипниках 
кочення 6, встановлених у станині 8.

Привід центрифуг - від електродвигуна через 
клинопасову передачу.

На передній кришці центрифуги змонтовані: 
механізм зрізу осаду 3, бункер розвантажувальний 1, 
живильна труба 2, труба для промивання і 
регенерації (для фільтрувальних центрифуг), 
регулятор рівня шару завантаження і перемикачі 
ходу ножа.

У кожусі 4 центрифуги передбачений люк для 
доступу до ротора при заміні або ремонті сит для 
фільтрувальних центрифуг і люк-повітряник для 
відведення парів і газів з внутрішньої порожнини 
кожуха.

Завантажувальний клапан встановлений безпо-
середньо на баку (з мішалкою) для суспензії. 

Ротор фільтрувальних центрифуг типу ФГН 
зварний, з перфорованою обичайкою. Усередині 
ротора за допомогою планок та кілець закріплені 
дренажне та фільтрувальні сита. Залежно від 
оброблюваної суспензії фільтрувальні сита можуть 
бути замінені фільтрувальними тканинами, які 
підбирають і встановлюють споживачі.

Ротор осаджувальних центрифуг типу ОГН 
суцільний зварний. Конструкцією цих центрифуг, на 
відміну від фільтрувальних, передбачений механізм 
відведення освітленої рідини, що складається з 
відвідної труби з силовим гідроциліндром і дроселем 
для регулювання швидкості повороту відвідної 
труби. У осаджувальних центрифуг відсутні розділові 
клапани, а також клапани промивання та регенерації.

При роботі центрифуги суспензія надходить через 
регульований завантажувальний клапан і живильну 
трубу. При досягненні заданого рівня шару осаду 
подача суспензії автоматично припиняється, після 
чого здійснюється віджимання і, якщо потрібно, 
промивання осаду.
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Підведення азоту

Схеми живлення суспензією герметизованих центрифуг
типу ФГН та ОГН

Схеми живлення суспензією негерметизованих центрифуг
типу ФГН та ОГН

Віджатий осад зрізається поступово рухомим або 
поворотним ножем і через бункер вивантажується з 
центрифуги.

В осаджувальних центрифугах суспензію можна 
обробляти двома способами:

1) Суспензія подається в ротор до його 
заповнення; потім подача припиняється, і після 
осадження твердої фази через відвідну трубу 
виводиться освітлена рідка фаза;

2) Суспензія подається у ротор безперервно; 
тверда фаза накопичується в роторі, а освітлена 
рідка фаза переливається через борт і виводиться з 
центрифуги. Живлення центрифуги продовжується 
до заповнення ротора осадом. Рідка фаза, що 
залишилася, через відвідну трубу виводиться з 
ротора.

Схеми живлення центрифуг суспензією
Схема I (див. малюнок). Живлення кількох 

центрифуг по замкненому циклу здійснюється через 
завантажувальні клапани, встановлені на 
трубопроводах.

Продуктивність насоса для циркуляції суспензії, 
об'єм проміжної ємності та діаметр трубопроводу 
вибирають в залежності від кількості встановлених 
центрифуг, довжину повітряника визначають 
залежно від тиску в трубопроводі.

Схема ІІ (див. малюнок). Живлення однієї 
центрифуги здійснюється через завантажувальний 
клапан, встановлений у днищі проміжної ємності.

При живленні центрифуг суспензією за схемами I 
та II на трубопроводі, що подає суспензію, 
встановлюють повітряник, який з'єднують з 
трубопроводом для азоту. Довжину повітряника 
визначають залежно від тиску в трубопроводі.

При роботі негерметизованих центрифуг без 
піддуву азоту повітряник з'єднаний з атмосферою, а 
верхній кінець його повинен бути розташований вище 
за рівень суспензії в ємності.
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31 Центрифуга ФГН-633Т-03

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Частота обертання ротора, об/хв 2500. . . . . . . . . . . . . . . . .
Фактор розділення 2200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . . 62
Ємність ротора, дм 45,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Потужність привода, кВт 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Габаритні розміри, мм

довжина 2270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ширина 1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
висота 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Центрифуга консольна, герметизована, з 
вибухозахищеним електрообладнанням. Матеріал 
деталей, доторкних до продукту, що обробляється, 
титан ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг 4 0. . . . . . . . . . . . . 00
Коефіцієнт віброізоляції 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) 3 00 (3 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) 200 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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32 Центрифуга ФГН-633Т-03
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33 Центрифуга ФГН-633Т-03

 А Подача суспензії 1 50 0,1
 Б Подача промивної рідини 1 25 0,1
 В Відведення фугату 1 125 -
 Г Відведення промивної рідини 1 70 -
 Д Відведення регенераційної
  рідини 1 70 -
 Е Відведення витоків 1 32 -
 Ж Вихід сухого продукта 1 125 -
 З Подача інертного газу 1 50 0,05
 І Відбір проб 1 50 -

 К Відсмоктування пари з корпусу 1 125 -
 Л Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 15 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 15 -
 Н Подача води в оливостанцію
  охолодження підшипників 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 
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34 Центрифуга ФГН-633К-03

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . . 62

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,6
Потужність привода, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей 
центрифуги, доторкних до оброблюваного продукту, 
сталь 12Х18Н10Т.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 4250
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34200 (3420)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 (20)
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 А Подача суспензії 1 50 0,1
 Б Подача промивної рідини 1 25 0,1
 В Відведення фугату 1 125 -
 Г Відведення промивної рідини 1 70 -
 Д Відведення регенераційної
  рідини 1 70 -
 Е Відведення витоків 1 32 -
 Ж Вихід сухого продукта 1 125 -
 З Подача інертного газу 1 50 0,05
 І Відбір проб 1 50 -

 К Відсмоктування пари з корпусу 1 125 -
 Л Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 15 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 15 -
 Н Подача води в оливостанцію
  охолодження підшипників 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
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37 Центрифуги ФГН-903К-05, ФГН-903К-06 

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей, 
доторкних до оброблюваного продукту, сталь 
12Х18Н10Т (ФГН-903К-05) та 10Х17Н13М2Т 
(ФГН-903К-06).

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

7
5

6
3

5

2
7

0
0

2
5

0
0

..
.3

5
0

0

1195

1810

1550

2
5

0
0

..
.3

0
0

0

І

Е

650

ЖА

Б

6
8

0

7
5

5
11

4
0

1
3

1
0

7
5

А

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 8705
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72300 (7230)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)



каталог продукції

38 Центрифуги ФГН-903К-05, ФГН-903К-06 

1000...1500

3890

515

2
6
0

2970

5
5
0

2
9
2
0

1
2
3
0

4
0
0

5
2
0

4
9
0

190
290

1
4
2
5

9
3
0

Н

П

602

380

1000...1500

1920

R1580

1
0
3
5

1
0
0
0
..
.1

5
0
0

1
9
5

5
8
3

1
0
0
0
..
.1

5
0
0

9
0
0

1
5
5
0

3
0
0

7
8
0

11
9
0

11
1
5

М

З

К

Л

Д
В

Г440 600

2400

580

500

1
3
7
5

Вид А

В

Вид В



центрифугальне обладнання

39 Центрифуги ФГН-903К-05, ФГН-903К-06 

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Подача промивної рідини 1 32 0,1
 В Відведення фугату 1 150 -
 Г Відведення промивної рідини 1 100 -
 Д Відведення регенераційної 
  рідини 1 100 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 50 -
 Е Вихід сухого продукта 1 250 -
 Ж Подача інертного газу 1 50 0,005
 З Відбір проб газу 1 25 -

 І Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 К Подача промивної рідини 1 25 0,3
 Л Подача оxолоджувальної води 
  в ущільнення 1 6 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення 1 6 -
 Н Підведення води для 
  охолодження оливи 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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40

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей 
центрифуги, доторкних до оброблюваного продукту,  
титан ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Центрифуга ФГН-903Т-01
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Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 7890
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80000 (8000)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)
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 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Подача промивної рідини 1 32 1,5
 В Відведення фугату 1 150 -
 Г Відведення промивної рідини 1 100 -
 Д Відведення регенераційної 
  рідини 1 100 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 50 -
 Е Вихід сухого продукта 1 250 -
 Ж Подача інертного газу 1 50 0,005
 З Відбір проб газа 1 25 -

 І Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 К Подача промивної рідини 1 25 0,3
 Л Подача оxолоджувальної води 
  в ущільнення 1 6 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення 1 6 -
 Н Підведення води для 
  охолодження оливи 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Центрифуга ФГН-903Т-01

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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43 Центрифуга ОГН-903К-02

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
максимальним розміром зерен 5 мкм, застосо-
вується у хімічній та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72300 (7230)

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним елек трообладнанням.  Детал і  
центрифуги, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)
Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2830
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 8700
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
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45 Центрифуга ОГН-903К-02

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Відведення освітленої рідини 1 50 1,5
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 75 -
 В Вихід осаду 1 250 -
 Г Подача інертного газу 1 50 0,005
 Д Відбір проб 1 25 -
 Е Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 Ж Підведення повітря 1 15 0,2-0,4
 З Подача промивної рідини 1 25 0,3

 І Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 6 0,1
 К Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 6 -
 Л Підведення води для 
  охолодження оливи оливостанції
  підшипників центрифуги 1 10 0,1
 М Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 
  центрифуги 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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46 Центрифуга ОГН-903Т-02

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
максимальним розміром зерен 5 мкм, застосо-
вується у хімічній та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Потужність привода, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3160
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним елек трообладнанням.  Детал і  
центрифуги, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з титану ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2790
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 4330
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82000 (8200)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 (30)
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48 Центрифуга ОГН-903Т-02

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Відведення освітленої рідини 1 50 1,5
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 75 -
 В Вихід осаду 1 250 -
 Г Подача інертного газу 1 50 0,005
 Д Відбір проб 1 25 -
 Е Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 Ж Підведення повітря 1 15 0,2...0,4
 З Подача промивної рідини 1 25 0,3

 І Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 6 0,1
 К Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 6 -
 Л Підведення води для 
  охолодження оливи оливостанції
  підшипників центрифуги 1 10 0,1
 М Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 
  центрифуги 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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49 Центрифуга ФГН-1253К-03

Призначена для розділення суспензій із 
середньо- та дрібнозернистою розчинною твердою 
фазою, застосовується у хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням, працює під надлишковим 
тиском інертного газу.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 450
частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . 1230

Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені зі сталі 
12Х18Н10Т.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350

Маса, кг
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5180
установки центрифуги 
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . . 8500 
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50 Центрифуга ФГН-1253К-03

2
1

0
0 3
1

5
0

1
9

0

320

5
6

0 7
0

0

11
0

0

2
3
0

7
8

1
..

.9
8

1

4500

480

1
0

6
0

650840

190

9
3

0

2
6

0
0

11
4

0 8
0

0

6
0 Пульт керування

П

РТС

490 7
5

0

440

16501600450175

280 280

470

440

175450
500

2
5
0
0
..
.3

0
0
0

3
0
0
0
..
.3

5
0
0

Л М

Ф

К З ІН

Вид А

В

Вид В



центрифугальне обладнання

51 Центрифуга ФГН-1253К-03

 А Подача суспензії 1 125 0,02-0,05
 Б Вихід сухого продукта 1 300 -
 В Відсмоктування пари 1 150 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 40 -
 Д Подача інертного газу 1 20 0,005
 Е Відведення та забір проб
  інертного газу 1 50 0,05
 Ё Подача промивної рідини 1 40 0,1
 Ж Подача рідини регенерації 1 40 0,3
 З Вихід фугату 1 200 -
 І Вихід промивної рідини 1 150 -
 К Вихід рідини регенерації 1 150 -

 Л Подача оxолоджувальної рідини 
  в ущільнення 1 6 0,07-0,12
 М Вихід оxолоджувальної рідини
  з ущільнення 1 6 -
 Н Злив оливи 1 20 -
 П Подача стисненого повітря в 
  ущільнення 1 6 0,03
 Р Вихід стисненого повітря з
  ущільнення 1 6 -
 С Підведення води для охолод-
  ження оливонасосної станції 1 6 0,07-0,12
 Т Відведення води з 
  оливонасосної станції 1 6 -
 Ф Відведення витоків з ущільнення 1 15 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



каталог продукції

52 Центрифуга ФГН-1253Т-03

Призначена для розділення суспензій із 
середньо- та дрібнозернистою розчинною твердою 
фазою, застосовується у хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням, працює під надлишковим 
тиском інертного газу.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 450
частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . 1230

Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені з титану ВТ1-0.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4180
установки центрифуги 
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . . 7300 
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центрифугальне обладнання

53 Центрифуга ФГН-1253Т-03
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каталог продукції

54 Центрифуга ФГН-1253Т-03

 А Подача суспензії 1 125 0,02-0,05
 Б Вихід сухого продукта 1 300 -
 В Відсмоктування пари 1 150 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 40 -
 Д Подача інертного газу 1 20 0,005
 Е Відведення та забір проб
  інертного газу 1 50 0,05
 Ё Подача промивної рідини 1 40 0,1
 Ж Подача рідини регенерації 1 40 0,3
 З Вихід фугату 1 200 -
 І Вихід промивної рідини 1 150 -
 К Вихід рідини регенерації 1 150 -

 Л Подача оxолоджувальної рідини 
  в ущільнення 1 6 0,07-0,12 
 М Вихід оxолоджувальної рідини
  з ущільнення 1 6 -
 Н Злив оливи 1 20 -
 П Подача стисненого повітря в 
  ущільнення 1 6 0,03
 Р Вихід стисненого повітря з
  ущільнення 1 6 -
 С Підведення води для охолод-
  ження оливонасосної станції 1 6 0,07-0,12
 Т Відведення води з 
  оливонасосної станції 1 6 -
 Ф Відведення витоків з ущільнення 1 15 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

55 Центрифуга ФГН-1801К-05

Призначена для розділення відцентровою силою 
добре фільтрованих середніх і дрібно-дисперсних 
суспензій з розчинною твердою фазою. 

Центрифуга є горизонтальною автоматичною 
машиною періодичної дії з ножовим вивантаженням 
осаду.

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені зі сталі 
12Х18Н10Т.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . 1080
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 740

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9425
установки центрифуги
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . 12745 
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56 Центрифуга ФГН-1801К-05
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 А Відсмоктування пари 1 250 -
 Б Подача суспензії 1 100 0,6
 В Подача рідини для промивання   
  осаду та регенерації сит 1 40 0,6
 Г Подача рідини для змиву
  осаду 1 40 0,6
 Д Вихід осаду 1 - -

 Е Вихід фугату 1 250 0,25
 Ж Вихід промивної рідини
  (злив I) 1 150 0,25
 З Вихід регенераційної
  рідини (злив II) 1 150 0,25
 Н Відведення витоків з ущільнень 2 15 -
 К Злив оливи з бака для оливи 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

57 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02

Призначені для розділення суспензій добре 
фільтрованих суспензій з середньо- і дрібно-
зернистою розчинною твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням загальнопромислового виконання.

Центрифуга ФГН-2001К-01 є базовою моделлю 
даного типорозміру.

Конструктивною особливістю центрифуг є розта-
шування ротора між двома опорами; станина - 
роз'ємна  по  вісі  валу.

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталей 12Х18Н10Т 
(ФГН-2001К-01) і 10Х17Н13М3Т (ФГН-2001К-02).

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . 1700
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 740

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Електродвигун привода центрифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4140
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4660
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4550

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12200
установки центрифуги
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . 17230 
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58 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02
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центрифугальне обладнання

59 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02

 Б Відведення пари 1 250 0,25
 В Подача суспензії 1 100 0,6
 Г Подача рідини для промивання   
  осаду та регенерації сит 1 40 0,6
 Д Подача рідини для змиву
  осаду 1 40 0,6
 Е Вивантаження осаду 1 505х700 -
 Ж Відведення фугату 1 250 0,25

 З Відведення промивної рідини 1 150 0,25
 І Відведення регенераційної 
  рідини 1 150 0,25
 К Подача води в холодильник 1 6 0,3
 Л Відведення води з холодильника 1 6 0,3
 М Відведення витоків з ущільнень 2 15 -
 Н Відведення оливи з бака 
  для оливи 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



каталог продукції

60 Центрифуга 2ОГН-2201У-03

Призначена для розділення кам'яновугільної 
смоли в коксохімічних виробництвах.

Центрифуга відстійна здвоєна, горизонтальна з 
ножовим вивантаженням осаду, з обігрівом, машина 
періодичної дії з автоматичним керуванням. 

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
довжина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000х2

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320
максимальне завантаження ротора, кг . . . . . . . . . 4320
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 725

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Електродвигун привода ротора:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Електродвигун привода насоса для оливи гідросистеми:

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,12
Електродвигун привода насоса для оливи системи 
змащування підшипників:

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2Тиск оливи, макс., МПа (кгс/см ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в гідросистемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 (8)
в системі змащування підшипників . . . . . . . . . . . 0,2 (2)

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6450
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5115
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4690

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22130
Маса частин, що обертаються, 
з урахуванням завантаження, кг . . . . . . . . . . . . . . . . 13530
Маса центрифуги з електродвигуном, 
оливостанцією, станцією і пультом керування 
та віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28420
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Центрифуга може бути застосована для 
розділення важко фільтрованих суспензій, що 
містять середньо- і дрібнозернисту тверду фазу.

Складальні одиниці та деталі центрифуги 
виготовлені з вуглецевої сталі, бункери виванта-
ження осаду з корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т.
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 А1,2 Подача суспензії в ротор 2 125 0,25
 Б1,2 Відведення води з ротора 2 80 0,5
 В1,2 Відведення смоли з ротора 2 80 0,5
 Г1,2 Вивантаження осаду 2 550х280 -
 Д1,2 Відведення пари 2 250 0,25
 Е1,2 Подача пари 2 20 0,6
 Ж1,2 Відведення переливів 1 150 0,25
 З1,2 Подача води в гідрозатвор 2 10 0,3
 І1,2 Відведення води з гідрозатвору 2 10 0,3
 Л1,2 Відведення витоків з 
  гідрозатвору 2 16 -
 М1,2 Подача промивних вод в 
  гідрозатвор 2 10 -

 Н Подача води в холодильник
  оливостанції гідросистеми 1 20 0,3
 Л Відведення води з холодильника 
  оливостанції гідросистеми 1 20 0,3
 Р Злив оливи з бака для оливи 
  гідросистеми 1 20 -
 С Подача води в холодильник
  оливостанції змащення
  підшипників 1 20 0,3
 Т Відведення води з холодильника
  оливостанції змащення 1 20 -
  підшипників
 У Злив оливи з бака для оливи
  змащення підшипників 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Вид А

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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