
62 Центрифуги підвісні

Центрифуги - автоматизовані, з програмним 
керуванням, призначені переважно для розділення 
утфелів на різних етапах виробництва цукру з 
буряків, переробки тростинного цукру-сирцю та 
виробництва цукру-рафінаду.

У центрифугах осад зрізається ножем при 
зниженій частоті обертання ротора, внаслідок чого 
практично виключається подрібнення кристалів 
осаду.

Загальною конструктивною ознакою підвісних 
центрифуг (див. малюнок) є вертикальне розташу-
вання вісі ротора 1. Вал верхнім кінцем підвішений в 
кульовій опорі, розташованій значно вище центру 
системи, що обертається. Кульова опора (головка 
приводу центрифуги) є системою підшипників 
кочення, розміщених у склянці, що вільно спирається 
на сферичну поверхню корпусу приводу. Межі 
відхилення валу обмежуються гумовим амортиза-
тором, що зменшує динамічне навантаження на 
підшипники у разі дисбалансу.

Корпус головки приводу закріплений болтами 
на поздовжніх швелерах 5, що спираються на дві 
стійки 2. Система змащення підшипників - 
консистентна. Привід центрифуги - від фланцевого 
електродвигуна 4, з'єднаного з валом центрифуги 3 
спеціальною пружною муфтою.

Конструкція електродвигуна дозволяє проводити 
гальмування протитечією ротора центрифуги, що 
обертається.

Центрифуги укомплектовані також механічним 
стрічковим гальмом для аварійного гальмування, 
розташованим у корпусі головки приводу. Ротор 
центрифуги закритий кожухом 6, що складається з 
верхньої та нижньої частин. Кожух є збірником 
фільтрату, який відводиться через нижній патрубок. 
Для роздільного відведення з кожуха фугату та 
промивної рідини до патрубка приєднано сегрегатор.

Центрифуги оснащені пристроєм для пропарю-
вання внутрішньої порожнини кожуха та зовнішньої 
поверхні ротора. При роботі фільтрувальних 
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центрифуг суспензія подається зверху при зниженій 
(порівняно з робочою) частоті обертання ротора. 
Потім частота обертання доводиться до макси-
мальної, при якій віджимають осад, промивають і 
повторно віджимають.

Осад вивантажують ножем при малій частоті 
обертання ротора.

каталог продукції



63 Центрифуга ФПІ-1321К-01

Призначена для обробки цукрових утфелів 
проміжного, афінаційного та останнього продуктів.

Центрифуга фільтрувальна, підвісна з інерційним 
вивантаженням осаду, негерметизована, з електро-
обладнанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . 1320
Кут нахилу утворювального конуса, град., макс. . . . . . . 34
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25; 29,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1500; 1760)

Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658; 2283
Робочий тиск у пневмосистемі, 

2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)
Робочий тиск у гідросистемі, 

 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4)
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Режим роботи центрифуги автоматичний. 
Управління центрифугою зі щита та пульта. 
Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 

виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск в системі пропарювання,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3)

Двигун . . . . . . . . . . . . . . . . .  змінного струму, асинхронний
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5200
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
Продуктивність по утфелю проміжного і
афінаційного продуктів, т/годину, макс . . . . . . . . . . . . . . 18
Продуктивність по утфелю останнього продукту,
т/годину, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 Б Подача утфелю 1 300 0,02
 В Подача води в ротор 1 G3/4-B 0,4
 Г Подача пари в ротор 1 G3/4-B 0,2
 Д Подача води в уловлювач 1 G3/4-B 0,4
 Е Подача пари в кожух 1 G3/4-B 0,2
 Ж Подача повітря в колектор 1 G1/2-B 0,8

 І Відведення фільтрату 1 140 -
 К Відведення фільтрату 1 140 -
 Л Вивантаження осаду (цукру) 1 1770 -
 М Подача пари в шиберну
  заслінку 1 G3/4-B 0,2
 Н Подача пари в уловлювач 1 G3/4-B 0,2

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

центрифугальне обладнання



64 Центрифуга ФПН-1251Л-07

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1000

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 700
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму, асинхронний,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   багатошвидкісний

Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для обробки утфелю першого 
продукту цукробурякового виробництва. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загально-промисловому виконанні; осна-
щена механізмами для завантаження, промивання, 

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 2 20 0,3
 Г Подача повітря в пневмопривід 2 15 0,8
 Д Відведення осаду 1 1248 -

 Е Відведення парів 1 100х200 -
 І Відведення фугату 1 140х140 -
 І Відведення промивної води 1 140х140 -
 К Відбір проби 1 80 -
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Робочий тиск у пневмосистемі,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
 2промивання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 

Робочий тиск в системі
 2пропарювання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату. 

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів

А А - АА

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 

каталог продукції



65 Центрифуга ФПН-1251Л-08

Призначена для обробки утфелю першого 
продукту цукробурякового виробництва.

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; 
оснащена механізмами для завантаження, про-

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1000

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 700
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун: . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

272

В

Г

5
1
4
3

3
8
0

3
9
2
3

1
2

8
0

1560

7
7
0

11
2
0

А

Д

1
8
3
5

Б

1
3
3
5

1
9
0
0

1750

25
0

Е

200

Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2 промивання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Робочий тиск в системі
2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

мивання, вивантаження осаду та роздільного 
відведення фільтрату. 

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 2 20 0,3

 Г Відведення промивної рідини 1 200х300 -
 Д Відведення осаду 1 1000 -
 Е Відведення проби 1 80 -

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів

А А - АА

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 

центрифугальне обладнання



66 Центрифуга ФПН-1251Т-01

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві, а також 
нульового, першого та другого продукту рафінаду. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1120

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 530
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . . 800
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун: . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму, асинхронний 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   багатошвидкісний

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 2 G1 0,4
 В Подача пари  2 G3/4 0,3
 Г Подача повітря  2 G1/2 0,8
 Д Відведення осаду 1 800 -

 Е Відведення жовтого фугату 1 250х200 -
 Е Відведення білого фугату 1 250х200 -
 Ж Відведення парів 1 200х100 0,02
 З Відбір проби 1 80 -
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Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Робочий тиск у пневмосистемі,

2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)
Робочий тиск у гідросистемі

2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 
Робочий тиск в системі

2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 
Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі (ротор виготовлений з 
титанового сплаву).

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм
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умовний
Py, MПa
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умовний
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67 Центрифуга ФПН-1251Л-09

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1200

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 630
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс.. . . . . . . . . . . . . . .  16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун:. . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Робочий тиск в системі
2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4530
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 1 20 0,3

 Г Відведення осаду 1 850 0,8
 Д Відведення фугату 1 200х300 -
 Е Відбір проби 1 80 -

Таблиця штуцерів

А А - АА
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начен-

ня 
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ня 

центрифугальне обладнання



68 Центрифуга ФПН-1541Л-01

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 
вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Центрифуга здатна фугувати до 1500 кг утфелю 
за цикл та виконувати до 25 циклів на годину.

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний. . . . . . . 1540
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1170

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 964
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1500
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 16,7(1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Двигун:. . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 20 0,4
 В Технологічний 2 - -

 Г Відведення продукта 1 - -
 Д Відведення фугату 1 200х300 -
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На відміну від попередніх моделей (типу 
ФПН-1251 із завантаженням 1000 кг) центрифуга 
ФПН-1541Л-01 має блокову конструкцію і може 
транспортуватися і монтуватися в повністю 
зібраному вигляді (знімається тільки електродвигун).

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7810
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4050
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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каталог продукції
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