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Центрифуги фільтрувальні 
з пульсним вивантаженням осаду типу ФГП

Призначені для розділення суспензій з велико-
кристалічною, переважно розчинною твердою фазою з 
переважанням частинок розміром більше 200 мкм. 
Оптимальна концентрація твердої фази в суспензії, що 
надходить до центрифуги 40...50%. Центрифуги 
застосовують для розділення суспензій із середньо 
абразивною твердою фазою в основному для обробки 
кристалічних продуктів (сульфату амонію, мідного 
купоросу, кухонної солі, нітрату і нітриту натрію, поташу, 
сечовини, алюмінієвих галунів і глауберової солі), а також 
коротко-волокнистих матеріалів (ацетил- та етилцелюлози, 
нітроклітковини та аморфних продуктів). На центрифугах 
цього типу проводиться ефективне промивання осаду.

Конструктивною особливістю центрифуг типу ФГП є 
горизонтальне розташування ротора та вивантаження 
осаду пульсним поршнем. 

Основні вузли центрифуги (див. малюнок): ротор 3, вал 
4, шток 5, гідроциліндр 7, муфта торцева 8, кожух 2, 
оливосистема з холодильником 9  і  привід. 

Всі вузли центрифуги змонтовані на станині, яка 
встановлена на віброізолювальному пристрої 10. 
Центрифуга поставляється замовнику в зібраному вигляді.

Ротор складається з обічайок, на яких закріплені 
щілинні колосникові сита. Всередину ротора підведені 
живильна 1 труба промивання 11, що закріплені в кожусі.

Другий каскад ротора закріплений на підлозі валу, 
усередині якого на бронзових втулках переміщується шток. 
На одному кінці штока закріплений перший каскад ротора, 
на другому гідроциліндр. Привід ротора - від електро-
двигуна через клинопасову передачу.

Система змащення підшипників центрифуги - 
циркуляційна від оливонасосної станції.

Оливонасосна станція складається з насоса з 
електродвигуном, фільтра для оливи, запобіжного клапана 
та вентиля, що регулює надходження оливи в гідроциліндр. 
За допомогою гідроциліндра штока з першим каскадом 
ротора сполучається зворотно-поступальний рух. Кожух 2 
через перехідний фланець закріплений на станині і 
служить для прийому та роздільного відведення твердої та 
рідкої фаз суспензії. Кожух – зварної конструкції; має 
нижній штуцер прямокутного перерізу для вивантаження 
осаду, бічний патрубок для відведення рідини та верхній 
патрубок для відсмоктування парів по ходу руху ротора. 
Передбачено промивання задньої порожнини ротора.

При роботі центрифуги суспензія по трубі живлення і 
приймальному конусу подається в ротор. Фільтрат 
проходить через сито ротора і виводиться із кожуха. Шар 
осаду, що утворився на поверхні сита першого каскаду, при 
зворотному ході (вправо) скидається штовхачем на сито 
другого каскаду. При прямому ході першого каскаду 
(ліворуч) осад скидається із поверхні сита другого каскаду. 
Промивання осаду проводиться на першому каскаді 
ротора. Товщина шару осаду встановлюється зрівняльним 
кільцем. Число пульсацій регулюють зміною кількості 
оливи, що надходить у гідроциліндр від оливонасоса.

Опорну раму віброізолювальних пристроїв центрифуг 
встановлюють на фундамент або кріплять до будівельних 
конструкцій, що несуть.
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70 Центрифуги ½ ФГП-401К-04, ½ ФГП-401К-05 

Призначені для розділення різних суспензій з 
великою і середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 400
Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1600
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 570
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 670

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . 45
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор

 А Подача суспензії 1 60 0,15
 Б Вихід сухого продукту 1 664х204 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 75 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води на обмивання 
  ротора 1 10 0,5

 Ж Подача води в холодильник 1 20 0,5
 З Злив води з холодильника 1 20 0,5
 І Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 К Витяжка парів 1 60 -
 Л Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (½ ФГП-
401-04) та 10Х17Н13М3Т (½ ФГП-401К-05).

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Потужність привода ротора, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 7,5
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,16
Габаритні розміри центрифуги, мм. . . . . . 2090х1030х1285
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 

Вісь
центрифуги

каталог продукції



71

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (½ФГП-
631К-01) та 10Х17Н13М3Т (½ ФГП-631К-02).

Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 7,5
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . 2195х1630х1573
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4340
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Центрифуги ½ ФГП-631К-01, ½ ФГП-631К-02 

Призначені для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 630
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1300
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 595
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 670

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс.. . . . 45
Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор
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 А Подача суспензії 1 60 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 664х204 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 75 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води на обмивання 
  ротора 1 10 0,5

 Ж Подача води в холодильник 1 20 0,5
 З Злив води з холодильника 1 20 -
 І Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 К Витяжка парів 1 60 -
 Л Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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72 Центрифуги ½ ФГП-801К-06, ½ ФГП-801К-07

Призначені для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 800
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс.. . . . 45
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1290х290 -
 Б Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -

 Е Подача води в холодильник 1 15 0,5
 Ж Злив води з холодильника 1 15 -
 З Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 І Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т (½ФГП-
801К-06) та 12Х18Н10Т (½ФГП-801К-07).

Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 22

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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73 Центрифуга ½ ФГП-801К-10

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 800
Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . . 75

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1200х300 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фугату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води в холодильник 1 15 -
 Ж Злив води з холодильника 1 15 0,5
 І Подача води в тильну частину 
  ротора 1 10 0,5
 К Подача води на промивання
  продукта 1 10 -

Призначена для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Габаритні розміри, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 2960х2250х2690

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм
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74 Центрифуга ½ ФГП-809К-05

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм. . . . . 800
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . . 45
Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Призначена для віджиму волокнистих легко-
займистих матеріалів.

Центрифуги негерметизовані, з вибухозахисним 
електрообладнанням; її конструкція виключає 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1290х290 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води в холодильник 1 15 0,5
 Ж Злив води з холодильника 1 15 -

 З Подача води в тильну частину
  ротора 1 15 0,5
 І Подача води на промивання 
  ротора та порожнини кожуха 1 50 0,5
 К Подача води на промивання 
  передньої частини ротора 2 25 0,5 
 Л Подача води на промивання 
  лабіринту 1 8 0,5
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іскроутворення; передбачене додаткове обмивання 
порожнин ротора.

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Потужність привода ротора, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Потужність привода насоса для оливи, кВт. . . . . . . . . . . 22
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . . 3240х2160х1840
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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каталог продукції



75 Центрифуга ½ ФГП-1201К-03

Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Діаметр каскаду, внутрішній, мм

першого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
другого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300

Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . 750
по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 377
по внутрішньому діаметру другого каскаду. . . . . . . 410

Число подвійних ходів першого каскаду, за хвилину до 30
Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Призначена для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 100 0,15
 Б Вивантаження осаду 1 300х1690 -
 В Відведення фільтрату 1 250 -
 Г Подача води для промивання
  осаду 2 20 0,5
 Д Подача води для промивання
  ротора 1 10 0,5
 Е Відведення пари 1 264х608 -
 Ж Відведення рідини з порожнини
  лабіринтного ущільнення 1 40 -
 З Подача води в холодильник 1 20 0,5
 І Відведення води з холодильника 1 20 -
 К Відведення оливи 1 25 -

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 40
Ширина щілини сита, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . 3600х2990х3630
Маса, кг, макс.:

загальна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18876
центрифуги (без головного електродвигуна, 
оливонасосної станції, пускової апаратури 
та віброізолювального пристрою) . . . . . . . . . . . . . 9010

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

центрифугальне обладнання



76 Центрифуга ½ ФГП-1451К-01

Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . 1450
Діаметр другого каскаду ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . 1600
Частота обертання, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 342
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 377

Число подвійних ходів першого каскаду, за хвилину. до 50
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ширина щілини сита, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Електродвигун головний: 

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А280S6

Призначена для розділення суспензій хлористого 
калія.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 125 -
 Б Вивантаження осаду 1 390х2050 -
 В Відведення фільтрату 1 600 -
 Г Відведення пари 1 400 -
 Д Подача промивної рідини 1 30 0,25
 Е Подача рідини для
  промивання ротора  1 30 0,25

 Ж Подача води в холодильник 1 15 0,25
 З Відведення води з холодильника 1 15 -
 І Заливка оливи в станину 1 200 -
 К Відведення оливи зі станини 3 40 - 
 Л Відведення витоків з лабіринту 1 50 -
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
частота обертання вала, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Електродвигун оливонасосної станції:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А250S4
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
частота обертання вала, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . 1480

Габаритні розміри центрифуги, мм. . . . . . 4250х3000х3960
Маса, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27000
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

К

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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