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Одним з основних видів обладнання, що випускає 
АТ «СМНВО - Інжиніринг», є центрифуги, виготов-
лення яких розпочато на підприємстві в 1902 році. 
В той час вони були з тихохідним підвісним ротором, 
прості за конструкцією. Привід ротора здійснюється 
конічними шестернями. Батарея з декількох 
центрифуг приводилась у рух від трансмісії з 
загальним приводом від парової машини.

У  30-х роках сумські машинобудівники налаго-
дили виготовлення центрифуг з індивідуальним 
електроприводом, а у 1940 р. виготовили першу 
автоматичну центрифугу АГ-1800.

У 1950-1960 роках були створені і виготовлені 
чотирикаскадні центрифуги безперервної дії для 
виробництва цукру-рафінаду. Двокаскадні центри-
фуги ФГП 400, 630, 800 поставлялись для 
виробництва мідного купоросу, повареної солі, 
сульфату амонію, для коксохімічних виробництв. 
Було освоєно також ряд центрифуг з титану.

У 1961 році було створено нову конструкцію 
автоматизованої підвісної центрифуги для цукрової 
промисловості, із завантаженням ротора 500 кг за 
цикл. Це було нове слово у вітчизняному 
центрифугобудуванні. Подальше вдосконалення цих 
машин, накопичений досвід їх виготовлення та 
експлуатації дозволили створити нові, потужніші та 
надійніші центрифуги ФПН-1250 із завантаженням 
ротора 800 і 1000 кг.

Модернізації центрифуг, підвищення їх технічного 
рівня та якості дозволили освоїти випуск нових видів: 

l безперервної дії зі шнековим вивантаженням 
осаду типу ОГШ та ФГШ для зневоднення 
вугілля на вуглезбагачувальних комбінатах, 
очищення парафіну від олив від парафінів на 
нафтохімічних комбінатах, для виробництва 
поліетилену, титанових білил;

l герметичні центрифуги для роботи у вибухо-
небезпечних виробництвах;

l осаджувальні центрифуги для очищення 
комунальних та промислових стоків;

l глиновідділювачі для очищення бурових 
розчинів на свердловинах видобутку нафти та 
газу;

l трубчасті центрифуги типу ОТР та РТР для 
фракціонування плазми крові, розділення 
дрібно-дисперсних суспензій.

Автоматичні фільтрувальні та відстійні центри-
фуги типу ФГН, ОДН з маркою АТ «СМНВО - 
Інжиніринг» експлуатуються в хімічній, біологічній, 
коксохімічній, харчовій та ін. галузях промисловості 
країн СНД та далекого зарубіжжя.

Центрифугальне обладнання 
виробництва АТ «СМНВО - Інжиніринг»

Центрифуги  безперервної дії отримали широке 
застосування в хімічній, нафтопереробній, харчовій 
галузях промисловості, а також на очисних спорудах 
з очищення стічних вод великих міст і підприємств, 
м'ясокомбінатах, рибальському флоті.

Підприємством освоєно цілу низку багато-
каскадних центрифуг з пульсним вивантаженням 
осаду типу ФГП з діаметром ротора 1 каскаду від 400 
до 1450 мм.

Основне застосування центрифуги ФГП отримали 
у виробництві мінеральних добрив.

 В даний час сумські машинобудівники випускають 
практично всі відомі у світовій техніці типи центрифуг, 
у тому числі сучасні великовантажні, автоматичні та 
центрифуги безперервної дії, високошвидкісні 
трубчасті центрифуги та ін.

Центрифуги укомплектовані сучасними енерго-
зберігаючими регульованими електроприводами, 
частотними перетворювачами та блоками рекупе-
рації фірми “Siemens”, системами автоматичного 
управління, створеними на базі сучасних програмо-
ваних контролерів та інших технічних засобів фірми 
“Schneider Electric””.

На вимогу Замовника можливі розробка нових 
моделей, внесення змін до конструкції діючих 
моделей центрифуг, а також виконання комплекс-
ного постачання обладнання для різних галузей 
промисловості.
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Центрифуги осаджувальні, горизонтальні 
зі шнековим вивантаженням осаду типу ОГШ

Призначені для безперервного розділення рідких 
неоднорідних суспензій, що містять тверду фазу, 
щільність якої вище за щільність рідкої фази.

Завдяки високій продуктивності, простоті 
конструкції, безперервності технологічного процесу, 
мінімальному обслуговуванню ці центрифуги 
застосовуються в різних технологічних процесах 
хімічної, нафтопереробної, фармацевтичної, 
м'ясомолочної та інших галузей промисловості.

Загальна конструктивна ознака типової протите-
чійної центрифуги (див. малюнок) - горизонтальне 
розташування вісі циліндроконічного ротора 6 із 
співвісно розташованим усередині нього шнеком 5.

Ротор і шнек обертаються в одному напрямку, але 
з різною частотою, в результаті чого шнек 
транспортує осад, що утворився вздовж ротора, до 
вивантажувальних вікон 9, розташованим у вузькій 
частині ротора. 

Ротор центрифуги, розташований на двох опорах 
3 і 8, приводиться в обертання від електродвигуна 
через клинопасову передачу.

Привід шнека від центрифуги ротора через 
планетарний редуктор 2. 

Ротор закритий кожухом 4 з перегородками, що 
відокремлюють камеру 10 (для вивантаження осаду) 
від камери 11 (відведення фугату). При переванта-
женні захисний пристрій 1 вимикає центрифугу, 
одночасно вмикаються світловий та звуковий 
сигнали.

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
віброізолювальному пристрої 12. При роботі 
центрифуги суспензія по трубі живлення 7 подається 
у внутрішню порожнину шнека, звідки через вікна 
надходить в ротор. Під впливом відцентрової сили 
суспензія поділяється і на стінках ротора осаджують-
ся частинки твердої фази. Освітлена рідина тече до 
зливних вікон, переливається через зливний поріг і 
викидається з ротора. Діаметр зливного порогу 
можна регулювати змінними заслінками або 
поворотними шайбами. 

Частоту обертання ротора можна змінювати 
зміною шківів або встановленням приводу з 
частотним регулюванням. Технологічний режим у 
центрифугах типу ОГШ регулюють зміною швидкості 
подачі суспензії та частоти обертання ротора, а також 
зміною величини діаметра зливного порога.

У прямотичійних центрифуг, на відміну від 
протитечійних, напрямок руху суспензії та осаду в 
роторі збігається.
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 25 -
 Б Вивантаження осаду 1 348х70 -
 В Злив фугату 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-03

Призначена для освітлення малоконцентрованих 
суспензій (концентрацією не більше 10 % по масі) з 
високодисперсною твердою фазою, що утворює 
осади, що важко транспортуються, зокрема, для 
очищення електролітів від гідроокису металів, 
утворюваного при електрохімічній обробці виробів 
складного контуру.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Основною конструктивною особливістю центри-
фуги є подовжений ротор з подвійним кутом 
конусності. 

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 200
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота обертання ротора, с (об/хв), макс. . . . 100 (6000)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 90
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

План розташування підкладок, амортизаторів 
та бункерів вивантаження
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Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 440
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими 
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Таблиця штуцерів
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 А Подача суспензії 1 25 -
 Б Вивантаження осаду 1 348х70 -
 В Злив фугату 1 348х100 -

Центрифуга ОГШ-202К-05

Призначена для розділення суспензій у 
малотонажних виробництвах хімічної та інших 
галузей промисло-вості.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 200
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

-1Частота обертання ротора, с (об/хв), макс. . . . 100 (6000)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75; 80
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 90
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 425
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 49 -
 Б Вивантаження осаду 1 422х139 -
 В Злив фугату 1 422х106 -

Центрифуги ОГШ 321К-01,  ОГШ 321У-01

Призначені для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. Широко 
застосовуються для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням в загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 320
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього 
максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 4250
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 112; 120; 128
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 34,5
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ132М2У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІР90LА8У3
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
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План розташування підкладок, амортизаторів 
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (ОГШ 321К-01), 
09Г2С (ОГШ 321У-01).

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс. . . . . . . . . . . . . 560
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6800
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa



каталог продукції

8 Центрифуга ОГШ-352К-04

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора 
до внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . 2,9
Частота обертання ротора, 
об/хв, (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300; 3800; (4100)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3285
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 34,2
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМ180S2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

План розташування амортизаторів, накладок
та бункерів вивантаження
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Призначена для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. 
Широко застосовується для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 900
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11400
Вертикальне динамічне навантаження на 
будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 500х160 -
 В Злив фугату 1 500х102 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 500х160 -
 В Злив фугату 1 500х102 -

Центрифуга ОГШ-352К-07

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій у хімічній, 
м'ясо-молочній та харчовій промисловості. 
Широко застосовується для відділення шквари на 
м'ясокомбінатах.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 1,8
Частота обертання ротора, 
об/хв, (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800; 3300; 3800; (4250)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3533
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 125; 130; 140
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 35,4
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМM160S272,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
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План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження
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Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . 760
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10100
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 157

5 отв. Ø18Н14
фундаментні шпильки

 Г Подача промивної рідини 1 8 -
 Д Промивання кожуха 1 25 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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10 Центрифуга ОГШ-352К-14

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Частота обертання ротора, об/хв,
(регульована) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 - 4000
Відношення робочої довжини ротора 
до внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . 4
Частота обертання шнека відносна, об/хв,
(регульована) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 60
Двигун основного привода центрифуги:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3М200М2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
частота обертання, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення тонкодисперсних 
систем, зокрема бурових вод. 

Центрифуга негерметизована, з вибухозахище-
ним електрообладнанням.

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Вивантаження фугату 1 135 -
 В Вивантаження осаду 1 210х450 -

 Г Подача хім. реагентів 1 20 -
 Д Подача промивної рідини 1 20 -

7
5
0

Д

А

Г

71

1290
321

2
8
4

4
8
8

2472

2800

Б В

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Двигун додаткового привода шнека:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ОГШ-353К-09

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 2,8
Частота обертання ротора, 
об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800, 3200, 3600
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3212
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . 125; 130; 140; 150
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 30
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ132М4У2,5

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення токсичних та вибухо-
небезпечних середовищ.

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження
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Продольна вісь
 центрифуги

Поперечна вісь
 центрифуги

Система 
охолодження
ущільнень

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням.

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень, 
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1520
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 200

5
4

0

 А Подача суспензії 1 50 -
 Б Вивантаження осаду 1 540х200 -
 В Відвід фугату 1 540х150 -
 Г Подача запиральної рідини
  у торцеві ущільнення 3 12 0,2-0,5
 Д Злив запиральної рідини
  з торцевих ущільнень 3 12 -
 Е Подача оxолоджувальної рідини 
  у торцеві ущільнення 3 8 -
 Ж Злив оxолоджувальної рідини
  з торцевих ущільнень 3 8 -

 І Подача оxолоджувальної води
  в холодильник 1 20 5
 К Злив оxолоджувальної рідини
  з холодильника 1 20 -
 Л Подача інертного газу в 
  кожух центрифуги 1 15 0,05
 М Подача повітря в кожух
  центрифуги 1 15 5
 Н Вихід повітря з кожуха
  при продувці 1 15 -
 П Подача оливи до манометрів 3 3 6

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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12 Центрифуга ОГШ-501У-01

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для очищення бурових розчинів.
Центрифуга негерметизована, з електрооблад-

нанням в загальнопромисловому виконанні.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 09Г2С.

Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 236

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 В Вивантаження осаду 1 620х120 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х200 -

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ОГШ-501К-06

Призначена для класифікації та розділення 
суспензій з абразивною неволокнистою твердою 
фазою. Застосовується в хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням  в  загальнопромисловому  виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . 2300; 2800
Фактор розділення (при максимальній
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . 202,5; 215,5; 222,5
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Вивантаження осаду 1 240х700 -
 В Злив фугату 1 200х700 -

 Г Подача промивної рідини 1 8 -
 Д Подача промивної рідини 1 20 -

План розташування амортизаційних накладок,
фундаментних шпильок та бункерів вивантаження
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т. 

Передбачений захист шнека і ротора від 
абразивного зносу.

Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29300
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 240

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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14 Центрифуга ОГШ-501К-10

Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості, а також для зневоднення осадів 
побутових та промислових стічних вод з можливістю 
використання флокулянтів.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

У випадку застосування центрифуги для 
очищення стічних вод вона комплектується 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 3,6
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2690
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150; 175
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . 6,12; 23,4
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ225М4У2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМ112М4У3
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додатковим приводом для зміни відносної частоти 
обертання шнека з метою застосування її для 
обробки різних осадів.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги без привода, віброізоляції,
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 294

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Злив фугату 1 790х270 -
 В Вивантаження осаду 1 790х182 -

 Г Подача флокулянту 1 8 0,25 
 Д Подача води 1 15 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-501К-11

Застосовується в хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ180М4У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х120 -

 В Вивантаження осаду 1 620х200 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 08Х22Н6Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізоляції, системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24950
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 235

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
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Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Подача суспензії 1 70 -
 Б Злив фугату 1 620х120 -

 В Вивантаження осаду 1 620х200 -
 Г Змив осаду (промивання) 1 25 -

Центрифуга ОГШ-502К-12

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій в хімічній та 
харчовій промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3000
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2515
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 26
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів
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Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 012Х18Н10Т.

Маса центрифуги  без привода, 
віброізоляції, системи охолодження 
ущільнень, трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом 
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26300
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 235

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуги ОГШ 631К-06, ОГШ 631У-02

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначені для зневоднення осадів стічних 
вод. 

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Вивантаження осаду 1 870х380 -

 В Злив фугату 1 870х200 - 
 Г Подача флокулянту 1 20 0,25

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів вивантаження
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Матеріал ротора для:
ОГШ 631К-06 - сталь 12Х18Н10Т,
ОГШ 631У-02 - 09Г2С.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 630
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . 3,76
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2665
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . 205; 210; 220
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . 22,4
Електродвигун привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4АМУ250S4У2
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 480

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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Центрифуга ОГШ-802К-07

Призначена для розділення суспензій в хімічній та 
інших галузях промисловості.

Центрифуга негерметизована, з вибухозахи-
щеним  електрообладнанням.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 800
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру. . . . . . . . . . . . . . 2,2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1850
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290; 320
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . 22,26 и 27,37
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ250М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485

План розташування амортизаторів, накладок,
фундаментних болтів та бункерів вивантаження

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги  без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500
Маса центрифуги  в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93100
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 800

 А Подача суспензії 1 80 0,05
 Б Злив фугату 1 952х182 -
 В Вивантаження осаду 1 952х609 -

 Г Подача води 2 5 0,5 
 Д Відсмоктування пари 2 80 0,25
 Е Вирівнювач 1 200 -

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання
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План розташування бункерів вивантаження

Вісь центрифуги

Центрифуга РГШ-352К-01

Центрифуга призначена для розділення 3-и 
компо-нентних систем (легкий компонент, важкий 
компонент, тверда фракція). Наприклад, обводнених 
нафтових шламів.

Центрифуга має дискретне регулювання рівня 
завантаження (зони сушіння) ротора. Конструкція 
центрифуги забезпечує відведення (з регулюванням 
продуктивності під час роботи) легкого компонента 
під напором, система автоматики - плавний пуск та 
регулювання швидкості обертання, як основного 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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приводу, так і приводу обертання транспорту-
вального шнека. 

Центрифуга має захист від абразивного 
зношування витків шнека, вивантажувальних вікон 
шнека та ротора. Матеріал захисту від абразивного 
зношування ТН-20. Матеріал частин, доторкних до 
оброблюваного продукту, - сталь 12Х18Н10Т. 

У конструкції передбачена подача деемульгатора 
(або інших реагентів), відведення (при необхідності) 
парів із кожуха центрифуги.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 350
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . . . 4
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 3600
Фактор розділення (при максимальній
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . .  122,5; 127,5; 132,5; 137,5
                                                      102,5; 107,5; 112,5; 117,5

Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 10
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М2У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун додаткового привода центрифуги:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ100L2У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Двигун оливостанції:
тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІМ63А4У2,5
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Маса центрифуги без привода, виброізоляції, 
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
Маса центрифуги  в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18000
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 200

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Злив легкої фракції 1 25 0,1
 Б Злив важкої фракції 1 133 -
 В Вивантаження осаду 1 450х173 -

 Г Відсмоктування нафтових парів 1 68 0,01 
 Д Подача суспензії флокулянту 1 50 0,05

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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20 Центрифуга ФГШ-401К-02

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 400
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2575
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160S2У2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода, віброізоляції,
системи охолодження ущільнень,
трубопроводів, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165

 А Подача суспензії 1 70 0,5
 Б Вихід осаду 1 616х150 -
 В Злив фільтрату та промивної 
  рідини 1 120 -
 Г Злив промивної рідини 1 70 -
 Д Подача промивної рідини 1 10 2...5
 Е Злив рідини з лабиринту 1 8 -
 Ж Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
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Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням, є базовою 
моделлю центрифуг цього типорозміру.

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
рамі, що встановлюється на фундаменті.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т, ротор зі сплаву 
ХН65МВ.

Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом
автоматики та ЗІП, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14500
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 144

7
9
0

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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центрифугальне обладнання

Центрифуга ФГШ-401К-05

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для розділення суспензій в хімічній 
промисловості.

Центрифуга негерметизована, з невибухо-
захищеним електрообладнанням, є базовою 
моделлю центрифуг цього типорозміру. 

Діаметр ротора внутрішній, мм  макс. . . . . . . . . . . . . . . 400,
Частота обертання ротора, об/хв  (макс.) . . . . 2575 (3000) ,
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Електродвигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5АМУ160 2У2S
 потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5

частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Маса центрифуги без привода, віброізоляції, 
системи охолодження ущільнень, 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130трубопроводів, кг, макс.

План розташування отворів 
під фундаментні шпильки т  регуляційні гвинтиа
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Маса центрифуги в комплекті з приводом,
віброізолювальним пристроєм, комплектом

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325автоматики та ЗІП, кг, макс.
Тип віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр 
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Статичне навантаження на будівельну

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000конструкцію, Н
Вертикальне динамічне навантаження на 

 будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Центрифуга з електродвигуном змонтована на 
рамі, що встановлюється на фундаменте.

Деталі центрифуги, доторкні до продукту, 
виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т, ротор зі сплаву 
ХН65МВ.

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

 А Подача суспензії 1 65 0,5
 Б Вихід осаду 1  -
 В Злив фільтрату та промивної
  рідини 1 120 -
 Г Злив промивної рідини 1 70 0,01
 Д Подача промивної рідини 2 10 2...5
 Ж Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -

Таблиця штуцерів



22 Глиновідділювачі

Глиновідділювачі ГЦ на базі центрифуги 
ОГШ-502У-02 та ОГШ-502У-16 призначені для 
очищення необтяжених та обтяжених бурових 
розчинів від надмірного вмісту глини та регенерації 
баритового обтяжувача у процесі буріння нафтових 
та газових свердловин.

Основною відмінністю цієї моделі від раніше 
випусканої є безступінчасте регулювання частоти 
обертання ротора центрифуги, а також частоти 
обертання робочого колеса насоса (а отже і його 
об'ємної подачі) за допомогою перетворювача 
частоти, а також додаткового приводу для шнека 
центрифуги.

Переваги застосування перетворювача 
частоти: 

� Плавний пуск електродвигуна виключає 
застосування пускогальмівної муфти, її обслугову-
вання та ремонт, підвищує експлуатаційні якості 
центрифуги;

� Безступінчасте регулювання швидкості 
обертання електродвигуна дозволяє змінювати 
обороти ротора центрифуги, підбираючи фактор 
розділення центрифуги залежно від щільності 
бурового розчину та властивостей вибуреної породи, 
а для насосного блоку змінює його продуктивність, 
забезпечуючи оптимальне співвідношення продук-
тивності та якості розділення;

� Енергозбереження знижує питому витрату 
електроенергії;

� Вбудований захист знижує ймовірність відмови 
електрообладнання та центрифуги;

� Відображення на екрані дисплея характеристик 
перетворювача, електричних величин, робочих 
параметрів та несправностей електродвигуна та 
перетворювача.

Система керування глиновідділювачами 
ГЦ-2 та ГЦ-3

 Система керування призначена для керування 
глиновідділювачами ГЦ-2 і ГЦ-3, захисту його від 
аварійних режимів роботи, надання оператору 
інформації про технологічні параметри центрифуг 
ОГШ і насосних блоків.

 Система керування забезпечує виконання таких 
функцій: 

1. Керування установкою в ручному (ГЦ-2) та 
автоматичному (ГЦ-3) режимах;

2. Здійснює контроль та керування наступними 
параметрами:

 - частота обертання електродвигунів;
 - напруга та струм електродвигунів;
3. Захист електродвигунів:
- тепловий захист від перегріву та 

 перевантаження;
- захист від обриву фази двигуна;
4. Аварійний зупин глиновідділювача.

Влаштування та робота системи керування

1. Влаштування системи управління.
 Панель керування містить комплектні пере-

творювачі частоти, що виконують такі функції:
 - пуск, зупин, динамічне гальмування і гальму-

 вання до повної зупинки, а також регулю-
 вання швидкості двигуна;

 - енергозбереження;
  - захист двигуна та перетворювача частоти.
 У перетворювач частоти вбудовано захист:
 - від коротких замикань між вихідними фазами;
  - від коротких замикань між вихідними фазами 

 та землею;
  - на виходах внутрішніх джерел живлення;
 - тепловий захист від перегріву та пере-

 вантаження;
  - від перепадів напруги мережі;
  - від обриву фази мережного живлення.
 2. Пристрій посту керування
 Пост керування вибухозахищений типу 

ПУВ-055 містить кнопки керування, світлову 
індикацію готовності перетворювачів до 
роботи, що задають потенціометри, мілі-
амперметри, що відображають відносне 
значення частоти обертання двигунів (струму 
або моменту двигунів). 

 Виконання з вибухозахисту 2Ехес111СТ6. 
3. Керування ГЦ-3 в автоматичному режимі 

здійснюється промисловим контролером.

каталог продукції



23 Глиновідділювачі ГЦ-2У, ГЦ-2К

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до 
внутрішнього максимального діаметру . . . . . . . . . . . . 1,86
Частота обертання ротора, об/хв, (макс.) . . . . 1150 (2300)
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1887
Радіус зливу, мм, (змінний) . . . . . . . . . . . . . 180; 187,5; 200
Частота обертання шнека відносна, об/хв . . . . . . . . . . . 20
Двигун привода:

тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ180М4У2,5
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначені для очищення необтяжених та 
обтяжених бурових розчинів від надлишкового вмісту 
глини та регенерації баритового обтяжувача у 
процесі буріння нафтових та газових свердловин.
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Матеріал деталей, доторкних до продукту, для 
ГЦ-2У - сталь 09Г2С, для ГЦ-2К - сталь 08Х18Н10Т.

Маса центрифуги без привода, 
віброізолювального пристрою, кг, макс. . . . . . . . . . . . 2800
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500
Тип віброізоляції . . . . . . . . УВЦр - з гумовими елементами
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22600
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 240

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Подача розчину 1 70 -
 Б Вивантаження осаду 1 25 -
 В Змив осаду 1 25 -
 Г Злив фугату 1 100 -

 Д Промивання ротора 1 30 - 
 Е Подача пари 1 30 -
 Ж Зона всмоктування 1 110 -

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

центрифугальне обладнання



24 Глиновідділювачі ГЦ-3У, ГЦ-3К 

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 500
Відношення робочої довжини ротора до внутрішнього
максимального діаметру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 2300
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470
Матеріал ротора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09Г2С
Відносна частота обертання шнека, об/хв . . . . . . . . . 5...45
Двигун привода:

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . АІММ200L2
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
частота обертання, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Призначені для очищення необтяжених та 
обтяжених бурових розчинів від надлишкового вмісту 
глини та регенерації баритового обтяжувача у 
процесі буріння нафтових та газових свердловин.

Матеріал деталей, доторкних до продукту, для 
ГЦ-3У - сталь 09Г2С, для ГЦ-3К - сталь 12Х18Н10Т.

Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
віброізолювальним пристроєм, 
пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250
Тип віброізоляції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . УВЦр - з гумовими 
                                                                             елементами
Кількість віброізоляторів, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32500
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, Н, макс. . . . . . . . . . . . . . . . 240

 А Подача суспензії 1 70 0,05
 Б Вивантаження осаду 1 760х250 -
 В Злив фугату 1 760х185 -

 Г Подача води 1 25 0,25
 Д Подача води 1 25 0,25
 Е Подача пари 1 25 0,25

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

каталог продукції



25 Центрифуги трубчасті

Центрифуги розділювальні (сепарувальні) та 
освітлювальні типів РТР і ОТР Призначені для 
освітлення (ОТР) суспензій, що містять незначну 
кількість високодисперсних твердих домішок, або 
для розділення (РТР) стійких емульсій. Їх випускають 
з освітлювальним або розділювальним (сепару-
вальним) ротором.

Центрифуги з освітлювальним ротором застосо-
вують для освітлення суспензій з високодисперсною 
твердою фазою, кількість якої не перевищує 1% 
(оливи, білкові суспензії, культуральні рідини, білки 
крові).

Центрифуги з сепарувальним ротором застосо-
вують для розділення стійких емульсій (відділення 
води від трансформаторної оливи або від різних 
жирів).

При поділі емульсій центрифуги працюють 
безперервно, при поділі суспензій періодично, так як 
необхідно періодично вручну вивантажувати осад, 
що накопичився в роторі.

Загальною конструктивною ознакою центрифуг 
РТР і ОТР (див. малюнок) є трубчастий ротор 6, 
підвішений на валу 3, з вертикальною віссю 
обертання і нижньою плавальною опорою ковзання. 
Трилопатева крильчатка 1 повідомляє рідині, що 
розділяється, кутову швидкість ротора. Станіна 7 
являє собою чавунний литий корпус; вона одночасно 
служить захисним кожухом.

Привід центрифуги від індивідуального електро-
двигуна 2, розташованого у верхній частині корпусу, 
через плоскопасну передачу з натяжним пристроєм.

2

3
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7

4

При роботі центрифуги суспензія через сопло 
живильної труби 4 подається в нижню частину 
ротора і, обертаючись разом з ротором, протікає 
вздовж стінок у вісьному напрямку.

Тверді частинки осідають на стінках ротора, а 
фугат через вихідний отвір в головці ротора 
виводиться в зливну камеру, звідки з трубопроводів 
зливається в збірник, осад періодично видаляють 
вручну при зупинці центрифуги і розбирання ротора.

 У центрифугах РТР емульсія, що надходить по 
трубі живлення в нижню частину ротора, у міру 
просування вгору поділяється на важкий і легкий 
компоненти.

Важкий компонент проходить через отвори в 
голівці, розташовані біля стінки ротора, надходить у 
нижню зливну тарілку і через патрубок виводиться з 
центрифуги. Легкий компонент проходить через 
отвори в голівці, розташовані ближче до вісі ротора, 
надходить у верхню тарілку зливну і через патрубок 
виводиться з центрифуги.

 Положення поверхні розділення шарів важкого та 
легкого компонентів регулюють змінним кільцем на 
виході важкого компонента. Розміри внутрішнього 
діаметра змінного кільця підбирають в залежності від 
співвідношень щільностей компонентів.

центрифугальне обладнання



26 Центрифуга ОТР-102К-01

Призначена для освітлення суспензій, що містять 
не більше 1% твердої високодисперсної фази (лаки, 
емалі, вакцини і т.д.), а також фракціонування крові 
на станціях переливання крові. 

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 105
Робоча висота ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16940
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . 17000
Максимальне завантаження, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
Матеріал ротора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Х18Н10Т

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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План розташування отворів 
під фундаментні шпильки 

та регуляційні гвинти
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Застосовується у фармацевтичній промисловості 
для виробництва вакцин і сироваток, в мікробіології, 
для очищення олив та ін.

Електродвигун:
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
частота обертання, об/хв, синхрон. . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода і
заповнювального баласта, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
запасними частинами, інструментом, 
приладдям і пусковою апаратурою, кг. . . . . . . . . . . . . . 400

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 Г Підведення холодагента із 
  задньої секції холодильника 1 13 0,5
 Д Відведення холодагента з 
  передньої стінки холодильника 1 13 0,5
 Е Відведення холодагента із 
  задньої стінки холодильника 1 13 0,5

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Подача суспензії 1 10 0,2-0,5
 Б Відведення фугату 1 50 -
 В Підведення холодагента з 
  передньої секції холодильника 1 13 0,5

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

каталог продукції



27 Центрифуга РТР-102К-01

Призначена для розділення емульсій на дві 
фракції та їх освітлення.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 105
Робоча висота ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16940
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . 17000
Максимальне завантаження, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
Матеріал ротора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Х18Н10Т

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 10 0,2-0,5
 Б Відведення легкого компонента 1 50 -
 В Підведення холодагента з 
  передньої секції холодильника 1 13 0,5 
 Г Підведення холодагента із 
  задньої секції холодильника 1 13 0,5

 Д Відведення холодагента з 
  передньої секції холодильника 1 13 0,5
 Е Відведення холодагента із 
  задньої секції холодильника 1 13 0,5
 Ж Відведення важкого компоненту 1 59 -

План розташування отворів 
під фундаментні шпильки 

та регуляційні гвинти

95

595

725

80

1
6
5

3
3
0

4 фундаментних 
болта М16

Продольна вісь 
центрифуги

Поперечна вісь 
центрифуги

2
6
8

1
3
4

1
3
0 2

6
0

4 отв. М20 під
регуляційні гвинти

970

1
8
3
0

9
0
0

3
3
0

Б

Ж

465

425

Е, Д

В, Г

5
8
5

3
3

5

2
0
5

А

Застосовується в фармацевтичній промисловості 
для виробництва вакцин і сироваток, в мікробіології, 
для очищення олив та ін.

Електродвигун:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
частота обертання, об/хв, синхрон. . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода і
заповнювального баласта, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
запасними частинами, інструментом, 
приладдям і пусковою апаратурою, кг . . . . . . . . . . . . . . 400

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

центрифугальне обладнання
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Призначена для освітлення суспензій, що містять 
не більше 1% твердої високодисперсної фази (лаки, 
емалі, вакцини і т.д.), І для розділення стійких 
емульсій (відділення води від трансформаторної 
оливи або від різних жирів та ін) з відношенням 
густини компонентів більше 1,06.

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . 150
Робоча висота ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

3Робочий об’єм ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8
Фактор розділення (при максимальній 
частоті обертання ротора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15250
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . 13530
Максимальне завантаження, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Матеріал ротора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Х18Н10Т

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

450
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Застосовується у фармацевтичній промисловості 
для виробництва вакцин і сироваток, в мікробіології, 
для очищення олив та ін.

Електродвигун:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
частота обертання, об/хв, синхрон. . . . . . . . . . . . . 3000

Маса центрифуги без привода, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Маса центрифуги в комплекті з приводом, 
запасними частинами, інструментом, 
приладдям і пусковою апаратурою, кг. . . . . . . . . . . . . 1000

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

 А Подача суспензії 1 15 0,05
 Б Відведення фугату 1 40 -
 В Підведення азоту 2 4 0,0005

 Г Виведення відпрацьованої  1 20 -
  оливи 
 Д Виведення азоту 1 4  -

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

каталог продукції
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Центрифуги фільтрувальні та осаджувальні 
з ножевим вивантаженням осаду типу ФГН і ОГН

Призначені для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази. Застосовуються у хімічній промисловості для 
обробки суспензій, що містять розчинні кристали 
твердої фази: хлориди калію та натрію, сульфату 
міді, карбонат амонію та інші. Залежно від 
технологічного призначення випускаються центри-
фуги типів ФГН та ОГН.

Фільтрувальні центрифуги призначені для 
розділення суспензій із середньо- та дрібно-
зернистою (розмір частини понад 10 мкм), переважно 
розчинною твердою фазою об'ємною концентрацією 
понад 10%. При обробці суспензій із меншою 
концентрацією твердої фази значно подовжується 
цикл їхнього розділення.

На центрифугах типу ФГН не допускається 
обробляти нерозчинні продукти або продукти з 
нерозчинними домішками, так як у цих випадках 
утрудняється регенерація підшару, що залишається, 
і фільтрувальної основи. На цих центрифугах можна 
обробляти сульфат натрію, антрацен, залізний і 
нікелевий купорос, соду, борну кислоту, кухонну сіль, 
крохмаль та ін. Конструкцією центрифуг перед-
бачено високий ступінь зневоднення та промивання 
осаду.

Підприємство виготовляє широкий типорозмірний 
ряд центрифуг ФГН та ОГН з діаметром ротора до 
2200 мм. Центрифуги забезпечені сучасною 
системою керування на базі мікропроцесорної 
техніки, що дозволяє керувати ними як в 
автоматичному, так і в ручному режимі.

На вимогу замовника можлива комплектація 
центрифуг турбомуфтою приводу або пере-
творювачем частоти.

Осаджувальні центрифуги призначені переважно 
для розділення суспензій, що погано фільтруються, 
з нерозчинною твердою фазою (розмір частинок 
5-40 мкм). Промивання осаду у цих центрифугах не 
передбачено. Кінцева вологість осаду порівняно 
висока. 

У центрифугах типів ФГН і ОГН осад, що 
вивантажується при зрізі ножем, подрібнюється. Для 
обробки суспензій з липким осадом, що мажеться, 
ці центрифуги непридатні.

Перевагою даних центрифуг є простота 
конструкції, автоматичне керування, висока якість 
промивання твердої фази (центрифуги ФГН).

Обладнання може працювати у вибухо-
небезпечних приміщеннях класу В-1а, В-11а, а також 
у приміщеннях з підвищеною вологістю.
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Центрифуги фільтрувальні та осаджувальні 
з ножевим вивантаженням осаду типу ФГН і ОГН

Загальною конструктивною ознакою центрифуг 
(див. малюнок) є горизонтальне розташування вісі 
ротора 5, вал якого обертається на підшипниках 
кочення 6, встановлених у станині 8.

Привід центрифуг - від електродвигуна через 
клинопасову передачу.

На передній кришці центрифуги змонтовані: 
механізм зрізу осаду 3, бункер розвантажувальний 1, 
живильна труба 2, труба для промивання і 
регенерації (для фільтрувальних центрифуг), 
регулятор рівня шару завантаження і перемикачі 
ходу ножа.

У кожусі 4 центрифуги передбачений люк для 
доступу до ротора при заміні або ремонті сит для 
фільтрувальних центрифуг і люк-повітряник для 
відведення парів і газів з внутрішньої порожнини 
кожуха.

Завантажувальний клапан встановлений безпо-
середньо на баку (з мішалкою) для суспензії. 

Ротор фільтрувальних центрифуг типу ФГН 
зварний, з перфорованою обичайкою. Усередині 
ротора за допомогою планок та кілець закріплені 
дренажне та фільтрувальні сита. Залежно від 
оброблюваної суспензії фільтрувальні сита можуть 
бути замінені фільтрувальними тканинами, які 
підбирають і встановлюють споживачі.

Ротор осаджувальних центрифуг типу ОГН 
суцільний зварний. Конструкцією цих центрифуг, на 
відміну від фільтрувальних, передбачений механізм 
відведення освітленої рідини, що складається з 
відвідної труби з силовим гідроциліндром і дроселем 
для регулювання швидкості повороту відвідної 
труби. У осаджувальних центрифуг відсутні розділові 
клапани, а також клапани промивання та регенерації.

При роботі центрифуги суспензія надходить через 
регульований завантажувальний клапан і живильну 
трубу. При досягненні заданого рівня шару осаду 
подача суспензії автоматично припиняється, після 
чого здійснюється віджимання і, якщо потрібно, 
промивання осаду.

5 6 7 84

3

2

1

Підведення 
азоту

Підведення азоту

Схеми живлення суспензією герметизованих центрифуг
типу ФГН та ОГН

Схеми живлення суспензією негерметизованих центрифуг
типу ФГН та ОГН

Віджатий осад зрізається поступово рухомим або 
поворотним ножем і через бункер вивантажується з 
центрифуги.

В осаджувальних центрифугах суспензію можна 
обробляти двома способами:

1) Суспензія подається в ротор до його 
заповнення; потім подача припиняється, і після 
осадження твердої фази через відвідну трубу 
виводиться освітлена рідка фаза;

2) Суспензія подається у ротор безперервно; 
тверда фаза накопичується в роторі, а освітлена 
рідка фаза переливається через борт і виводиться з 
центрифуги. Живлення центрифуги продовжується 
до заповнення ротора осадом. Рідка фаза, що 
залишилася, через відвідну трубу виводиться з 
ротора.

Схеми живлення центрифуг суспензією
Схема I (див. малюнок). Живлення кількох 

центрифуг по замкненому циклу здійснюється через 
завантажувальні клапани, встановлені на 
трубопроводах.

Продуктивність насоса для циркуляції суспензії, 
об'єм проміжної ємності та діаметр трубопроводу 
вибирають в залежності від кількості встановлених 
центрифуг, довжину повітряника визначають 
залежно від тиску в трубопроводі.

Схема ІІ (див. малюнок). Живлення однієї 
центрифуги здійснюється через завантажувальний 
клапан, встановлений у днищі проміжної ємності.

При живленні центрифуг суспензією за схемами I 
та II на трубопроводі, що подає суспензію, 
встановлюють повітряник, який з'єднують з 
трубопроводом для азоту. Довжину повітряника 
визначають залежно від тиску в трубопроводі.

При роботі негерметизованих центрифуг без 
піддуву азоту повітряник з'єднаний з атмосферою, а 
верхній кінець його повинен бути розташований вище 
за рівень суспензії в ємності.

I II

I II

Підведення 
азоту
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Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Частота обертання ротора, об/хв 2500. . . . . . . . . . . . . . . . .
Фактор розділення 2200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . . 62
Ємність ротора, дм 45,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Потужність привода, кВт 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Габаритні розміри, мм

довжина 2270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ширина 1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
висота 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Центрифуга консольна, герметизована, з 
вибухозахищеним електрообладнанням. Матеріал 
деталей, доторкних до продукту, що обробляється, 
титан ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг 4 0. . . . . . . . . . . . . 00
Коефіцієнт віброізоляції 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) 3 00 (3 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) 200 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 А Подача суспензії 1 50 0,1
 Б Подача промивної рідини 1 25 0,1
 В Відведення фугату 1 125 -
 Г Відведення промивної рідини 1 70 -
 Д Відведення регенераційної
  рідини 1 70 -
 Е Відведення витоків 1 32 -
 Ж Вихід сухого продукта 1 125 -
 З Подача інертного газу 1 50 0,05
 І Відбір проб 1 50 -

 К Відсмоктування пари з корпусу 1 125 -
 Л Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 15 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 15 -
 Н Подача води в оливостанцію
  охолодження підшипників 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 
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Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . . 62

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,6
Потужність привода, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей 
центрифуги, доторкних до оброблюваного продукту, 
сталь 12Х18Н10Т.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 4250
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34200 (3420)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 (20)
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36 Центрифуга ФГН-633К-03

 А Подача суспензії 1 50 0,1
 Б Подача промивної рідини 1 25 0,1
 В Відведення фугату 1 125 -
 Г Відведення промивної рідини 1 70 -
 Д Відведення регенераційної
  рідини 1 70 -
 Е Відведення витоків 1 32 -
 Ж Вихід сухого продукта 1 125 -
 З Подача інертного газу 1 50 0,05
 І Відбір проб 1 50 -

 К Відсмоктування пари з корпусу 1 125 -
 Л Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 15 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 15 -
 Н Подача води в оливостанцію
  охолодження підшипників 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

37 Центрифуги ФГН-903К-05, ФГН-903К-06 

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей, 
доторкних до оброблюваного продукту, сталь 
12Х18Н10Т (ФГН-903К-05) та 10Х17Н13М2Т 
(ФГН-903К-06).

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 8705
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72300 (7230)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)
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39 Центрифуги ФГН-903К-05, ФГН-903К-06 

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Подача промивної рідини 1 32 0,1
 В Відведення фугату 1 150 -
 Г Відведення промивної рідини 1 100 -
 Д Відведення регенераційної 
  рідини 1 100 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 50 -
 Е Вихід сухого продукта 1 250 -
 Ж Подача інертного газу 1 50 0,005
 З Відбір проб газу 1 25 -

 І Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 К Подача промивної рідини 1 25 0,3
 Л Подача оxолоджувальної води 
  в ущільнення 1 6 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення 1 6 -
 Н Підведення води для 
  охолодження оливи 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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40

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
розміром зерен 10-150 мкм, застосовується у хімічній 
та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним електрообладнанням. Матеріал деталей 
центрифуги, доторкних до оброблюваного продукту,  
титан ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Центрифуга ФГН-903Т-01
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Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 7890
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80000 (8000)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)
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 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Подача промивної рідини 1 32 1,5
 В Відведення фугату 1 150 -
 Г Відведення промивної рідини 1 100 -
 Д Відведення регенераційної 
  рідини 1 100 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 50 -
 Е Вихід сухого продукта 1 250 -
 Ж Подача інертного газу 1 50 0,005
 З Відбір проб газа 1 25 -

 І Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 К Подача промивної рідини 1 25 0,3
 Л Подача оxолоджувальної води 
  в ущільнення 1 6 0,1
 М Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення 1 6 -
 Н Підведення води для 
  охолодження оливи 1 10 0,1
 П Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 1 10 -

Центрифуга ФГН-903Т-01

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

43 Центрифуга ОГН-903К-02

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
максимальним розміром зерен 5 мкм, застосо-
вується у хімічній та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв. . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг. . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Потужність привода, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72300 (7230)

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним елек трообладнанням.  Детал і  
центрифуги, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 (33)
Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2830
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 8700
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300
висота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
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45 Центрифуга ОГН-903К-02

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Відведення освітленої рідини 1 50 1,5
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 75 -
 В Вихід осаду 1 250 -
 Г Подача інертного газу 1 50 0,005
 Д Відбір проб 1 25 -
 Е Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 Ж Підведення повітря 1 15 0,2-0,4
 З Подача промивної рідини 1 25 0,3

 І Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 6 0,1
 К Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 6 -
 Л Підведення води для 
  охолодження оливи оливостанції
  підшипників центрифуги 1 10 0,1
 М Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 
  центрифуги 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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46 Центрифуга ОГН-903Т-02

Призначена для розділення суспензій у широкому 
діапазоні дисперсностей та концентрацій твердої 
фази, що має кристалічну або зернисту структуру з 
максимальним розміром зерен 5 мкм, застосо-
вується у хімічній та інших галузях промисловості.

Діаметр ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 1730
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1508
Максимально допустиме завантаження, кг . . . . . . . . . . 195

3Ємність ротора, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Потужність привода, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Габаритні розміри, мм

довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3160
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350

Центрифуга консольна, герметизована, з вибухо-
захищеним елек трообладнанням.  Детал і  
центрифуги, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з титану ВТ1-0.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2790
Маса центрифуги з віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . 4330
Коефіцієнт віброізоляції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Статичне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82000 (8200)
Динамічне навантаження на несну 
конструкцію, Н (кгс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 (30)
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48 Центрифуга ОГН-903Т-02

 А Подача суспензії 1 65 0,02
 Б Відведення освітленої рідини 1 50 1,5
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 75 -
 В Вихід осаду 1 250 -
 Г Подача інертного газу 1 50 0,005
 Д Відбір проб 1 25 -
 Е Відсмоктування пари з кожуха 1 150 -
 Ж Підведення повітря 1 15 0,2...0,4
 З Подача промивної рідини 1 25 0,3

 І Подача оxолоджувальної води в
  ущільнення центрифуги 1 6 0,1
 К Виведення оxолоджувальної 
  води з ущільнення центрифуги 1 6 -
 Л Підведення води для 
  охолодження оливи оливостанції
  підшипників центрифуги 1 10 0,1
 М Відведення води з оливостанції
  охолодження підшипників 
  центрифуги 1 10 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

49 Центрифуга ФГН-1253К-03

Призначена для розділення суспензій із 
середньо- та дрібнозернистою розчинною твердою 
фазою, застосовується у хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням, працює під надлишковим 
тиском інертного газу.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 450
частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . 1230

Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені зі сталі 
12Х18Н10Т.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350

Маса, кг
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5180
установки центрифуги 
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . . 8500 
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каталог продукції

50 Центрифуга ФГН-1253К-03
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центрифугальне обладнання

51 Центрифуга ФГН-1253К-03

 А Подача суспензії 1 125 0,02-0,05
 Б Вихід сухого продукта 1 300 -
 В Відсмоктування пари 1 150 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 40 -
 Д Подача інертного газу 1 20 0,005
 Е Відведення та забір проб
  інертного газу 1 50 0,05
 Ё Подача промивної рідини 1 40 0,1
 Ж Подача рідини регенерації 1 40 0,3
 З Вихід фугату 1 200 -
 І Вихід промивної рідини 1 150 -
 К Вихід рідини регенерації 1 150 -

 Л Подача оxолоджувальної рідини 
  в ущільнення 1 6 0,07-0,12
 М Вихід оxолоджувальної рідини
  з ущільнення 1 6 -
 Н Злив оливи 1 20 -
 П Подача стисненого повітря в 
  ущільнення 1 6 0,03
 Р Вихід стисненого повітря з
  ущільнення 1 6 -
 С Підведення води для охолод-
  ження оливонасосної станції 1 6 0,07-0,12
 Т Відведення води з 
  оливонасосної станції 1 6 -
 Ф Відведення витоків з ущільнення 1 15 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



каталог продукції

52 Центрифуга ФГН-1253Т-03

Призначена для розділення суспензій із 
середньо- та дрібнозернистою розчинною твердою 
фазою, застосовується у хімічній та інших галузях 
промисловості.

Центрифуга герметизована, з вибухозахищеним 
електрообладнанням, працює під надлишковим 
тиском інертного газу.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 450
частота обертання ротора, об/хв . . . . . . . . . . . . . . 1230

Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені з титану ВТ1-0.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4180
установки центрифуги 
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . . 7300 
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центрифугальне обладнання

53 Центрифуга ФГН-1253Т-03
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каталог продукції

54 Центрифуга ФГН-1253Т-03

 А Подача суспензії 1 125 0,02-0,05
 Б Вихід сухого продукта 1 300 -
 В Відсмоктування пари 1 150 -
  *Відведення витоків 
  (штуцер не показаний) 1 40 -
 Д Подача інертного газу 1 20 0,005
 Е Відведення та забір проб
  інертного газу 1 50 0,05
 Ё Подача промивної рідини 1 40 0,1
 Ж Подача рідини регенерації 1 40 0,3
 З Вихід фугату 1 200 -
 І Вихід промивної рідини 1 150 -
 К Вихід рідини регенерації 1 150 -

 Л Подача оxолоджувальної рідини 
  в ущільнення 1 6 0,07-0,12 
 М Вихід оxолоджувальної рідини
  з ущільнення 1 6 -
 Н Злив оливи 1 20 -
 П Подача стисненого повітря в 
  ущільнення 1 6 0,03
 Р Вихід стисненого повітря з
  ущільнення 1 6 -
 С Підведення води для охолод-
  ження оливонасосної станції 1 6 0,07-0,12
 Т Відведення води з 
  оливонасосної станції 1 6 -
 Ф Відведення витоків з ущільнення 1 15 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

55 Центрифуга ФГН-1801К-05

Призначена для розділення відцентровою силою 
добре фільтрованих середніх і дрібно-дисперсних 
суспензій з розчинною твердою фазою. 

Центрифуга є горизонтальною автоматичною 
машиною періодичної дії з ножовим вивантаженням 
осаду.

Деталі та складальні одиниці, доторкні до 
оброблюваного продукту, виготовлені зі сталі 
12Х18Н10Т.

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . 1080
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 740

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Електродвигун привода центифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5160
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9425
установки центрифуги
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . 12745 
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56 Центрифуга ФГН-1801К-05
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 А Відсмоктування пари 1 250 -
 Б Подача суспензії 1 100 0,6
 В Подача рідини для промивання   
  осаду та регенерації сит 1 40 0,6
 Г Подача рідини для змиву
  осаду 1 40 0,6
 Д Вихід осаду 1 - -

 Е Вихід фугату 1 250 0,25
 Ж Вихід промивної рідини
  (злив I) 1 150 0,25
 З Вихід регенераційної
  рідини (злив II) 1 150 0,25
 Н Відведення витоків з ущільнень 2 15 -
 К Злив оливи з бака для оливи 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



центрифугальне обладнання

57 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02

Призначені для розділення суспензій добре 
фільтрованих суспензій з середньо- і дрібно-
зернистою розчинною твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням загальнопромислового виконання.

Центрифуга ФГН-2001К-01 є базовою моделлю 
даного типорозміру.

Конструктивною особливістю центрифуг є розта-
шування ротора між двома опорами; станина - 
роз'ємна  по  вісі  валу.

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталей 12Х18Н10Т 
(ФГН-2001К-01) і 10Х17Н13М3Т (ФГН-2001К-02).

Замовнику слід звернути увагу на те, що бетонний 
вібропостамент до складу центрифуги не входить.

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
довжина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
максимальне завантаження, кг. . . . . . . . . . . . . . . . 1700
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 740

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Електродвигун привода центрифуги:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Електродвигун привода насоса для оливи:
потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4140
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4660
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4550

Маса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
центрифуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12200
установки центрифуги
(з віброізолювальним пристроєм) . . . . . . . . . . . . 17230 
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58 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02
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59 Центрифуги ФГН-2001К-01, ФГН-2001К-02

 Б Відведення пари 1 250 0,25
 В Подача суспензії 1 100 0,6
 Г Подача рідини для промивання   
  осаду та регенерації сит 1 40 0,6
 Д Подача рідини для змиву
  осаду 1 40 0,6
 Е Вивантаження осаду 1 505х700 -
 Ж Відведення фугату 1 250 0,25

 З Відведення промивної рідини 1 150 0,25
 І Відведення регенераційної 
  рідини 1 150 0,25
 К Подача води в холодильник 1 6 0,3
 Л Відведення води з холодильника 1 6 0,3
 М Відведення витоків з ущільнень 2 15 -
 Н Відведення оливи з бака 
  для оливи 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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60 Центрифуга 2ОГН-2201У-03

Призначена для розділення кам'яновугільної 
смоли в коксохімічних виробництвах.

Центрифуга відстійна здвоєна, горизонтальна з 
ножовим вивантаженням осаду, з обігрівом, машина 
періодичної дії з автоматичним керуванням. 

Ротор:
внутрішній діаметр, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
довжина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000х2

3робоча ємність, дм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320
максимальне завантаження ротора, кг . . . . . . . . . 4320
частота обертання ротора, об/хв, макс.. . . . . . . . . . 725

Фактор розділення, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Електродвигун привода ротора:

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Електродвигун привода насоса для оливи гідросистеми:

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,12
Електродвигун привода насоса для оливи системи 
змащування підшипників:

потужність, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2Тиск оливи, макс., МПа (кгс/см ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

в гідросистемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 (8)
в системі змащування підшипників . . . . . . . . . . . 0,2 (2)

Габаритні розміри, мм
довжина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6450
ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5115
висота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4690

Маса центрифуги, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22130
Маса частин, що обертаються, 
з урахуванням завантаження, кг . . . . . . . . . . . . . . . . 13530
Маса центрифуги з електродвигуном, 
оливостанцією, станцією і пультом керування 
та віброізоляцією, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28420
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Центрифуга може бути застосована для 
розділення важко фільтрованих суспензій, що 
містять середньо- і дрібнозернисту тверду фазу.

Складальні одиниці та деталі центрифуги 
виготовлені з вуглецевої сталі, бункери виванта-
ження осаду з корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т.
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61 Центрифуга 2ОГН-2201У-03
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 А1,2 Подача суспензії в ротор 2 125 0,25
 Б1,2 Відведення води з ротора 2 80 0,5
 В1,2 Відведення смоли з ротора 2 80 0,5
 Г1,2 Вивантаження осаду 2 550х280 -
 Д1,2 Відведення пари 2 250 0,25
 Е1,2 Подача пари 2 20 0,6
 Ж1,2 Відведення переливів 1 150 0,25
 З1,2 Подача води в гідрозатвор 2 10 0,3
 І1,2 Відведення води з гідрозатвору 2 10 0,3
 Л1,2 Відведення витоків з 
  гідрозатвору 2 16 -
 М1,2 Подача промивних вод в 
  гідрозатвор 2 10 -

 Н Подача води в холодильник
  оливостанції гідросистеми 1 20 0,3
 Л Відведення води з холодильника 
  оливостанції гідросистеми 1 20 0,3
 Р Злив оливи з бака для оливи 
  гідросистеми 1 20 -
 С Подача води в холодильник
  оливостанції змащення
  підшипників 1 20 0,3
 Т Відведення води з холодильника
  оливостанції змащення 1 20 -
  підшипників
 У Злив оливи з бака для оливи
  змащення підшипників 1 20 -

Таблиця штуцерів

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Вид А

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 



62 Центрифуги підвісні

Центрифуги - автоматизовані, з програмним 
керуванням, призначені переважно для розділення 
утфелів на різних етапах виробництва цукру з 
буряків, переробки тростинного цукру-сирцю та 
виробництва цукру-рафінаду.

У центрифугах осад зрізається ножем при 
зниженій частоті обертання ротора, внаслідок чого 
практично виключається подрібнення кристалів 
осаду.

Загальною конструктивною ознакою підвісних 
центрифуг (див. малюнок) є вертикальне розташу-
вання вісі ротора 1. Вал верхнім кінцем підвішений в 
кульовій опорі, розташованій значно вище центру 
системи, що обертається. Кульова опора (головка 
приводу центрифуги) є системою підшипників 
кочення, розміщених у склянці, що вільно спирається 
на сферичну поверхню корпусу приводу. Межі 
відхилення валу обмежуються гумовим амортиза-
тором, що зменшує динамічне навантаження на 
підшипники у разі дисбалансу.

Корпус головки приводу закріплений болтами 
на поздовжніх швелерах 5, що спираються на дві 
стійки 2. Система змащення підшипників - 
консистентна. Привід центрифуги - від фланцевого 
електродвигуна 4, з'єднаного з валом центрифуги 3 
спеціальною пружною муфтою.

Конструкція електродвигуна дозволяє проводити 
гальмування протитечією ротора центрифуги, що 
обертається.

Центрифуги укомплектовані також механічним 
стрічковим гальмом для аварійного гальмування, 
розташованим у корпусі головки приводу. Ротор 
центрифуги закритий кожухом 6, що складається з 
верхньої та нижньої частин. Кожух є збірником 
фільтрату, який відводиться через нижній патрубок. 
Для роздільного відведення з кожуха фугату та 
промивної рідини до патрубка приєднано сегрегатор.

Центрифуги оснащені пристроєм для пропарю-
вання внутрішньої порожнини кожуха та зовнішньої 
поверхні ротора. При роботі фільтрувальних 

1

2

3

6

5

4

центрифуг суспензія подається зверху при зниженій 
(порівняно з робочою) частоті обертання ротора. 
Потім частота обертання доводиться до макси-
мальної, при якій віджимають осад, промивають і 
повторно віджимають.

Осад вивантажують ножем при малій частоті 
обертання ротора.

каталог продукції



63 Центрифуга ФПІ-1321К-01

Призначена для обробки цукрових утфелів 
проміжного, афінаційного та останнього продуктів.

Центрифуга фільтрувальна, підвісна з інерційним 
вивантаженням осаду, негерметизована, з електро-
обладнанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діаметр ротора внутрішній, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . 1320
Кут нахилу утворювального конуса, град., макс. . . . . . . 34
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25; 29,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1500; 1760)

Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658; 2283
Робочий тиск у пневмосистемі, 

2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)
Робочий тиск у гідросистемі, 

 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4)

Л

780

1560

260

1470

1770

11
1
0

1400

Е

Б

К

І

М

Г

Н4
0
0
0

1035 min
1080 max

1
6
7
0

3
2
0
0

2
7
5

1
2
5
3

4
7
5

37
0 1

3
6
0

1
6
6
0

7
0
0

8
3
5

2330

4
5

0

Г

Ж

Н

Д В

3000

Режим роботи центрифуги автоматичний. 
Управління центрифугою зі щита та пульта. 
Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 

виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск в системі пропарювання,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3)

Двигун . . . . . . . . . . . . . . . . .  змінного струму, асинхронний
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5200
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
Продуктивність по утфелю проміжного і
афінаційного продуктів, т/годину, макс . . . . . . . . . . . . . . 18
Продуктивність по утфелю останнього продукту,
т/годину, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 Б Подача утфелю 1 300 0,02
 В Подача води в ротор 1 G3/4-B 0,4
 Г Подача пари в ротор 1 G3/4-B 0,2
 Д Подача води в уловлювач 1 G3/4-B 0,4
 Е Подача пари в кожух 1 G3/4-B 0,2
 Ж Подача повітря в колектор 1 G1/2-B 0,8

 І Відведення фільтрату 1 140 -
 К Відведення фільтрату 1 140 -
 Л Вивантаження осаду (цукру) 1 1770 -
 М Подача пари в шиберну
  заслінку 1 G3/4-B 0,2
 Н Подача пари в уловлювач 1 G3/4-B 0,2

Призначення штуцерів Кіл.
Поз-

начен-
ня 

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

центрифугальне обладнання



64 Центрифуга ФПН-1251Л-07

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1000

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 700
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму, асинхронний,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   багатошвидкісний

Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Призначена для обробки утфелю першого 
продукту цукробурякового виробництва. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загально-промисловому виконанні; осна-
щена механізмами для завантаження, промивання, 

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 2 20 0,3
 Г Подача повітря в пневмопривід 2 15 0,8
 Д Відведення осаду 1 1248 -

 Е Відведення парів 1 100х200 -
 І Відведення фугату 1 140х140 -
 І Відведення промивної води 1 140х140 -
 К Відбір проби 1 80 -
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Робочий тиск у пневмосистемі,
 2кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
 2промивання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 

Робочий тиск в системі
 2пропарювання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2960
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату. 

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів

А А - АА

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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65 Центрифуга ФПН-1251Л-08

Призначена для обробки утфелю першого 
продукту цукробурякового виробництва.

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; 
оснащена механізмами для завантаження, про-

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1000

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 700
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун: . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2 промивання, кгс/см (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Робочий тиск в системі
2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5040
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1830
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

мивання, вивантаження осаду та роздільного 
відведення фільтрату. 

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 2 20 0,3

 Г Відведення промивної рідини 1 200х300 -
 Д Відведення осаду 1 1000 -
 Е Відведення проби 1 80 -

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів

А А - АА

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм
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ня 

центрифугальне обладнання



66 Центрифуга ФПН-1251Т-01

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві, а також 
нульового, першого та другого продукту рафінаду. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1120

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 530
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . . 800
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс. . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун: . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму, асинхронний 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   багатошвидкісний

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 2 G1 0,4
 В Подача пари  2 G3/4 0,3
 Г Подача повітря  2 G1/2 0,8
 Д Відведення осаду 1 800 -

 Е Відведення жовтого фугату 1 250х200 -
 Е Відведення білого фугату 1 250х200 -
 Ж Відведення парів 1 200х100 0,02
 З Відбір проби 1 80 -
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Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Робочий тиск у пневмосистемі,

2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)
Робочий тиск у гідросистемі

2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 (0,3-0,4) 
Робочий тиск в системі

2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 
Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі (ротор виготовлений з 
титанового сплаву).

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
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ня 

каталог продукції



67 Центрифуга ФПН-1251Л-09

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний . . . . . . . 1250
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1200

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 630
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1000
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс.. . . . . . . . . . . . . . .  16,6 (1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Двигун:. . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Робочий тиск в системі
2пропарювання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . 2-3 (0,2-0,3) 

Маса центрифуги, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4530
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 25 0,4
 В Подача пари в кожух 1 20 0,3

 Г Відведення осаду 1 850 0,8
 Д Відведення фугату 1 200х300 -
 Е Відбір проби 1 80 -

Таблиця штуцерів

А А - АА

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм
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умовний
Py, MПa
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ня 

центрифугальне обладнання



68 Центрифуга ФПН-1541Л-01

Призначена для обробки першого утфелю 
продукту в цукровому виробництві. 

Центрифуга негерметизована, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні; оснаще-
на механізмами для завантаження, промивання, 
вивантаження осаду та роздільного відведення 
фільтрату.

Центрифуга здатна фугувати до 1500 кг утфелю 
за цикл та виконувати до 25 циклів на годину.

Діаметр ротора внутрішній, мм, номінальний. . . . . . . 1540
Висота ротора внутрішня, мм, номінальна . . . . . . . . . 1170

3Робочий об'єм ротора, дм , номінальний . . . . . . . . . . . 964
Маса завантажуваного продукта, кг, макс. . . . . . . . . . 1500
Частота обертання двигуна та ротора 

-1центрифуги, с (об/хв), макс.. . . . . . . . . . . . . . . . 16,7(1000)
Тривалість циклу мінімальна, хв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7
Фактор розділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Двигун:. . . . . . . . . . . . . комплектний частотно-регулюємий
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . змінного струму
Напруга, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 300 0,02
 Б Подача промивної води 1 20 0,4
 В Технологічний 2 - -

 Г Відведення продукта 1 - -
 Д Відведення фугату 1 200х300 -
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На відміну від попередніх моделей (типу 
ФПН-1251 із завантаженням 1000 кг) центрифуга 
ФПН-1541Л-01 має блокову конструкцію і може 
транспортуватися і монтуватися в повністю 
зібраному вигляді (знімається тільки електродвигун).

Деталі, доторкні до оброблюваного продукту, 
виготовлені з вуглецевої сталі.

Робочий тиск у пневмосистемі,
2кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 (0,6-0,8)

Робочий тиск у гідросистемі
2промивання, кгс/см  (МПа) . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 (0,5-0,6) 

Маса центрифуги, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7810
Маса обертових частин 
з завантаженням, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4050
Коефіцієнт динамічності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Час аварійного гальмування, сек, макс. . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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каталог продукції



69
Центрифуги фільтрувальні 
з пульсним вивантаженням осаду типу ФГП

Призначені для розділення суспензій з велико-
кристалічною, переважно розчинною твердою фазою з 
переважанням частинок розміром більше 200 мкм. 
Оптимальна концентрація твердої фази в суспензії, що 
надходить до центрифуги 40...50%. Центрифуги 
застосовують для розділення суспензій із середньо 
абразивною твердою фазою в основному для обробки 
кристалічних продуктів (сульфату амонію, мідного 
купоросу, кухонної солі, нітрату і нітриту натрію, поташу, 
сечовини, алюмінієвих галунів і глауберової солі), а також 
коротко-волокнистих матеріалів (ацетил- та етилцелюлози, 
нітроклітковини та аморфних продуктів). На центрифугах 
цього типу проводиться ефективне промивання осаду.

Конструктивною особливістю центрифуг типу ФГП є 
горизонтальне розташування ротора та вивантаження 
осаду пульсним поршнем. 

Основні вузли центрифуги (див. малюнок): ротор 3, вал 
4, шток 5, гідроциліндр 7, муфта торцева 8, кожух 2, 
оливосистема з холодильником 9  і  привід. 

Всі вузли центрифуги змонтовані на станині, яка 
встановлена на віброізолювальному пристрої 10. 
Центрифуга поставляється замовнику в зібраному вигляді.

Ротор складається з обічайок, на яких закріплені 
щілинні колосникові сита. Всередину ротора підведені 
живильна 1 труба промивання 11, що закріплені в кожусі.

Другий каскад ротора закріплений на підлозі валу, 
усередині якого на бронзових втулках переміщується шток. 
На одному кінці штока закріплений перший каскад ротора, 
на другому гідроциліндр. Привід ротора - від електро-
двигуна через клинопасову передачу.

Система змащення підшипників центрифуги - 
циркуляційна від оливонасосної станції.

Оливонасосна станція складається з насоса з 
електродвигуном, фільтра для оливи, запобіжного клапана 
та вентиля, що регулює надходження оливи в гідроциліндр. 
За допомогою гідроциліндра штока з першим каскадом 
ротора сполучається зворотно-поступальний рух. Кожух 2 
через перехідний фланець закріплений на станині і 
служить для прийому та роздільного відведення твердої та 
рідкої фаз суспензії. Кожух – зварної конструкції; має 
нижній штуцер прямокутного перерізу для вивантаження 
осаду, бічний патрубок для відведення рідини та верхній 
патрубок для відсмоктування парів по ходу руху ротора. 
Передбачено промивання задньої порожнини ротора.

При роботі центрифуги суспензія по трубі живлення і 
приймальному конусу подається в ротор. Фільтрат 
проходить через сито ротора і виводиться із кожуха. Шар 
осаду, що утворився на поверхні сита першого каскаду, при 
зворотному ході (вправо) скидається штовхачем на сито 
другого каскаду. При прямому ході першого каскаду 
(ліворуч) осад скидається із поверхні сита другого каскаду. 
Промивання осаду проводиться на першому каскаді 
ротора. Товщина шару осаду встановлюється зрівняльним 
кільцем. Число пульсацій регулюють зміною кількості 
оливи, що надходить у гідроциліндр від оливонасоса.

Опорну раму віброізолювальних пристроїв центрифуг 
встановлюють на фундамент або кріплять до будівельних 
конструкцій, що несуть.
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центрифугальне обладнання



70 Центрифуги ½ ФГП-401К-04, ½ ФГП-401К-05 

Призначені для розділення різних суспензій з 
великою і середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 400
Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1600
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 570
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 670

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . 45
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор

 А Подача суспензії 1 60 0,15
 Б Вихід сухого продукту 1 664х204 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 75 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води на обмивання 
  ротора 1 10 0,5

 Ж Подача води в холодильник 1 20 0,5
 З Злив води з холодильника 1 20 0,5
 І Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 К Витяжка парів 1 60 -
 Л Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (½ ФГП-
401-04) та 10Х17Н13М3Т (½ ФГП-401К-05).

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Потужність привода ротора, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 7,5
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,16
Габаритні розміри центрифуги, мм. . . . . . 2090х1030х1285
Статичне навантаження на будівельну 
конструкцію, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500
Вертикальне динамічне навантаження 
на будівельну конструкцію, кг, макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 

Вісь
центрифуги

каталог продукції



71

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т (½ФГП-
631К-01) та 10Х17Н13М3Т (½ ФГП-631К-02).

Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 7,5
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . 2195х1630х1573
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4340
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Центрифуги ½ ФГП-631К-01, ½ ФГП-631К-02 

Призначені для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 630
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1300
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 595
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 670

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс.. . . . 45
Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор
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 А Подача суспензії 1 60 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 664х204 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 75 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води на обмивання 
  ротора 1 10 0,5

 Ж Подача води в холодильник 1 20 0,5
 З Злив води з холодильника 1 20 -
 І Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 К Витяжка парів 1 60 -
 Л Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
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ня 
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центрифуги

центрифугальне обладнання



72 Центрифуги ½ ФГП-801К-06, ½ ФГП-801К-07

Призначені для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 800
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс.. . . . 45
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Схема розташування віброізолювальних опор

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1290х290 -
 Б Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -

 Е Подача води в холодильник 1 15 0,5
 Ж Злив води з холодильника 1 15 -
 З Подача води в тильну частину
  ротора 1 10 0,5
 І Подача води на промивання 
  продукта 1 10 0,5
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т (½ФГП-
801К-06) та 12Х18Н10Т (½ФГП-801К-07).

Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 22

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa
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73 Центрифуга ½ ФГП-801К-10

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . . 800
Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . . 75

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1200х300 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фугату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води в холодильник 1 15 -
 Ж Злив води з холодильника 1 15 0,5
 І Подача води в тильну частину 
  ротора 1 10 0,5
 К Подача води на промивання
  продукта 1 10 -

Призначена для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Габаритні розміри, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 2960х2250х2690

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
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ня 

центрифугальне обладнання



74 Центрифуга ½ ФГП-809К-05

Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм. . . . . 800
Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . 1200
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 644
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 714

Число подвійних ходів штовхача, за хвилину, макс. . . . . 45
Величина ходу штовхача, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Призначена для віджиму волокнистих легко-
займистих матеріалів.

Центрифуги негерметизовані, з вибухозахисним 
електрообладнанням; її конструкція виключає 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 80 0,15
 Б Вихід сухого продукта 1 1290х290 -
 В Витяжка парів 1 150 -
 Г Відведення фільтрату 1 250 -
 Д Злив оливи 1 25 -
 Е Подача води в холодильник 1 15 0,5
 Ж Злив води з холодильника 1 15 -

 З Подача води в тильну частину
  ротора 1 15 0,5
 І Подача води на промивання 
  ротора та порожнини кожуха 1 50 0,5
 К Подача води на промивання 
  передньої частини ротора 2 25 0,5 
 Л Подача води на промивання 
  лабіринту 1 8 0,5
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Схема розташування віброізолювальних опор
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іскроутворення; передбачене додаткове обмивання 
порожнин ротора.

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

2Тиск в оливосистемі, кгс/см , макс.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Потужність привода ротора, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Потужність привода насоса для оливи, кВт. . . . . . . . . . . 22
Ширина щілин сит, мм, номінальна . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . . 3240х2160х1840
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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75 Центрифуга ½ ФГП-1201К-03

Число каскадів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Діаметр каскаду, внутрішній, мм

першого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
другого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300

Частота обертання ротора, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . 750
по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 377
по внутрішньому діаметру другого каскаду. . . . . . . 410

Число подвійних ходів першого каскаду, за хвилину до 30
Потужність привода ротора, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Призначена для розділення суспензій з великою і 
середньозернистою твердою фазою.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 100 0,15
 Б Вивантаження осаду 1 300х1690 -
 В Відведення фільтрату 1 250 -
 Г Подача води для промивання
  осаду 2 20 0,5
 Д Подача води для промивання
  ротора 1 10 0,5
 Е Відведення пари 1 264х608 -
 Ж Відведення рідини з порожнини
  лабіринтного ущільнення 1 40 -
 З Подача води в холодильник 1 20 0,5
 І Відведення води з холодильника 1 20 -
 К Відведення оливи 1 25 -

Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 10Х17Н13М3Т.

Потужність привода насоса для оливи, кВт . . . . . . . . . . 40
Ширина щілини сита, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Габаритні розміри центрифуги, мм . . . . . 3600х2990х3630
Маса, кг, макс.:

загальна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18876
центрифуги (без головного електродвигуна, 
оливонасосної станції, пускової апаратури 
та віброізолювального пристрою) . . . . . . . . . . . . . 9010

Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
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76 Центрифуга ½ ФГП-1451К-01

Число каскадів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Діаметр першого каскаду ротора, внутрішній, мм . . . 1450
Діаметр другого каскаду ротора, мм . . . . . . . . . . . . . . 1600
Частота обертання, об/хв, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Фактор розділення, макс.:

по внутрішньому діаметру першого каскаду . . . . . . 342
по внутрішньому діаметру другого каскаду . . . . . . . 377

Число подвійних ходів першого каскаду, за хвилину. до 50
Величина ходу штовхача, мм, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ширина щілини сита, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Ширина щілин сит, мм, номінальна. . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Електродвигун головний: 

тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А280S6

Призначена для розділення суспензій хлористого 
калія.

Центрифуги негерметизовані, з електрооблад-
нанням у загальнопромисловому виконанні.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 А Подача суспензії 1 125 -
 Б Вивантаження осаду 1 390х2050 -
 В Відведення фільтрату 1 600 -
 Г Відведення пари 1 400 -
 Д Подача промивної рідини 1 30 0,25
 Е Подача рідини для
  промивання ротора  1 30 0,25

 Ж Подача води в холодильник 1 15 0,25
 З Відведення води з холодильника 1 15 -
 І Заливка оливи в станину 1 200 -
 К Відведення оливи зі станини 3 40 - 
 Л Відведення витоків з лабіринту 1 50 -
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Деталі центрифуг, доторкні до оброблюваного 
продукту, виготовлені зі сталі 12Х18Н10Т.

потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
частота обертання вала, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Електродвигун оливонасосної станції:
тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4А250S4
потужність, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
частота обертання вала, об/хв . . . . . . . . . . . . . . . . 1480

Габаритні розміри центрифуги, мм. . . . . . 4250х3000х3960
Маса, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27000
Статичне навантаження на будівельну
конструкцію, Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200
Вертикальне динамічне навантаження на
будівельну конструкцію, кг, макс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

К

Призначення штуцерів Кіл. Призначення штуцерів Кіл.

Таблиця штуцерів
Прохід

умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Прохід
умовний
Дy, мм

Тиск
умовний
Py, MПa

Поз-
начен-

ня 

Поз-
начен-

ня 
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Конструкція ротора

Одинарний ротор

Здвоєний ротор або 
кількість роторів у блоці

Число каскадів ротора: 
один, два та більше

За номером 
моделі до 99

Осаджувальні та 
освітлювальні

Осаджувальні з тонко-
шаровим освітленням

Розділювальні 
(сепарувальні)

Фільтрувальні

Комбіновані

Плівкові

Класифі-
каційний
номер

Літерне
позначення

Принцип розділення

Основна 
конструктивна ознака

Горизонтальні

з нижнім або верхнім 
приводом на жорст-
ких або пружних 
опорах валу
підвісні з верхнім 
приводом

підвісні з нижнім 
приводом 
(маятникові)

трубчасті

з пружною верхньою 
опорою та підпертим 
валом

Нахилені

Шнековий 

Поршневий 

Інерційно-
відцентро-
вий

Вібраційний 

Ножевий

Ручний 

Гравітаційний 
(саморозвантажувальний)

Контейнерний (касетний)

Гідравлічний та інші способи

Без осаду

через борт ротора

через отвори в 
днищі ротора

з розбиранням 
ротора

Спосіб вивантаження 
осаду з ротора

Літерне
позна-
чення

Відцентровий 
по напрямним
пристроям

Інерційний

1
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Г
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Номер моделі

01

02

Перша

Друга

Наступна

Вуглецеві сталі та чавун

Леговані сталі

Корозійні сталі, сплави та біметали

Титан та його сплави

Мідь та інші кольорові метали 
та їх сплави

Неметали та кераміка

Пластмасові покриття

Гумовані покриття

Емалеві покриття 
(склоемалеві покриття)

 Літерне
 позначення

Група матеріалів 
основних деталей, доторкних 
до оброблюваного продукту

Л

У

К

Т

М

Н

П

Г

Е

 Цифрове
 позначення

Виконання

Негерметизоване

Негерметизоване, з вибухозахище-
ним електрообладнанням

Негерметизоване, 
під надлишковим 
тиском інертного газу,

2МПа (кгс/см ) 

З обігрівом або 
охолодженням

Капсуловане

Спеціальне

Діаметр ротора в см

від 0,0001
до 0,01

(від 0,001
до 0,1)

Негермети-
зоване

Негермети-
зоване, з 
вибухо-

захищеним 
електро-
облад-
нанням

1

2

3

5

4
понад 
0,01
(0,1)

6

7

8

9

 Цифрове
 позначення

Розмір ротора

 Цифрове
 позначення

1

За кількістю 
роторів

За кількістю
каскадів

Схема позначення центрифуг

 Цифрове
 позначення

Літерне
позначення

Класифі-
каційний
номер

Класифі-
каційний
номер

центрифугальне обладнання



78

Опитувальний лист

Опитувальний лист необхідно заповнити в повному обсязі, 
якщо якісь дані невідомі, внесіть у відповідну графу «не відомо»

Найменування підприємства:____________________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________ Тел./факс: ____________

Е-mail: ______________________________________________

Питання Відповідь

Найменування суспензії (емульсії)

Концентрація: 
(Т:Р) - для двофазних сумішей
де Т - тверда фаза; 
     Р - рідка фаза

твердої фази питома вага % ____ об.% ____ 
рідкої фази питома вага    % ____ об.% ____ 

Температура суспензії при надходженні до центрифуги.

Кородувальні властивості центрифугованого продукту. 
Розмір рН. 
Матеріал стійкий в середовищі, що обробляється.

Токсичність, вогненебезпечність, вибухонебезпечність
Найменування, хімічний склад твердої фази

3Питома вага твердої фази, кг/м
Гранулометричний склад твердої фази:

________%________мкм;

________%________мкм;

________%________мкм;

________%________мкм;

Середній розмір частинок: ________мкм;

Наявність нерозчинних домішок 
(кількість, розмір частинок).

Форма частинок твердої фази 
(наприклад: кругла, аморфна)

Тип твердої речовини 
(волокнистий, кристалічний)

Час осадження частинок твердої фази 
у мірній склянці Висота шару суспензії у мірній склянці _______ мм; 

Час осадження частинок ___________

Для трифазних сумішей
Характеристика рідкої фази Для

двофазних
сумішей

Легка Важка
Найменування, хімічний склад рідкої фази

Абразивні властивості осаду

3Щільність рідкої фази, кг/м
В'язкість рідкої фази (при робочій температурі)

твердої фази                              % ____ об.% ____ 
легкої рідкої фази питома вага  % ____ об.% ____ 
важкої рідкої фази питома вага % ____ об.% ____ 

(Т:Рлегк.:Рважк.) - для трифазних сумішей
де Т - тверда фаза; 
     Рлегк - легка рідка фаза(наприклад олива); 
     Рважк - важка рідка фаза(наприклад вода).

Опитувальний лист для замовлення центрифуг

каталог продукції
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Призначення центрифуг 
та їх місце в технологічній схемі підприємства

Необхідна продуктивність:

Продуктивність за добу 3________м /добу   _______кг осаду/добу

Продуктивність за годину

Кількість робочих годин за добу ________годин/добу

Режим роботи центрифуги ______ безперервний; ______ періодичний

Бажана кінцева вологість осаду, вага %

Допустимий вміст твердої фази, вага % в легкій фазі ______   в важкій фазі ______

Допустимий вміст важкої фази в легкій фазі, вага %

Допустимий вміст легкої фази в важкій фазі, вага %

Необхідність промивання осаду та роздільного 
відведення рідини для промивання, її характеристика

Допустимість подрібнення твердої фази 
в процесі центрифугування

Найменування розчинника кристалів осаду 
та можливість його застосування 
для регенерації поверхні сит

Бажаний тип центрифуги за каталогом

Необхідність обігріву або охолодження 
та відсмоктування газів, пари при центрифугуванні

Характер навколишнього середовища приміщення, 
в якому будуть встановлені центрифуги: вологість, 
запилення, наявність газів та пар, температура, 
клас приміщення згідно з ПУЕ

Вимоги до виконання електродвигуна 
(відкритий, захищений, вибухобезпечний), 
напруга в мережі живлення

Місце встановлення центрифуг у будівлі 
(бажано креслення) із зазначенням способу живлення 
центрифуг та вивантаження оброблюваних продуктів

Тип машин та їх параметри: 
Діаметр та число обертів центрифуг, 
поверхня та тиск фільтрації, 
площа для відстійників.

Кількісні та якісні показники роботи: 
продуктивність, тривалість циклу за операціями, 
кінцева вологість осаду, ступінь освітлення фугату, 
витрата енергії на одиницю ваги продукту, 
швидкість відстоювання у полі сили тяжіння тощо.

Характеристика застосовуваних підкладних та робочих 
сит, тканин: розмір комірок сит, матеріал, сорт тканин

3________м /годину_______кг осаду/годину

Необхідні показники роботи та умови експлуатації центрифуги

Існуючі методи обробки цієї суспензії (емульсії)

Керівник підприємства замовника (посада, підпис, дата, печатка).

Опитувальний лист для замовлення центрифуг

Питання Відповідь

центрифугальне обладнання



80 Сертифікати та дозволи

Сертифікати відповідності:

l Сертифікат відповідності системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2015;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки стандарту 
ISO 45001:2018;

l Сертифікат відповідності системи менеджменту охорони навколишнього середовища стандарту 
ISO 14001:2015.

l Сертифікати відповідності вимогам технічних регламентів Митного союзу на продукцію що 
випускається по ТУ:

 - центрифуги типів ФПН, ФПИ, 1/2ФГП, ОГШ, ФГШ, ОТР, РГШ, РТР, ФГН, ОГН;

l Сертифікати відповідності вимогам системи сертифікації УкрСЕПРО, технічних регламентів України:

 - центрифуги типів ФПН, ФПИ, 1/2ФГП, ОГШ, ФГШ, ОТР, РГШ, РТР, ФГН, ОГН.

Дозволи на застосування:

l Дозвіл на право виготовлення та застосування в Республіці Білорусь технічних пристроїв на об'єктах, 
піднаглядних Держпромнагляду.

каталог продукції
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